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La Loi n° 98-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et
délégations de service public, dispose que, «Le Délégataire produit
chaque année avant le 1°" juin a I'autorité délégante un rapport
comportant notamment I'exécution de la délégation de service
public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti
d’une annexe permettant a l'autorité délégante d’apprécier les

conditions d’exécution du service public».

Cette loi a été complétée par le décret 2005-36, paru au Journal
Officiel du 18 mars 2005, qui précise les modalités d’établissement
du rapport annuel. Elle a fait I'objet d’une circulaire d’application,

en date du 31 janvier 2006, de la part de |la FPE2.

Le présent rapport annuel a été rédigé en application des textes

législatifs précités et porte sur I'exercice 2018.
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SYNTHESE DE L’ANNEE 2018




LES CHIFFRES CLES

27 119
abonnés

355333
metres
linéaires de
réseaux

79 Postes
de
relevage

** information non parvenue a ce jour

1148 tonnes de
MS produites
en 2018 avec 99
% de
conformité

A

4412216 m3
traités en
2018

avec 100 % de
conformité

12 Stations
d’épuration
d’une capacité
totale de
108 767
Equivalents
Habitants

*% %
d’'impayés
en 2018

A

Prix du
service :
1,33€/m3

4537 066 KWh
consommeés par
les stations en

2018
(1,02 KWh/m3)




LES INDICATEURS DE PERFORMANCES

Indicateurs descriptifs des services

D 201.0 Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de
‘ collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (Habitants desservis)

65134

Définition : Nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Une
personne dite desservie par le service lorsqu’elle est domiciliée dans une zone ou il existe a proximité une
antenne du réseau public d’assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut étre raccordée.

Nombre d’autorisations de déversement  d’effluents
D 202.0 | d’établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées 33
(Nombre)

Définition : Nombre d’arrétés autorisant le déversement d’eaux usées non domestiques signés par la
collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux
dispositions de I'article L.1331-10 du code de la santé publique.

D 203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (TMS) 813

Définition : Il s’agit des boues issues des stations d’épuration et qui sont évacuées en vue de leur
valorisation ou élimination. Les sous-produits, les boues de curage et les matieres de vidange qui transitent
par la station sans étre traitées par les files eau ou boue de la station ne sont pas prises en compte.

Prix TTC du service au m® pour 120 m? (En Euros par m* -
D 204.0 redevances et taxes comprises, pour une base de 120 m3) 1.33

Définition : Prix du service de I'assainissement collectif toutes taxes comprises pour 120 m®.




Indicateurs de performance

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (%) 90

Définition : Quotient du nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur le nombre
potentiel d’abonnés de la zone relevant de ce service d’assainissement collectif.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 70
collecte des eaux usées (Valeur de 0 a 120)

P202.2B

Définition : Indice de 0 a 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau de collecte
des eaux usées.

Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des 100
filieres conformes a la réglementation (%)

P 206.3

Définition : Pourcentage des boues évacuées par les stations d’épuration selon une filiere conforme a la
réglementation. Les sous-produits et les boues de curage ne sont pas pris en compte dans cet indicateur.

Une filiere est dite «conformen» si elle remplit les 2 conditions suivantes : le transport des boues est effectué
conformément a la réglementation en vigueur, la filiere de traitement est autorisée ou déclarée selon son
type et sa taille.

Montant des abandons de créances ou des versements a un fond Donnée non
P 207.0 | ge solidarité (Euros/m3) parvenue a ce jour

Définition : Abandons de créance annuels et montants versés a un fond de solidarité divisé par le volume
facturé.

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers 0
(Nombre par milliers d’habitants desservis)

P 251.1

Définition : L'indicateur est estimé a partir du nombre de demandes d’indemnisation présentées par des
tiers, usagers ou non du service ayant subi des dommages dans leurs locaux résultant de débordements
d’effluents causés par un dysfonctionnement du service public. Ce nombre de demandes d’indemnisations
est divisé par le nombre d’habitants desservis.




Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des
P 252.2 | interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau (Nombre 6,8
par centaines de km)

Définition : On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux
interventions par an (préventive ou curative) quelle que soit sa nature (contre-pente, racines, déversement
anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc...) et le type d’intervention requis (curage, lavage,
mise en sécurité....). Les interventions sur la partie publique des branchements ainsi que les interventions
dans les parties privatives des usagers dues a un défaut situé sur le réseau public (et seulement dans ce cas
la) sont a prendre en compte.

L'indicateur indique un nombre de points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées hors
branchements.

Conformité des performances des équipements d’épuration au
P 254.3 | regard des prescriptions de I'acte individuel pris en application de 98
la police de I'eau. (%)

Définition : Pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de I'auto surveillance conformes a la
réglementation. Concerne les STEP > 2000 EH

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux 90
de collecte des eaux usées. (Valeur de 0 a 120)

P 255.3

Définition : Indice de 0 a 100 attribué selon I'état de la connaissance des rejets au milieu naturel par les
réseaux d’assainissement en relation avec I'application de l'arrété du 22 décembre 1994 relatif a la
surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.

P 256.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité (Années) -

Définition : Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service d’assainissement collectif si la
collectivité affecte a ce remboursement la totalité de I'autofinancement dégagé par le service.

Donnée non

P 257.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau de 'année précédente (%) . .
parvenue a ce jour

Définition : Taux d’impayés au 31/12 de I'année N sur les factures émises au titre de I'année N-1.

P 258.1 | Taux de réclamations (Nombre par milliers d’abonnés) 1.59

Définition : Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de
I'assainissement collectif, a I'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent
notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au reglement de service.




Indice de connaissance et de gestion

A LIAL-'-ER patrimoniale des réseaux de collecte des eaux

usées (P202.2B)

Agence Vendargues
Contrat CONTRAT MONTPELLIER (17 communes)

Partie A : Plan des réseaux (15 points)

VP.250 - Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées
mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de relevement ou de
refoulement, déversoirs d'orage ....) et s'ils existent des points d'autosurveillance du
fonctionnement des réseaux d'assainissement

10 /10

VP.251 - Définition d'une procédure de mise a jour du plan des réseaux afin de prendre
en compte les travaux réalisés depuis la derniére mise a jour (extension, réhabilitation
ou renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises notamment en application
de l'article R 554-34 du code de I|'environnement. La mise a jour est réalisée au moins
chaque année.

5/5

Partie B : Inventaire des réseaux (30

points)
VP.252, VP.253 et VP.254 - Les 10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont remplies:
1 - Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les troncons de réseaux avec mention
du linéaire de la canalisation, de la catégorie de I'ouvrage définie en application de I'article
R 5554-2 du code de I'environnement ainsi que la précision des informations
cartographiques définie en application du V de l'article R 554 -23 du méme code (VP252)
et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux
et les diameétres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées (VP 253)

2 - La procédure de mise a jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise
a jour de l'inventaire des réseaux (VP 254)
10 /10

De 1 a 5 points (VP.253) : Lorsque les informations sur les matériaux et les diametres sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est
attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaire du linéaire total, jusqu'a
90 %. Le cinquiéme point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les
diametres sont rassemblées pour

Détail 95,07% 5 /5

De 0 a 15 points (VP 255) : L'inventaire des réseaux mentionne pour chaque trongon la
date ou la période de pose des trongons identifiés a partir du plan des réseaux, la moitié
(50%) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates
ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total du réseaux, un point
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du
linéaire total, jusqu'a 90%. Le cinquieme point accordé lorsque les informations sur les
dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des
réseaux.

Détail 0,00% 0 /15
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Partie C : Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les

interventions sur le réseau (75 points)

VP.256 - Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant |'altimétrie
des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée.

0 /10

De 1 a 5 points (VP.256) : lorsque les informations disponibles sur I'altimétrie des canalisations
sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est
attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu'a 90%. Le
cinquieme point est accordé lorsque les informations sur ['altimétrie des canalisations sont
rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.

0 /5
VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (postes de reléevement...)

10 /10
VP.258 - Existence et mise a jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.

10 /10

VP.259 - Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque trongon
de réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; (seuls les services ayant la
mission collecte sont concernés par cet item)

0 /10

VP.260 - L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque
troncon de réseaux (curage curatif, désobstrucion, réhabilitation, renouvellement, ...)

10 /10

VP.261 - Mise en ceuvre d'un programme pluriannuel d'enquéte et d'ausultation du réseau,
un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de
I'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectuées a leur suite.

10 /10

VP.262 - Mise en ceuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de
renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans).

0 /10
BILAN GENERAL
Bilan partie A 15|/15 NOTE GLOBALE
Bilan partie B 15(/30 701/120
Bilan partie C 40 (/65 5,83 /10
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R
AOQLALTER

Agence
Contrat

Taux de débordement d’effluents dans les locaux
des usagers (P251.1)

Vendargues
CONTRAT MONTPELLIER (17 communes)

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite a un incident d{ a I'impossibilité de
rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie privée),
rapporté a 1 000 habitants desservis.

P251.1 = (nombre de débordements avec réclamations en 2018) / (nombre d’habitants desservis)

P251.1=0/65134=0

R

AOQLALTER

Taux de réclamations (P258.1)

Agence
Contrat

Vendargues
CONTRAT MONTPELLIER (17 communes)

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de I'assainissement collectif, a I'exception
de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les réclamations réglementaires, y compris celles
qui sont liées au reglement de service.

P258.1 = Nombre de réclamations écrites / Nombre d'abonnés x 1000

P258.1 =43 /27 119 x 1000 = 1,59

R
AOQLALTER

Agence
Contrat

Conformité des performances des équipements
d’épuration (P254.3)

Vendargues
CONTRAT MONTPELLIER (17 communes)

Pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de I'auto surveillance conformes a la réglementation. Concerne les
STEP > 2000 EH.

P254.3 = (Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de I'autosurveillance réglementaire conformes /
Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de I'autosurveillance réglementaire) x 100

P254.3 = (175/175) x 100 = 100%

12
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PERSPECTIVES 2019

Les principaux renouvellements et améliorations prévus pour 2019

Secteur EST

VVYVVVVYVYVYVVVYVYY YVVVVYYYVYYVYY

YVVVYYY

YV V VY

Baillargues-St Bres

RENOUVELER |la pompe de relevage C du PR Bainea

RENOUVELER |la pompe a sables des matieres de curage de la STEP de Bainea

RENOUVELER les box de filtration de la file 1 de la STEP de Bainea

RENOUVELER le bloc de surpression C Ultrafor de la STEP de Bainea

RENOUVELER le bloc de surpression D Ultrafor de la STEP de Bainea

RENOUVELER le surpresseur C biologie de la STEP de Bainea

RENOUVELER les mesures de température des casiers de la compostiére de la STEP de Bainea
FABILISER les moyens de controles du matériel d’autosurveillance de la STEP de Bainea

St Drézéry

RENOUVELER I'hydraulique du PR Enclos du Village

RENOUVELER I’hydraulique du PR Pioch

RENOUVELER |la mesure du DTS du PR Village

RENOUVELER la mesure du niveau du PR Village

AMELIORER le moyen de mesure de débit du trop-plein de la STEP de St Jacques
RENOUVELER le débitmeétre entré de la STEP de St Jacques

RENOUVELER le compresseur d’air de la STEP de St Jacques

RENOUVELER la mesure redox de la STEP de St Jacques

RENOUVELER |la mesure oxygene de la STEP de St Jacques

RENOUVELER partiellement le surpresseur d’air n°2 de la STEP de St Jacques
RENOUVELER motoréducteur du pont racleur de la STEP de St Jacques
FIABILISER les moyens de controles du matériel d’autosurveillance de la STEP de St Jacques

Beulieau Restincliéres

RENOUVELER I'armoire électrique du PR Ecoles

RENOUVELER la télésurveillance du PR Ecoles

RENOUVELER la télésurveillance du PR Renards

FIABILISER le dégrilleur de la STEP de Roseliére

AMELIORER le moyen de mesure du DTS du PR Roseliére

FIABILISER les moyens de controles du matériel d’autosurveillance de la STEP de Roseliere

Montaud

RENOUVELER clapets du PR Aspres

RENOUVELER pompe a sables de la STEP de Montaud
RENOUVELER pompe eau industrielle de la STEP de Montaud
RENOUVELER pompe toutes eaux de la STEP de Montaud

Sussargues-St Géniés des Mourgues
RENOUVELER les clapets et vannes du PR Abrivado

13
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Secteur OUEST

VVVYYVVVVVVYVY

Y V VY YV VVYY

YV VVYY

Y V VY

Fabregues-Pignan-Saussan

RENOUVELER I'hydraulique du PR Vilette

RENOUVELER le débitmetre bypass du PR Saussan

RENOUVELER le débitmetre du refoulement du PR Saussan

AMELIORER le prétraitement de la STEP de Gour Lamy

RENOUVELER la pompe de recirculation M0610 de la STEP Gour Lamy

RENOUVELER le variateur de la pompe recirculationl interne de la STEP Gour Lamy
RENOUVELER le moteur 1 ventilateur fermentation secondaire de la STEP Gour Lamy
FIABILISER ET AMELIORER le fonctionnement des dégraisseurs de la STEP Gour Lamy
RENOUVELER I'aérateur du traitement des graisses de la STEP de Gour Lamy
RENOUVELER les pompes gaveuses de la STEP de Gour Lamy

RENOUVELER la pompe polymeére du M1115 de la STEP de Gour Lamy

SECURISER le systéme de lutte contre les incendies de la compostiere de la STEP de Gour Lamy

Cournonsec-Cournonterral

RENOUVELER les pompes du PR Pont

RENOUVELER I'agitateur du PR Ancienne Cournonsec

REMISE EN SERVICE de la file 2 de la STEP de Gaia

RENOUVELER la douche de sécurité de la STEP de Gaia

FIABILISER la mesure de débit du déversoir en téte de station de la STEP de Gaia

Murviel les Montpellier

RENOUVELER I'armoire électrique du PR Clos des pins
RENOUVELER la télésurveillance du PR Clos des pins
RENOUVELER les clapets du PR Clos des pins

Lavérune

RENOUVELER les pompes et I’hydraulique du PR Zac de la Prade

RENOUVELER |le motoréducteur N°1 de la STEP de Lavérune

RENOUVELER le motoréducteur N°3 de la STEP de Lavérune

RENOUVELER le compacteur de la STEP de Lavérune

AMELIORER ET SECURISER le fonctionnement de la STEP par le remplacement et le déplacement
de I'armoire électrique de la STEP de Lavérune

Saint Georges d’Orques
RENOUVELER la pompe 2 du PR le Saint Georges
RENOUVELER les pompes du PR le Reclus

Villeneuve les Maguelone

RENOUVELER la pompe 2 du PR Larzat

RENOUVELER la pompe a sables de la STEP de Villeneuve les Maguelone
RENOUVELER la pompe de recirculation

Unité de déshydratation Mobile
RENOUVELER le débitmetre a boues

14
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Diagnostic permanent du réseau d’assainissement

» AMELIORER ET FIABILISER les communications des sondes
» ETENDRE notre analyse du diagnostic permanent sur I’'ensemble des systémes d’assainissement
> DEPLACER les sondes pour affiner nos analyses du diagnostic permanent

En vue de se préparer aux évolutions des moyens de communications des systéemes de télégestion ; nous
avons entamé un basculement progressif de I'ensemble des lignes analogiques vers des lignes
GSM/GPRS.

Pour cela, les cartes de communication de type RTC seront remplacées par des cartes de types GSM. En
effet, ’ARCEP (L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a engagé un
protocole de sortie des lignes analogiques pour laisser place en totalité a des moyens de communication
de type « IP ».

Cette évolution permettra de moderniser les moyens de communication et de les sécuriser par leurs
intégrations dans un réseau privé de type APN. Le déploiement de ce réseau a I'ensemble des sites
continuera lors de I'année 2019.
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COMPTE RENDU TECHNIQUE
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INFORMATIONS RELATIVES AU PATRIMOINE

1- L'INVENTAIRE DES BIENS DU SERVICE

L'inventaire des biens du service est détaillé ci-aprées, en précisant les biens de retour et biens de
reprise.

Les biens de retour: Sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et
automatiquement retour a la collectivité au terme de I'affermage, en principe de maniéere
gratuite. lls se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires a I’exploitation du service. lls sont
considérés comme étant la propriété de la collectivité dés I'origine, méme s’ils sont été financés
ou réalisés par I'exploitant.

Les biens de reprise : sont ceux qui peuvent étre repris par la collectivité en fin de contrat,
moyennant un prix et sans que le fermier puisse s’y opposer. Le fermier est censé étre
propriétaire de ces biens pendant toute la durée du contrat et jusqu’a I'exercice effectif de son
droit de reprise par la collectivité.

Equipements et Génie-civil

Les volumes collectés par le réseau d’assainissement sont traités par les stations d’épuration des
secteurs Est et Ouest de la Métropole de Montpellier.

> Les installations de traitement

STATIONS D’EPURATION secteur EST

Année de . Capacité Débit de
. . Bien retour A fes
Systéme mise en Jreprise nominale référence
service P (EH) (m3/j)
Ba|IIarg‘ues/ Baillargues 2010 Bien retour 20000 3900 Boues act|vges
St Brés /Membranaire
Beéull'e‘u/ Restinclieres 2010 Bien retour 5200 1010 Boues activées
Restincliéres
St Drézéry Saint Drézéry 2008 Bien retour 4 000 800 Boues activées
StGeéniesdes | Saint Génies 2015 Bien retour 7200 1491 Boues activées
Mourgues des Mourgues
Montaud Montaud Bien retour 900 135 Boues activées

NT : nouvelle tranche
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STATIONS D’EPURATION secteur OUEST

Année de . Capacité Débit de
) Bien retour . 204
Commune mise en Ta— nominale référence
service P (EH) (m3/j)
Pignan
Saussan Fabregues 2010 Bien retour 30517 6 600 Boues activées
Fabregues
Villeneuve Villeneuve lés
les 2000 Bien retour 12 000 2700 Boues activées
Maguelone
Maguelone
Cournonter
ral/Courno | Cournonterral 2015 Bien retour 9 000 (NT) 1320 (NT) Boues activées
nsec
St'Georges Saln,t Georges Bien retour 7 000 1313 Boues activées
d’Orques d’Orques
Lavérune Lavérune Bien retour 5000 1000 Boues activées
Murviel l€ Murviel l¢
urvie .es urvie .es Bien retour 1350 270 Lagune
Montpellier Montpellier
Lits planté
Cournonsec Cournonsec Bien retour 400 60 its plantés de
roseaux

Systéme

Commune

Equipements de traitement

Année de
mise en
service

1998

Bien retour

[reprise

Bien retour

Unité mobile de
déshydratation
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» Les postes de relevement

POSTES DE REFOULEMENT / RELEVEMENT - SECTEUR EST

Bien

Capacité

Commune Nom d'usage du site

retour/reprise

(m3/h)

PR Bainea Bien de retour 267 Pompage/relevage

PR du Golf de Massane Bien de retour 22 Pompage/relevage

Baillargues PR Mas Neuf Bien de retour 60 Pompage/relevage

PR CFA Bien de retour Pompage/relevage

PR Route Impériale Bien de retour 22 Pompage/relevage

PR Expobat Bien de retour 60 Pompage/relevage

Saint- Brés PR Farels Bien de retour 31 Pompage/relevage

PR Stade Bien de retour 10 Pompage/relevage

PR les Ecoles Bien de retour 22 Pompage/relevage

PR Les Renards Bien de retour 21 Pompage/relevage

PR Route de restinclieres Bien de retour 42 Pompage/relevage

Beaulieu PR Route de Sussargues Bien de retour 15 Pompage/relevage

PR Demoiselles Bien de retour 24 Pompage/relevage

PR Horizon Bien de retour 8.5 Pompage/relevage

PR Chemin des Vignes Bien de retour 5 Pompage/relevage

Restinclidres PR clos Fontaine Bien de retour 20 Pompage/relevage

PR Roselieres Bien de retour 140 Pompage/relevage

PR Abrivado Bien de retour 17 Pompage/relevage

PR des Pres Bien de retour 39 Pompage/relevage

Sussargues PR Bérange Bien de retour 15 Pompage/relevage

PR Sous Bois Bien de retour 18 Pompage/relevage

PR Les Crozes Bien de retour 12 Pompage/relevage

PR Stade Bien de retour 95 Pompage/relevage

Montaud PR Du Clos Bien de retour 20 Pompage/relevage

PR Aspres Bien de retour 20 Pompage/relevage

PR Le Couchant Bien de retour 40 Pompage/relevage

PR Lilas Bien de retour 15 Pompage/relevage

PR Placette Bien de retour 15 Pompage/relevage

. PR Village Bien de retour 75 Pompage/relevage
Saint Drezery

PR Claudels Bien de retour 12 Pompage/relevage

PR Enclos du village Bien de retour 6 Pompage/relevage

PR Garonniere Bien de retour 15 Pompage/relevage

PR Pioch Bien de retour 9 Pompage/relevage
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POSTES DE REFOULEMENT / RELEVEMENT - SECTEUR OUEST

Commune

Nom d'usage du site

Bien

retour/reprise

Capacité

(m3/h)

PR Ramassol Bien de retour 28 Pompage/relevage

PR Le Cournalenc Bien de retour 28 Pompage/relevage

Cournonterral PR Le Pont Bien de retour 20 Pompage/relevage

PR Le Claud Bien de retour 16 Pompage/relevage

PR Le Cormier des oiseaux Bien de retour 24 Pompage/relevage

PR L'Orée du bois Bien de retour 17 Pompage/relevage

PR Intermarché Bien de retour 24 Pompage/relevage

Cournonsec PR Ancienne STEP Bien de retour 36 Pompage/relevage

PR Mas de Plagnol Bien de retour 15 Pompage/relevage

PR Les Masseliers Bien de retour 20 Pompage/relevage

PR Bonnel Bien de retour 10 Pompage/relevage

PR Chemin Vieux Bien de retour 10 Pompage/relevage

PR Le Ponnant Bien de retour 11 Pompage/relevage

PR Les Tennis Bien de retour 65 Pompage/relevage

Fabregues PR ZAC De Joullié Bien de retour 13 Pompage/relevage

PR ASF Bien de retour 29 Pompage/relevage

PR Le Pountiou Bien de retour 35 Pompage/relevage

PR Saussan Bien de retour 180 Pompage/relevage

PR La Borniere Bien de retour 20 Pompage/relevage

Pignan PR La Vilette Bien de retour 10 Pompage/relevage

PR Les Pompiers Bien de retour 12 Pompage/relevage

PR Lassederon Bien de retour 31 Pompage/relevage

PR Ancienne step Bien de retour 130 Pompage/relevage

Lavérune PR le Stade Bien de retour 10 Pompage/relevage

PR ZAC de la Prade Bien de retour 16 Pompage/relevage

PR des Abimes Bien de retour 24 Pompage/relevage

PR Fontaine romaine Bien de retour 12 Pompage/relevage

Murviel les Montpellier PR Clos <.jes pins B?en de retour 17 Pompage/relevage

PR Rouviére longue Bien de retour 35 Pompage/relevage

PR Services techniques Bien de retour 13 Pompage/relevage

PR Les hauts de la Gaillarde Bien de retour 7 Pompage/relevage

PR Mijoulan 1 Bien de retour 35 Pompage/relevage

PR Mijoulan 2 Bien de retour 28 Pompage/relevage

. PR Le Reclus Bien de retour 11 Pompage/relevage
Saint Georges d'Orques

PR Résidence le St Georges Bien de retour 35 Pompage/relevage

PR Route de Murviel Bien de retour 7 Pompage/relevage

PR Cagnes Bien de retour 7 Pompage/relevage

PR Pilettes Bien de retour 15 Pompage/relevage
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SUITE POSTES DE REFOULEMENT / RELEVEMENT - SECTEUR OUEST

Commune

Bien

Capacité

Nom d'usage du site

retour/reprise

(m3/h)

PR Capouillere (ancienne Step) | Bien de retour 200 Pompage/relevage
PR de la Condamine Bien de retour 15 Pompage/relevage
PR des Genets Bien de retour 5 Pompage/relevage
Villeneuve Les PR du Larzat Bien de retour 60 Pompage/relevage
Maguelone PR Pont de Villeneuve Bien de retour 12 Pompage/relevage
PR Les vignes de Paul Bien de retour 28 Pompage/relevage
PR des Mouettes Bien de retour 25 Pompage/relevage
PR Mort aux anes Bien de retour 11 Pompage/relevage
»> Les postes de relevage avec surverse

Secteurs

Communes

Charges des postes de relevage avec surverse

Postes de relevage

Charges

Milieu récepteur

Beaulieu PR Route de Restinclieres <120 kg DBO5/j Réseau pluvial
Beaulieu PR Demoiselles <120 kg DBO5/j Valat de la Riére
St Brés PR Expobat 120<PR<600kg DBO5/j Rulsseal::ar:zldu petit
Baillargues PR Route Impériale <120 kg DBO5/j Le Bérange
EST Montaud PR du Clos <120 kg DBO5/j Ruisseau de la Lequette
Sussargues PR Les Pres <120 kg DBO5/j Le Bérange
Restinclieres | PR Roseliéres 120<PR<600kg DBO5/j Le Pontil
Baillargues PR Bainea 120<PR<600kg DBO5/] Aigue Vive
Sussargues PR 8 mai 120<PR<600kg DBO5/] Le Valentibus
St Drézéry PR Village 120<PR<600kg DBO5/] Le Bérange
Fabregues PR ASF <120 kg DBO5/j L’Aigarelle
Cournonsec PR Mas Plagnol < 120 kg DBO5/j Ruisseau de Vire
Fabregues PR Saussan 120<PR<600kg DBO5/j Ruisseau de Brue
Fabregues PR Les Tennis 120<PR<600kg DBO5/j Ruisseau du Coulazou
OUEST | Cournonterral |PR STEP Cournonterral 120<PR<600kg DBO5/j Le Coulazou
Cournonsec PR Ancienne STEP 120<PR<600kg DBO5/j Ruisseau de la Billiere
Lavérune PR Ancienne STEP 120<PR<600kg DBO5/] La Mosson

Villeneuve les
Maguelone

PR Capouillere

120<PR<600kg DBO5/j

Ruisseau rejoignant
I’Etang de I’Arnel
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> Le réseau d’assainissement collectif

LINEAIRES DE RESEAUX - SECTEUR EST au 31/12/2018

Commune Gravitaire (ml) Refoulement (ml) Total
Baillargues 38 452 3816 42 268
Saint- Brés 14 151 915 15 066
Beaulieu 8 856 2 009 10 865
Restinclieres 11 996 322 12 318
Sussargues 21 402 3789 25191
Montaud 7791 619 8410
Saint Drezery 9135 1690 10 825
Saint Genies des Mourgues 13481 100 13581

LINEAIRES DE RESEAUX - SECTEUR OUEST au 31/12/2018

Gravitaire (ml) Refoulement (ml)
Cournonterral 27 739 1057 28 796
Cournonsec 16 080 1982 18 062
Fabregues 28 821 2425 31246
Pignan 26 051 979 27 030
Lavérune 15 235 2563 17 798
Murviel les Montpellier 11679 998 12 677
Saint Georges d'Orques 26 731 915 27 646
Villeneuve Les Maguelone 39623 4041 43 664
Saussan 9074 816 9 890

Au total, les deux secteurs représentent 355 333 metres de réseau d’assainissement collectif dont 326
297 ml de réseaux gravitaires et 29 036 ml de refoulements.
Cf. annexe 1 : répartition des canalisations par diamétres et communes.

22



AOLALTER

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

2- LES VARIATIONS DU PATRIMOINE

> Les stations d’épuration

Stations d'épuration

Evolutions de I'année 2018

Villeneuve les Maguelone Mise en service de |'atelier déshydratation et filtration
tertiaire et remplacement du pont suce

> Réseaux

RESEAUX — Suivi des évolutions 2018 en ml

Canalisations (ml)

Situation au 01/01/2018 353 395
- - + 1938 ml
Situation au 31/12/2018 355333
Evolutions canalisations EU - Secteur EST
- nature Etat Evolution en
Commune Localisation ouvrages Longueur (ml) , . .
matériaux technique ml
RD 26 — Dévoi :
6 evoiement réseau 575 PVC 90 Neuf
EU refoulement
RD 26 — Suppression réseau 759 Béton 300 )
. EU
Baillargues Rue du moulin = +316 ml
e gumoH 60 PRV 200 Neuf
dévoiement réseau EU
Rue du moulin = 60 AC 150 -
suppréssion réseau EU
Restinclieres Rue Bellevue et des plans — 430 PVC 200 Neuf +430 ml
dévoiement réseau EU
ZA M —
 ZAC des Mazes +605 Fonte 200 neuf
dévoiement réseau EU
zac des Mazes - 65 AC 150 -
suppression réseau EU
Rue clos du village, ch des
Hugnes et Grand Rue — + 681 Fonte 250
Saint Drezery dévoiement réseau EU + 540 ml
Rue clos du village, ch des
Hugnes et Grand Rue — +33 Fonte 200
dévoiement réseau EU
Rue clos du village, ch des
Hugnes et Grand Rue — -714
suppression réseau EU
Beaulieu Impasse du Ponceau 131 PE 63 Neuf +131 ml
dévoiement réseau EU
Rue de I'Aspic — dévoiement
Sussargues , 22,6 ml PVC 200 Neuf +22.6 ml
réseau EU
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Evolutions canalisations EU- Secteur OUEST

- nature Etat .
Commune Localisation ouvrages Longueur (ml) . . . Evolution en mli
matériaux technique
Rue des meres — R
, Polypropyléne 0
renouvellement réseau 36 neuf
. 200 (renouvellement)
Villeneuve les EU
Maguelone Rue de I'espérance — R
) Polypropyléne 0
renouvellement réseau 81 neuf
EU 200 (renouvellement)

Remarque : En complément de ses nouveaux ouvrages intégrés, presque 498 ml linéaires de réseaux
existants non référencés, ont été intégrés aprées géoréférencement dans notre SIG.

> Postes de relevage

Sans objet

> Les branchements

NOMBRES DE BRANCHEMENTS - SECTEUR EST

Nombre de . Nombre de
Commune branchements Ev;:)ult;on branchements

au 31/12/17 au 31/12/18
Baillargues 2675 2 2677
Saint- Bres 717 4 721
Beaulieu 579 2 581
Restincliéres 657 20 677
Sussargues 852 12 864
Montaud 349 5 354
Saint Drezery 703 7 710
Saint Genies des Mourgues 807 10 817

NOMBRES DE BRANCHEMENTS - SECTEUR OUEST

Nombre de . Nombre de
Commune branchements Evcz):)ult;on branchements

au31/12/17 au 31/12/18
Cournonterral 2309 14 2323
Cournonsec 1168 4 1172
Fabrégues 2582 3 2585
Pignan 2404 1 2405
Lavérune 1180 3 1183
Murviel les Montpellier 700 0 700
Saint Georges d'Orques 1961 9 1970
Villeneuve Les Maguelone 2806 7 2813
Saussan 603 2 605
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LES FAITS MARQUANTS EN 2018

> APN Privé

Aqualter a entrepris un projet d’intégration de ces systemes de télésurveillance dans un réseau de type
APN (Acces Point Name). Cette évolution a permis de moderniser les moyens de communication et de les
sécuriser par leurs intégrations dans un réseau privé. En plus d’avoir une communication en temps réél
avec chacun des sites, I'ensemble des équipmements d’automatisme de I'installation sont accesssibles au
travers ce réseau.

En 2018, 22 sites ont été intégrés dans le réseau APN Aqualter.
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Secteur Est & Ouest

L'année 2018 a été marquée par
une période de neige importante.
Ces intempéries ont provoqué de
nombreux débordements et une
augmentation d’environ 30% du
volume a traiter.
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> Géoréférencement des branchements au réseau d’assainissement

En 2018, le géo référencement a été effectué sur les branchements réalisés par Aqualter en 2017 et
2018 en partie. Les ouvrages ont ensuite été intégrés au SIG suivant le tableau ci-dessous :

désignations ouvrages Nombre
Regards de branchement particuliers 93
Vanne trois voies 0
Regards de visites 11
Branchements Particuliers 93

» Systéeme Baillargues — Saint Breés

Mise en conformité de la mesure du bypass du
PR Expobat (Décembre 2018)

Renouvellement des vérins des trappes du PR
Route Impériale (Novembre 2018)

Mise en place d’un déversoir associé a une
sonde pour mesurer le débit déversé du PR
Route impériale. Ces travaux ont été financés
par Montpellier Méditerranée Métropole
(Novembre 2018)
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Inondation de I'acces au PR Bainea le 09
novembre 2018 ; cette inaccessibilité nous a
empéché le réarment du poste durant 4heures.

Suite a une recommandation de I'agence de
I’eau au travers les audits d’autosurveillance,
nous avons mis en place une sonde radar pour
la mesure du débit déversé au PR Bainea (Avril
2018)

~ean i}

mﬂlun
4 Remplacement de I'hydraulique des pompes B et C
suite a des colmatages réguliers des pompes de
relevage par la société Grundfos. (Avril 2018)

Renouvellement de I'aéroflot A de la STEP de
Bainea (Juillet 2018)
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Renouvellement des pompes A et B de recirculation
anoxie de la STEP de Bainea (Décembre 2018)

Mise en place d’un pluviometre sur la STEP de
Bainea (Septembre 2018).

Renouvellement de la vanne de rétro lavage de la
ligne 1 de la filtration de la STEP de Bainea. (Février
2018)
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Renouvellement de la pompe de filtration 1 de
la STEP de Bainea (Septembre 2018)

Renouvellement de la pompe toutes eaux A de la
STEP de Bainea (Février 2018)

Renouvellement du systeme de mesure
d’H2s du local déshydration (Juillet 2018)

29



VAR
A Q UALTER
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

Renouvellement de I'instrumentation de
la ligne 2 et 3 de filtration de la STEP de
Bainea: Capteurs de pressions

(Avril 2018)

Renouvellement des Pushpull de la
compostiére de la STEP de Bainea. (Décembre
2018)

Lors de nos contréles de maintenance nous
avons constaté des amorgages dans les
batteries de condensateurs. En 2014, un
incendie avait provoqué la détérioration du
local de transformation et d’une partie du
TGBT. Une étude du dimensionnement des
baterries de condensateurs de la STEP Bainea a
été réalisée. Une propostion chiffrée sera
étabblie selon les préconisations (Décembre
2018).
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» Systéme Beaulieu — Restincliéres

Mise en place d’une mesure de débit déversé
sur Le Poste de relevage Route de Restincliere
Ces travaux ont été financés par Montpellier
Méditerranée Métropole (Novembre 2018)

Renouvellement des blocs de surpressions
d’air de la STEP de Rosliére (octobre et
décembre 2018).

Renouvellement des pompes
Fecl3 de la STEP de Rosliere
(Décembre 2018).
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» Systéeme Montaud

Mise en place d’une mesure de débit déversé
sur Le Poste de relevage du Clos. Ces travaux
ont été financés par Montpellier Méditerranée
Métropole (Novembre 2018)

Rue de la République a Beaulieu — 30 et 31 mai
2018 :

Suite a des travaux de réfection de voirie, un
regard du réseau d’assainissement collectif a
été complétement obstrué par de I'enrobé.

En collaboration avec I'entreprise de TP, le
regard a été désobstrué et repris (décentrage
du tampon par rapport au regard).

Casse de la liaison dégraisseur/aérateur de la STEP
de Montaud. Mise en place d’un systeme de
pompage provisoire afin de rétablir la continuité
de service. La conduite a été réparée par la suite.
Les mouvements de terrain seraient a I'origine de
cette casse (Novembre 2018).
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» Systéme St Drézéry

Renouvellement de I'agitateur zone de
contact de la STEP de Saint Jacques.
(Octobre 2018)

Renouvellement de la pompe 2 Fecl3 de la
STEP de Saint Jacques. (Novembre 2018)

Reparation du réseau de
'avenue du Bérange a Saint
Drezery le 26/04/2018 : casse
due a des racines ayant entrainé
des inflitrations dans la cave
d’un usager.

» Systéme Saint Genies des Mourgues - Sussargues

Différents usagers se sont plaints de remontées d’odeurs a St Géniés-des-Mourgues aux
« Chemin de la Garenne », « Chemin des Genets » et « Chemin des Olivettes ».
Une réunion visant a faire le point sur la situation s’est tenue le 20 juillet 2018, il a été décidé de
réaliser une nouvelle inspection des installations intérieures et d’échanger avec les usagers concernés
afin de vérifier notamment les travaux réalisés au regard des préconisations faites a l'issue de la
campagne de tests a la fumée réalisée en 2017.
Les tests a la fumée ont donc été réalisés a nouveau le vendredi 10 aout 2018 par les techniciens

réseaux. Le rapport détaillé des résultats a ensuite été transmis a Montpellier Méditerranée
Métropole.
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Sécurisation du PR des Pres par la

mise en place de garde corps
autour du génie civil. (Septembre
2018)

Plusieurs anomalies d’étanchéité en partie privative chez les
usagers ont pu étre détectées lors des tests a la fumée.
Cependant sur ordre de la métropole de Montpellier, il a été
décidé de renouveller les regards de branchements existants des
4 usagers concernés par des tabourets siphoides, cela afin de
limiter les remontées d’odeurs. Ces tabourets ont d’ailleurs été
installés en janvier 2019. En complément, du Nutriox est toujours
injecté au réseau d’assainissement collectif.

Un projet de campagne de mesures H2S est prévu au printemps
2019.

Renouvellement de la pompe 2 du PR Abrivados
(Juin 2018)
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Renouvellement du moyen de levage du PR des
Pres de Sussargues. (Novembre 2018)

Nous avons été alertés par des
niveaux tres hauts sur le PR des
Prés de Sussargues. Apres analyse,
nous avons identifié la vidange du
réservoir d’eau potable dans notre
réseau d’assainissement dans le
cadre de travaux. Ces vidanges
ont provoqué des débordements
dans le millieu naturel (Ao(t
2018).

Mise en place d’un déversoir associé a une sonde
pour mesurer le débit déversé du PR des Pres. Ces
travaux ont été financés par Montpellier
Méditerranée Métropole (Novembre 2018)
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» Systeme Cournonterral — Cournonsec

Renouvellement pompe vide cave PR
Ramassol (Mars 2018)

Renouvellement des diffuseurs d’air de
la STEP de Gaia (Février 2018). Apres le
remplacement de ces diffuseurs nous
avons toujours observé des pressions
hautes. Une étude par le constructeur a
été menée afin de déterminer I'origine
de ces surpressions. En février 2019, le
constructeur des surpresseurs et celui
des diffuseurs sont arrivés a la
conclusion qu'il fallait augmenter le
débit par diffuseurs afin d’obtenir une
meilleure ouverture des pores des
diffuseurs.

Renouvellement pompe relevage temps sec 1 de la
STEP de Gaia (Juillet 2018).
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Renouvellement du systeme de mesure
redox et oxygene du bassin de la file 2
de la STEP de Gaia (Décembre 2018).

Renouvellement des 3
turbines de la file 2 de la
STEP de Gaia (Octobre
2018)

Le 25/10/2018 : Débordement du réseau
d’assainissement collectif en amont de la
station d’épuration, a proximité du pont de
Beaulieu, en aval du quartier Cormier des
oiseaux. Le réseau avait été ostrué par des
gravats et morceaux d’enrobés. Une
opération de pompage du milieu
environnant a du étre effectuée. Une
inspection du trongon a pu mettre
également en évidence la présence d’une
racine que nous avons par la suite enlevée.
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» Systéme Cournonsec (Mas Plagnol)

Renouvellement des pompes de
relevage du PR Mas Bonnel
(Décembre 2018)

» Systéme Fabrégues-Pignan-Saussan

Remplacement des pieds d’assises, des
barres de guidage et des pompes de
relevage du PR Borniére (ao(t 2018).

Renouvellement de la télésurveillance du PR
Chemin vieux (Janvier 2018).
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Renouvellement de la pompe de relevage 1 du
PR Tennis (Octobre 2018)

Mise en place d’un déversoir associé a
une sonde pour mesurer le débit déversé
du PR Tennis Ces travaux ont été financés
par Montpellier Méditerranée Métropole
(Novembre 2018).

Renouvellement de I'aéroflot 2 de la STEP de Gour
Lamy (Ao(t 2018)
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Renouvellement du systéme de mesure
d’oxygéne du traitement des graisses et
renouvellement du systéme de mesure
d’oxygene du traitement des graisses de la
STEP de Gour Lamy (Décembre 2018).

Renouvellement de I'agitateur bassin anaérobie
externe 2 de la STEP de Gour Lamy (Aolt 2018).

Remplacement de la rampe d’aération
cassée de la STEP de Gour Lamy (Novembre
2018).
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Renforcement des supports des
rampes d’aération de la STEP de Gour
Lamy (Octobre 2018).

Réparation de |'agitateur aération 1 du bassin
externe de la STEP de Gour Lamy suite a la
présence de filasses (Mai 2018)

Renouvellement des pompes doseuses
du chlorure alumine de la STEP de
Gour Lamy (Décembre 2018).
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Renouvellement du débitmeétre eau traitée de la
STEP de Gour Lamy (Juin 2018).

Sécurisation de I'escalier qui mene au milieu
naturel par la mise en place de pieux autour de
I’escalier de la STEP de Gour Lamy (Septembre
2018).

Renouvellement de la pompe de polymeére brut
de la STEP de Gour Lamy (Mai 2018).

Renouvellement des agitateurs de la
préparante polymere de la STEP de Gour
Lamy (Avril 2018).
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Fiabilisation de la communication du
réseau automate de la STEP de Gour
Lamy (Décembre 2018). En effet depuis
le début du contrat nou savons déploré
de nombreux dysfonctionnements liés a
la typologie du réseau ainsi que son
architecture. Il a été mis en place un
nouveau type de réseau automate sur
les racks distants avec une nouvelle
architecture

]

o b
SYNOPTIQUE CONTROLE CO ~
Source

SIEMENS

Le nouveau réseau automate avec réseau de
type de profinet sur 2 racks de la STEP de
Gour Lamy (Décembre 2018).

Y

L]
g
IL.
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Amélioration du systéme de ventilation du
local surpresseurs suite surchauffe du local
surpresseur. (Décembre 2018)

Février 2018 : retrait des racines d’un
regard du réseau d’assainissement
situé au croisement rue Croix de la
Mission et avenue Georges
Clemenceau a Fabregues
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» Systéme Lavérune

Renouvellement de la télésurveillance du PR
Zac de la Prade (Janvier 2018).

Renouvellement du débitmeétre refoulement du
PR Ancienne STEP de Lavérune (Juillet 2018)

Renouvellement de 'agitateur aération de la
STEP de Lavérune (Décembre 2018).

Renouvellement du préleveur de sortie de la STEP
de Lavérune (Septembre 2018)
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» Systéme Villeneuve les Maguelone

Renouvellement des clapets et vannes du PR
Larzat (Décembre 2018).

Renouvellement des clapets et vannes du PR
des Mouettes (Décembre 2018).

Renouvellement de la vanne de transfert du PR
Capouillére (Avril 2018)
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Casse du motoréducteur de la turbine n°2 ; suite a
cela en septembre 2018, une turbine de secours a
été mise en place afin de compenser le déficit
d’aération.

Renouvelement des turbines 2 et 3
d’aéartion de la STEP de Villeneuve les
Maguelone (Octobre et Novembre
2018).

Renouvellement du démarreur de la turbine 3
de la STEP de Villeneuve les Mgauelone
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Renouvellement de I'agitateur anoxie 2 de la

STEP de vllleneuve les Maguelone (Novembre
2018)

Renouvellement du systéme de
mesure du Fecl3 de la STEP de
Villeneuve les Maguelone 5Décembre

2018).

et O POSS—

LT

.8

Suite a des problémes de désamorgage du pont
suceurde la STEP de Villeneuve les maguelone,
des réparations provisoires ont été réalisées. Suite
a ces différents constats, le remplacement du

pont a été intégré aau marché de travaux en
cours (Janvier 2018)

LS -
“ g
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Les travaux entrepris sur la STEP de Villeneuve les
Maguelone en 2017 se sont terminés en 2018 :

v

v

La vanne d’arrivé du poste a été
remplacée (Janvier 2018)

L'unité de filtration a été mise en service
(février 2018)

L'atelier déshydrataion a été mis en
service (février 2018)

Le pont sucé a été remplacé en juin 2018
La reprise de la canalisation d’eau traitée (
800m) a été remplacée en totalité

Le skid d’eau industrielle a été remplacé
(février 2018)

L'instrumentation de mesure du débit
déversé ét de I'eau traité a été remplacé
(mars 2018).

Les clotures ont été remplacées en partie

VR
AOUALTER
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Plusieurs plaques de regards de
branchements étaient déscellées
et ont été renouvelés rue de la
Grenouillere a Villeneuve les
Maguelone suite a des nuissances
sonores (avril 2018).

» Systéme Murviel les Montpellier

Renouvellement des pompes de relevage du PR
Clos des Pins (Octobre 2018).

Un remplacement complet de la dalle, du génie
civil de la chambre de vannes et des trappes
d’accés a été réalisé sur le PR Clos des Pins. La
voirie a proximité a été aussi reprise. (Décembre
2018). Le remplacement de I'armoire électrique
sera réalisé dans le courant de I'année 2019. Ces
travaux ont permis de sécuriser la circulation sur
ce poste ; ils ont été financés par Montpellier
Méditerranée Métropole
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Le 12/11/2018 : Débordement
du réseau en amont de Ia
lagune. Le réseau difficile
d’accés (regard en contrebas
de la route, dans la végétation)
a été débouché.

Les morceaux de béton
retrouvés dans le réseau ont
été extraits et étaient a
I’origine du bouchon.

» Systéme St Georges d’Orques

Renouvellement de la pompe 1 du PR Haut de la
Gaillarde (Juillet 2018)

» Unité de déshydratation mobile

Renouvellement de I'armoire eléctrique de
I'UMD. Des améliorations ont été apportées a
I"automatisme : Mise en place d’une
télésurveillance, automatisation de certains
équipements. (Septembre 2018)
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Renouvellement de I’écran de commande de
I’'unité mobile de déshydration (Septembre
2018)

Mise en place d’un systeme de télégestion sur I'unitié
mobile de déshydration (Septembre 2018)

Renouvellement du variateur de vitesse de la
pompe a boues de I'unitié mobile de
déshydration (Septembre 2018)

Un odofiltre a charbon actif a été installé en
décembre 2018 dans un regard d’assainissement
rue du Fanabrégou a Saint Georges d’Orques afin
de traiter les odeurs (plaintes d’un usager en
particulier, lors de climat venteux seulement).
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LE BILAN DE L'EXPLOITATION DES POSTES DE RELEVAGE

1- BILANS DES CURAGES DES POSTES DE RELEVAGE
> SECTEUR EST

CURAGE DES POSTES DE RELEVAGE - SECTEUR EST

PR Roseliére

Restinclieres -
Clos fontaine

Route de Restinclieres

Renard

Ecole

Beaulieu Route de Sussargues

Vigne

Demoiselles

Les Pins

Expobat

St Bres Stade
Farels

Route impériale

Bainea

Baillargues
Mas Neuf

Golf

Aspres

Montaud
Clos

Crozes

Abrivado
Bérange

Sussargues

Sous Bois

Les Pres
Stade

Claudel

Le Pioch

Garonnieére

Lilas

St Drézery
Enclos du Village

Placette

Couchant

Village -

Légende :
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» SECTEUR OUEST

CURAGE DES POSTES DE RELEVAGE — SECTEUR OUEST
Commune Poste de relevage janv févr- ‘ mars avri- mai- juin- ‘ juill aout sept oct- nov- ‘ déc-

Ponnant -

Zac Joulié - ‘

Chemin vieux

Pountiou
ASF

STEP
Saussan ‘

Fabregues

Tennis ‘

Borniere

Pignan Pompier
Vilette
Rouviére Longue

Clos des Pins

Murviel - -
Fontaines Romaines

Service technique

Orée du Bois

Intermarché

Masselier

Cournonsec
Mas de Bonnel

Mas de Plagnol
Anc STEP

Cournalenc
Le Claud
Cournonterral | Le Pont

Cormier les Oiseaux

Beaulieu

Mijoulan 1

Mijoulan 2
Hts de la Gaillarde
Résid St Georges

St Georges
Le Reclus

Route de Murviel
Pilettes
STEP

Abimes
ZAC
Lassederon
Anc STEP

Lavérune

Légende :
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CURAGE DES POSTES DE RELEVAGE — SECTEUR OUEST (VLM)
juill

Commune mars avri- mai- déc-

juin-

Poste de relevage ‘janv févr- aout sept oct- nov-

Larzat

Condamines

Les Vignes

Les Mouettes

Villeneuve Ferme les Genéts

Mort aux anes

Pont Villeneuve

Capouillere *
STEP

Légende :
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2- BILANS DES INTERVENTIONS SUR LES POSTES DE REFOULEMENT
o SECTEUREST

Poste Bainea Baillargues
Date Descriptif de I'intervention

06 janvier 2018 levage pompe A et B controle huile

14 mars 2018 Levage pompe B, expertise pompe par commercial Grundfoss

05 janvier 2018 sortie pompe pour débouchageC + réglage

09 janvier 2018 sortie pompe A pour débouchage

22 janvier 2018 Diagnostic aspiration pompe C, nettoyage avec hydrocureur

02 février 2018 Levage et débouchage pompe C

02 février 2018 Levage pompe B

19 mars 2018 Levage pompe et controle huile

19 mars 2018 controle huile pompe A

21 mars 2018 Intervention Grundfos, remplacement roues + volutes pompes
BetC

03 avril 2018 sortie pompe C pour débouchage

20 avril 2018 débouchage pompes + réglage

25 avril 2018 Mise en place nouvelle sonde radar pour mesure DTS

09 mai 2018 Levage et débouchage

17 mai 2018 débouchage pompe C + réglage

17 mai 2018 Levage pompe, débouchage, réglage volute

08 juin 2018 debouchage pompe B

20 juin 2018 Controle détecteur H2S par constructeur

17 ao(it 2018 levage pompe C et A debouchage et controle huile

24 ao(t 2018 Débouchage pompe C

10 octobre 2018 Levage et débouchage B

24 octobre 2018 Remplacement pieces d'usures (garniture mecanique,
roulements, joints) pompe A

25 octobre 2018 Remontage suite remplacement pieces d'usures, remise pompe
en service pompe A

30 octobre 2018 inversion pompes b et ¢ pour essais hydrauliques

05 novembre 2018 |Débouchage pompe et réglage volute

08 novembre 2018 |reprise cablage sonde boite pas étanche

09 novembre 2018 |défaut arrét d'urgence suite orage et inondation

10 décembre 2018 | Controle toiture, remplacement vanne eau potable fuyante

27 décembre 2018 |débouchages pompes B+C

Poste Golf Baillargues
Date Descriptif de l'intervention
16 février 2018 levage pompe 2
16 mars 2018 recherche probleme pompage : soupape bouchée
25 mai 2018 levage et debouchage pompe 1
27 juillet 2018 levage pompe 1
27 juillet 2018 levage pompe 1 pour diagnostique
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levage pompe 1 pour débouchage

17 ao(t 2018

levage et débouchage pompe 1

03 septembre 2018

Levage et débouchage pompe 2

10 septembre 2018

levage et reamorcage pompe 1

10 septembre 2018

curage PR, descente dans I'ouvrage et réparation pied d'assise

Poste Route impériale Baillargues

Date

Descriptif de l'intervention

29 octobre 2018

levage et débouchage pompe 1

13 novembre 2018

Installation deversoirs bypass

21 novembre 2018

Calage sonde bypass et intégration mesure débit Sofrel

12 décembre 2018

Mise en place vérins en inox sur les 2 trappes

Poste Expobat St Bres

Date Descriptif de l'intervention
29 janvier 2018 levage pompe 2
05 février 2018 levage et débouchage pompe 2

13 aolt 2018

levage trappes et vérification verrins. prise photos verrins HS

06 novembre 2018

description nouveaux équipements PR

28 novembre 2018

Ajout nouvelle sonde radar pour comptabiliser le deversement

29 novembre 2018

Calage deversoir, controle sur plusieurs hauteurs

04 décembre 2018

Remise totalisateur surverse, controle niveau de surverse Cereg

Poste Farels St Bres

Date Descriptif de I'intervention
13 mars 2018 Affinage réglage des variateurs de fréquence suite remplacement
21 mai 2018 levage et debouchage ppl

13 aolt 2018

levage pompe 1 pour débouchage et nettoyage sonde

10 septembre 2018

levage pompe 1 et 2

19 décembre 2018

RDV ENEDIS pour remplacement compteur LINKY

Poste Stade St Bres

Date

Descriptif de l'intervention

04 décembre 2018

Contrdle PR : Pompe + alimentation électrique

Poste Rt Restinclieres Beaulieu

Date

Descriptif de l'intervention

13 novembre 2018

Installation deversoirs bypass

21 novembre 2018

Calage sonde bypass et intégration mesure débit Sofrel

13 novembre 2018

Controle PR : Présence protection électrique + batteries

Poste Ecoles Beaulieu

Date Descriptif de l'intervention
15 mars 2018 réparation casse sur refoulement
12 avril 2018 passage cable pompe 1 dans une gaine verte
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Poste Renards Beaulieu

Date Descriptif de l'intervention
09 janvier 2018 renouvellement pompe 1
14 mai 2018 réparation ligne RTC

19 décembre 2018

RDV ENEDIS pour remplacement compteur LINKY

Poste Chemin des Pins Beaulieu

Date

Descriptif de l'intervention

15 mars 2018

Controle PR : Présence protection électrique + batteries

Poste Clos fontaine Restincliéres

Date

Descriptif de l'intervention

17 octobre 2018

Diagnostic fuite sur cana, chiffrage tuyauterie PVC pour réparation

23 octobre 2018

Réparation refoulement PVC

Poste Roseliére Restinclieres

Date

Descriptif de l'intervention

16 octobre 2018

Diagnostic non démarrage des pompes

17 octobre 2018

Remplacement cables suite morsures par des rats

18 octobre 2018

Remplacement cables instrumentations et mise en place plaquettes

anti rats

Poste Aspres Montaud

Date Descriptif de l'intervention
25 janvier 2018 amelioration resistance prise de terre
Poste Clos Montaud
Date Descriptif de I'intervention
25 janvier 2018 réparation gaine protection mécanique entrée cables cuve PR
30 avril 2018 diag sonde US : modification temps prise en compte

07 ao(it 2018

inversion phases P2 pour débouchage

13 novembre 2018

Installation deversoirs bypass

21 novembre 2018

Calage sonde bypass et intégration mesure débit Sofrel

07 décembre 2018

Déf mode dégradé PR: recherche panne: carte DO HS, vérif bon
fonctionnement PR pour le weekend

21 décembre 2018

Remplacement carte DO suite defaut commande pompes

Poste Claudels St Drézéry

Date

Descriptif de l'intervention

19 mars 2018

Passage S500 en GPRS avec apn privé
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Poste Placette St Drézéry

Date Descriptif de l'intervention

8 février 2018 Remplacement barres de guidages en inox
Poste Pioch St Drézéry

Date Descriptif de l'intervention
05 février 2018 levage pompes PR
20 avril 2018 controle ppe 1
27 avril 2018 levage et debouchage ppl
11 mai 2018 Diagnostic marche trop long pompage suivant bilan24

17 ao(it 2018

levage et débouchage pompe 1

15 octobre 2018

remplacement poire de niveau

Poste Village St Drézéry

Date

Descriptif de l'intervention

07 ao(it 2018

sortie antenne GSM de |'armoire signal trop faible

26 septembre 2018

Remise carte GSM et apn privé suite meilleure reception du réseau
Orange GSM

Poste Stade Sussargues

Date Descriptif de I'intervention
17 janvier 2018 RDV suite mise en service Armoire Nitriox
09 mars 2018 controle ligne GSM
24 janvier 2018 Controle DTS

06 novembre 2018

passage cable info sonde et niveau TOR remplacement sonde cuve
nutriox

Poste Abrivados Sussargues

Date

Descriptif de l'intervention

05 juin 2018

diagnostique difonctioment pompe 2

18 juillet 2018

remplacement barre de guidage avec support installation pompe 1

18 juillet 2018

Renouvellement pompe 1 + 2

21 aolt 2018

mise en place support de cable fixation cables de pompes

Poste Prés de Sussargues Sussargues

Date

Descriptif de l'intervention

22 janvier 2018

levage pompe PR

02 ao(it 2018

agrandissement trappe pour facilité le levage des pompes

04 septembre 2018

Remplacement carte modem PSTN par GSM

15 octobre 2018

vérification encombrement garde corps

10 novembre 2018

Mise en place garde coprs

13 novembre 2018

Installation deversoirs bypass
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21 novembre 2018

Calage sonde bypass et intégration mesure débit Sofrel

20 novembre 2018

levage et débouchage pompe 2

03 décembre 2018

remplacement contacteur de P1

Poste Bérange Sussargues

Date

Descriptif de l'intervention

01 février 2018

changement barres de guidage pompe 1 et 2

14 mars 2018

levage et débouchage pompe 2

o SECTEUR OUEST

Poste PR Ancienne STEP Cournonsec

Date

Descriptif de I'intervention

23 mars 2018

réparation debitmetre+automatisme P3

03 octobre 2018

remplacement relais de phases et controle fonctionnement poste

Poste PR Intermarché Cournonsec

Date Descriptif de I'intervention
04 juin 2018 defaut commande pompe P1 automatisme
07 juin 2018 panne sur la commande de la pompe 1

30 octobre 2018

curage PR et débouchage pompe

31 octobre 2018

levage et débouchage pompe

Poste Orée du bois Cournonsec

Date Descriptif de I'intervention
Pompe enroulement ok. Le clapet etait bloqué. Remise en service
17 janvier 2018 pompe
20 juin 2018 Levage et débouchage pompe 1 et pompe 2

26 juillet 2018

levage pompes pour debouchage + renouvelllement pompe 1

31 juillet 2018

remplacement pompe P2 + réparation barreaudage

31 juillet 2018

renouvelllement pompe 2 + fixation support barreaudage

31 aolt 2018

sortie P1 pour débouchage

28 septembre 2018

levage et controle pompe 2

02 octobre 2018

mise en place portique PR orée du bois

Poste PR Pont Cournonterral

Date

Descriptif de I'intervention

02 février 2018

PR pont réparation pompe 2

14 décembre 2018

débouchage pompes 1 et 2 et nettoyage sonde

Poste PR Ramassol Cournonterral

Date

Descriptif de I'intervention

14 mars 2018

DIP Ramassol: isolement vanne amont pour curage réseau et zéro
sonde et débouchage pompes

12 janvier 2018

levage pompe PR
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02 mars 2018 inondation cale vidange+remplacement vide cave hs
13 mars 2018 remplacements des joints+étancheité
17 avril 2018 controle fonctionnement et zéro sonde
17 avril 2018 controle zero SONDE
14 ao(t 2018 controle et réglage du zero
14 ao(t 2018 calibrage du zéro de la sonde piézo
Poste PR Cournalenc Cournonterral

Date Descriptif de I'intervention
07 juin 2018 probleme de sonde piezo
08 juin 2018 sonde piezzo hs

Poste PR Masseliers Cournonsec

Date Descriptif de I'intervention

04 juin 2018 Débouchage pompe 1
Poste PR Pountiou Fabrégues
Date Descriptif de I'intervention
19 septembre 2017 | controle ligne RTC modem sofrel

Poste PR ASF Fabrégues

Date Descriptif de I'intervention
22 janvier 2018 | tournée visite PR pour devis ballon anti bélier avec MASSAL
15 mars 2018 Controle débimetre deversement + recalage
10 avril 2018 déplacement support sonde + controle information sonde
10 avril 2018 réglage sonde avec cible
20 avril 2018 parametrage sonde us
17 ao(t 2018 Controle et réglage sonde US : niveau débordement

06 septembre 2018

défaut secteur disjonction suite orage

28 septembre 2018

PR Asf levage pompe 1 suite disjonttion

27 novembre 2018

Depannage defaut débimetre refoulement

17 décembre 2018

controle bypass

Poste PR Ponnant Fabregues

Date Descriptif de I'intervention
04 janvier 2018 Remplacement carte GSM suite carte HS
Poste PR Tennis Fabregues
Date Descriptif de I'intervention
09 avril 2018 contréle dérive sonde US
24 avril 2018 changement sonde US
03 mai 2018 Diagnostic suite niveau haut
04 mai 2018 Reprise fixation poires de niveau, passage cable sonde

7N\
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04 mai 2018 changement sonde us

02 aodt 2018 devis baures cloture

14 ao(t 2018 remplacement grillage et remise en etat des poteaux
14 aolt 2018 remplacement grillage manquant

29 octobre 2018

relevé caractéristiques et DN

06 novembre 2018

Pr Tennis, diagnostic defaut mesure

08 novembre 2018

Renouvellement pompe

08 novembre 2018

mise en place gaine ICT pour cable sonde

13 novembre 2018

Installation deversoir bypass par Tim Inox

27 novembre 2018

Diagnostic perte de niveau au dela de 2m50

Poste PR Chemin vieux Fabregues

Date

Descriptif de l'intervention

07 mai 2018

ligne rtc avec sous traitant Orange

30 ao(t 2018

réparation trappes du PR

Poste PR Zac Joulié Fabregues

Date

Descriptif de l'intervention

07 mai 2018

sonde piedzo defaillante

05 juillet 2018

reparation trappes de visite PR

22 octobre 2018

défaut ligne gprs diagnostic carte

20 novembre 2018

levage et débouchage pompe

13 décembre 2018

mise en place pompe 1 neuve et évacuation ancienne

13 décembre 2018

Renouvellement pompe

Poste PR Saussan Fabregues

Date

Descriptif de l'intervention

02 ao(t 2018

Chiffrage cloture BAURES

10 septembre 2018

mise en place tendeur cloture

04 décembre 2018

levage demontage et controle usure roue verication niveau d'huile

14 décembre 2018

Installation groupe electrogene en préventif a la coupure erd du 15-
12-2018

17 décembre 2018

demontage groupe électrogene avec locawatt

31 décembre 2018

sortie P1 pour contrdle

Poste PR Borniéere Pignan

Date Descriptif de l'intervention
08 janvier 2018 poire NTH HS remplacement
15 mai 2018 pose chaine sur ppl
08 juin 2018 levage ppl
27 juin 2018 defaut d'isolement P1+P2
28 juin 2018 passage cable pompe de substitution+cablage
28 juin 2018 réparation casse poteau grillage PR

18 juillet 2018

preparation de chantier

19 juillet 2018

remplacement pieds d'assise +pompe 1 et barres de guidage

20 juillet 2018

installation pompe neuve 2
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Q

installation pompe 2

24 juillet 2018

remplacement GV pompe 1

12 septembre 2018

diag pompe avec xylem

12 septembre 2018

Rdv technico commercial Xylem suite disjonction répétée du
thermique

29 octobre 2018

levage et débouchage pompe

20 novembre 2018

levage et débouchage pompe

Poste PR Pompier Pignan

Date

Descriptif de l'intervention

29 octobre 2018

preparation de chantier pour remplacement clapets et vanne
refoulement

05 novembre 2018

remplacement et réglage sonde piézo

30 novembre 2018

remplacement clapet vanne pompe 2

06 décembre 2018

remplacement clapet et vanne pompe 2

Poste PR Rouviére Longue Murviel Les Montpellier

Date

Descriptif de l'intervention

20 novembre 2017

Répration refoulement cassé : remplacement coude et T

Poste PR Service Technique Murviel Les Montpellier

Date

Descriptif de l'intervention

22 février 2018

Remplacement carte GSM + antenne

01 mars 2018

Test antenne avec S550 pour essai communication

Poste PR Les Pins Murviel Les Montpellier

Date

Descriptif de l'intervention

16 ao(t 2018

mise en place pompe 1 neuve et installation et soudure des barres
de guidage

26 novembre 2018

intervention PR: mise en place nouvelle dalle cuve

27 novembre 2018

intervention PR: mise en place nouvelle dalle cuve

29 novembre 2018

mise en place double enveloppe provisoir armoire electrique

06 décembre 2018

remplacement pompe, passage cables puissance et commande
dans nouvelles gaines, fixation armoire

07 décembre 2018

enlevement gravats ancienne niche armoire, mise en place gaine
alim EDF et arrachage tronc arbre

10 décembre 2018

Déf pompage: PR a I'arrét. commutateurs des 2 pompes débrochés

11 décembre 2018

mise en place rehausses barres de guidage fabriquées par TIM inox

Poste PR Fontaine Murviel Les Montpellier

Date

Descriptif de l'intervention

11 janvier 2018

Essai communication avec nouvelle antenne + sim Orange

03 ao(it 2018

soudure fixation bareaudage PR

03 décembre 2018

verification barreaudage PR

20 décembre 2018

Depannage defaut sonde piezo

7N\
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Poste PR Fontaine Murviel Les Montpellier

Date Descriptif de I'intervention
20 avril 2018 poire nh mal fixée, remise en service pl
11 mai 2018 panne abscence tension

20 ao(t 2018

reparation canalisation refoulement 90 PVC

Poste PR Services techniques Murviel Les Montpellier

Date Descriptif de I'intervention
20 avril 2018 controle fonctionnement
23 octobre 2018 | Mise en place carte GSM + antenne
20 avril 2018 controle fonctionnement
Poste PR Zac Lavérune
Date Descriptif de l'intervention
02 janvier 2018 fabrication de fixations pour maintient pompes1 et 2
12 février 2018 PR pont: mise en place boite scotch pompe 1
15 février 2018 PR ZAC: curage et débouchage refoulement
16 avril 2018 controle pompage
25 avril 2018 nettoyage pr avec hydro
25 avril 2018 dépannage spit box

29 octobre 2018

achat BAURES

06 novembre 2018

remplacement paumelles trappes chambre de vannes

22 novembre 2018

curage PR et mise en place équipement catec pour descente et
prise de mesure pour travaux

22 novembre 2018

hydrocurage poste et prise de mesure en vue des travaux de
renouvellement pompe et pied d'assise

27 novembre 2018

rdv TIM inox pour prise mesure support PR

Poste PR Abimes Lavérune

Date Descriptif de I'intervention
06 mars 2018 défaut secteur: bouchage des 2 pompes
16 avril 2018 controle fonctionnement et controle zéro SONDE
20 avril 2018 controle aspiration ppe2
30 avril 2018 modification variateur 1
30 avril 2018 modification variateur 1
30 avril 2018 modification variateur 1
04 juin 2018 disjonction PR suite defaut secteur

14 ao(t 2018

calibrage du zéro de la sonde piézo et débouchage pompes

14 décembre 2018

débouchage pompes 1 et 2 et zéro sonde

Poste PR Ancienne STEP Lavérune

Date Descriptif de l'intervention
16 mars 2018 essais bague usure sur POMPE
13 avril 2018 sortie P1 contréle roue et volute
16 mai 2018 essais passage cables pour nouveau débitmétre
27 juin 2018 cablage impulsion sur débitmetre

28 novembre 2018

controle ballon anti belier
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03 décembre 2018

Levage pompe 1

04 décembre 2018

by pass P1 bouchée+nettoyage jeux de poires

28 décembre 2018

disjonction intermittente P1 contréle cable et commande puissance

Poste PR Haut de la Gaillarde Saint Georges d’Orques

Date Descriptif de l'intervention
07 février 2018 Levage pompes PR
12 février 2018 PR haut de la gaillarde: levage pompe 1
13 avril 2018 broche derriere le commutateur de la facade mal fixé
08 juin 2018 levage et debouchage ppl

31 ao(t 2018

sortie P1 pour débouchage

Poste PR Route de Murviels Saint Georges d’Orques

Date

Descriptif de l'intervention

09 mai 2018

Controle ligne RTC > contact Orange pour réparation réseau

02 juillet 2018

appel fournisseur ligne telephonique pour defaut RTC

Poste PR Mijoulan 1 Saint Georges d’Orques

Date

Descriptif de l'intervention

25 mai 2018

Diagnotic defaut pompe 1 > probleme electrique > resserage relais

09 juillet 2018

preparation chantier de renouvellement support et barre de
guidage ACCOUPLEMENT

Poste PR Mijoulan 2 Saint Georges d’Orques

Date

Descriptif de l'intervention

13 avril 2018

réinitialisation sofrel et controle fonctionnement

20 juillet 2018

remise en place et cablage pompe 2

31 octobre 2018

remise en service PR

Poste PR Cagne Saint Georges d’Orques

Date Descriptif de l'intervention
09 mars 2018 réception PR chemin des Cagnes
07 mai 2018 Diagnostic défaut communication, mise a jour S500

06 novembre 2018

description nouveaux équipements PR

09 mars 2018

réception PR chemin des Cagnes

Poste PR RT Reclus Saint Georges d’Orques

Date Descriptif de l'intervention
12 avril 2018 changement carte sofrel cpu + modem + mix
13 avril 2018 remise en service ligne rtc

12 octobre 2018

défaut automatisme P1

10 décembre 2018

déf transmission: contrdle ligne PTT: 0 V appel orange pour
demander intervention sur ligne

28 décembre 2018

controle ligne RTC+appel ORANGE pour dépannage

AOUALTER
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Poste PR Capouillére Villeneuve les Maguelone

Date

Descriptif de l'intervention

19 mars 2018

Passage s500 en GPRS avec apn privé

26 mars 2018

réparation fermeture trappe bassin orage

27 mars 2018

réparation cloture

14 mai 2018 remplacement vanne de vidange
14 mai 2018 Remplacement servomoteur + reglage des fins de course
18 mai 2018 pose cible sous sonde pour calage 0
Poste PR Larzat Villeneuve les Maguelone
Date Descriptif de l'intervention
remplacement barrillet et batterie PR larzat, plagnol chemin vieux
22 janvier 2018 et crozes

19 mars 2018

fabrication protection pour tuyau nutriox

28 mars 2018

demontage vieille echelle dans la cuve

10 septembre 2018

vérif niveau cuve nutriox et nettoyage dalle

29 octobre 2018

prises de photos pour renouvellement HYDRAULIQUE

12 novembre 2018

réglage injection nutriox+réparation connectique cable
d'alimentation électrique

Poste PR Pont de Villeneuve Villeneuve les Maguelone

Date

Descriptif de l'intervention

23 avril 2018

levage et debouchage pp1l

02 novembre 2018

levage et débouchage pompe 1

12 novembre 2018

cable téléphonique ancienne ligne RTC arraché par un camion

17 décembre 2018

mise en place pompe neuve, raccordement électrique et
évacuation ancienne pompe

23 avril 2018

levage et debouchage pp1l

02 novembre 2018

levage et débouchage pompe 1

12 novembre 2018

cable téléphonique ancienne ligne RTC arraché par un camion

17 décembre 2018

mise en place pompe neuve, raccordement électrique et
évacuation ancienne pompe

23 avril 2018

levage et debouchage pp1l

02 novembre 2018

levage et débouchage pompe 1

Poste PR Ferme des genéts Villeneuve les Maguelone

Date Descriptif de l'intervention
23 mars 2018 Diagnostic desfaut comm. PR ferme des genets
15 février 2018 PR Ferme des genets: curage et remise en route PR

10 ao(t 2018

renouvellement pompe 1

10 ao(t 2018

nettoyage poste remplacement pompe 1 et remplacement cablette

de terre

12 septembre 2018

armoire électrique
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3- BILANS DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DES POSTES DE RELEVAGE
Consommations énergétiques des postes de relevage EST

Consommation Temps de marche Volume annuel Ratio
Commune Poste de relevage EDF (KWh/An)  annuel pompes (h/an) (m3/an) (KWh/m3)

Restinclisres PR Clos Fontaine 993 651 6051 0,16
PR Roseliéres ( STEP) * 2953 253865 *

PR Rte de Restincliéres 7511 1628 62731 0,12

PR Renard 1432 348 6733 0,21

PR Ecole 2717 1012 31872 0,09

Beaulieu PR Rte de Sussargues 505 169 744 0,68

PR Horizon 485 261 2868 0,17

Chemin des Vignes 2662 798 5016 0,53

PR Demoiselles 5920 944 18987 0,31

PR Expobat 2201 986 78408 0,03
StBrés | pRstade 137 * * *
PR Farels 6856 4283 * *

PR Route Impériale 850 3503 56331 0,02

e PR Mas Neuf 382 24 1630 0,23

PR Bainea 60412 646002 0,09

PR Golf 4828 2721 55017 0,09

Montaud PR Aspres 2862 738 13471 0,00

PR du Clos 9669 4841 67530 0,00

PR Crozes 350 72 614 0,57
PR Abrivado 395 191 3112 *

Sussargues PR Bérange 6099 1201 15491 0,39

PR Stade 41860 2093 155600 0,27

PR Sous Bois 1008 227 2491 0,40

PR Les Prés 20253 4606 87439 0,23

PR Garonniére 2193 396 4341 0,51

PR Claudels 47 48 2801 0,02

PR Pioch 791 1546 6545 0,12

St Drézéry PR Lilas 1554 635 9517 0,16

PR Village 6132 2342 161159 0,04

PR Enclos du Village 376 142 2196 0,17

PR Couchant 494 439 42202 0,01

PR Placette 1064 542 6650 0,16

Totaux 180507 40340 1807414 0,10
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Consommations énergétiques des postes de relevage OUEST

Consommation  Temps de marche annuel Volume annuel Ratio
Commune Poste de relevage EDF (KWh/An) pompes (h/an) (m3/an) (KWh/m3)

PR ASF 5878 830 24299 0,242

PR Saussan 50045 6423 486879 0,103

PR Les Tennis 44321 7027 654245 0,068

Fabregues PR Ponnant 555 233 2455 0,226
PR Pountiou 2472 1653 45080 0,055

PR Joulié 12890 2135 18059 0,714

PR Chemin Vieux 464 285 2458 0,189

PR Borniére 6 494 2025 41048 0,158

Pignan PR Vilette 42 16 150 0,280
PR Pompiers 1067 289 4670 0,228

PR Mijoulan 1 4740 1637 51281 0,092

PR Mijoulan 2 16 073 3104 60024 0,268

PR Reclus 673 125 1334 0,504

St Georges | PR Rte de Murviel 1610 933 4255 0,378
d'Oraues | pg kit de la Gaillarde 277 166 489 0,566
PR Cagnes 388 700 321 1,209

PR Rés St Georges 168 92 1200 0,140

PR Pilettes 592 150 2241 0,264

PR Rouviére Longue 6992 743 23339 0,300

Murviel les | PR Fontaines Romaines 535 536 6392 0,084
IR | o e e 65 23 299 0,217
PR Clos des Pins 239 88 1496 0,160

PR Cormier les Oiseaux 2238 1216 11824 0,189

PR Le Pont 1077 506 5461 0,197
Cournonterral | pR Cournalenc 1300 797 7906 0,164
PR Ramassol 4247 5767 62561 0,068

PR Le Claud 156 72 1130 0,138

PR Orée du Bois 6662 4033 46257 0,144

PR Intermarché 306 19 485 0,631

Colrnonsec PR Ancienne STEP 10295 2106 93974 0,110
PR Mas Plagnol 3382 2005 31527 0,107

PR Masselier 483 415 7369 0,066

PR Mas Bonnel 1127 753 6677 0,169

PR Zac de la Prade 1208 812 10191 0,119

Lavérune PR Ancienne STEP 26289 2949 212041 0,124
PR Lassederon 1563 487 8692 0,180

PR Abimes 2704 4554 25957 0,104

Totaux 219617 55704 1964066 0,11
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Consommations énergétiques des postes de relevage OUEST (suite)

Consommation  Temps de marche annuel Volume annuel Ratio
Commune Poste de relevage EDF (KWh/An) pompes (h/an) (m3/an) (KWh/m3)

PR Mouettes 2928 1390 20196 0,145
PR Larzat 10 027 1601 26715 0,375
PR Capouillére 45131 3086 465874 0,097
V”'elzsu"e PR Condamines 365 2339 22537 0,016
Maguelone | PR Les Vignes 419 70 1775 0,236
PR Ferme les Genéts 549 3243 3819 0,144
PR Pont de Villeneuve 11704 1563 18650 0,628
PR Mort aux danes 386 222 1978 0,195
Totaux 71509 13514 561 544 0,13

*données non relevées

4- BILANS DES DEBORDEMENTS DES POSTES DE RELEVAGE

Bilans des débordements des postes de relevage 2018
Secteurs Communes ‘ Postes de relevage Total déversements Milieu récepteur
Beaulieu PR Route de Restincliéres 6.4heures Réseau pluvial
Beaulieu PR Demoiselles 17.7heures Valat de la Riere
St Brés PR Expobat O0m3 Rwsseau;;g:ldu petit
Baillargues PR Route Impériale 122heures Le Bérange
EST Montaud PR du Clos 470heures Ruisseau de la Lequette
Sussargues PR Les Pres 15.4heures Le Bérange
Restinclieres | PR Roselieres 1369m3 Le Pontil
Baillargues PR Bainea 6m3 Aigue Vive
Sussargues PR Stade 1732m3 Le Valentibus
St Drézéry PR Village 10m3 Le Bérange
Fabregues PR ASF 4m3 L'Aigarelle
Cournonsec | PR Mas Plagnol 224m3 Ruisseau de Vire
Fabregues PR Saussan 49072m3 Ruisseau de Brue
Fabregues PR Les Tennis 18819m3 Ruisseau du Coulazou
OUEST | Cournonterral |PR STEP Cournonterral 0om3 Le Coulazou
Cournonsec | PR Ancienne STEP 51m3 Ruisseau de la Billiere
Lavérune PR Ancienne STEP 19699m3 La Mosson
et |encaoutirs wesms | e e
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5- BILANS DES CONSOMMATIONS DE REACTIFS

Consommations 2018 en réactifs

. Nutriox
Systeme
Kg
Sussargues/St
Génies des Stade 20000
Mourgues
Villeneuve lés Larzat 12580
Maguelone
Totaux 32580

6- CONTROLES REGLEMENTAIRES DES POSTES DE RELEVAGE

Les contréles réglementaires levages sur les postes de relevage ont eu lieu le : 10/10/2018,

15/10/2018, 16/10/2018,17/10/2018, 18/10/2018, 22/10/2018.

Les controles réglementaires électriques sur les postes de relevage ont eu lieu le : 19/02/2018,
20/02/2018, 21/02/2018, 22/02/2018, 26/02/2018, 28/02/2018, 05/03/2018, 16/03/2018.

Les rapports sont dématérialisés ; I'ensemble est disponible sur la plateforme de notre prestataire.
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LE BILAN DE L’EXPLOITATION DES OUVRAGES DE
TRAITEMENT

1- SUIVI DU PROGRAMME ANALYTIQUE DE L’ANNEE 2018

Suivi du programme analytique de I'année 2018

Nombre de mesures

Stations d'épuration DBO5 DCO MES NTK NGL Pt
Obligations reglementaires 12 24 24 12 12 12
Baillargues réalisées en 2018 24 24 24 12 12 12
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/2 0/3 0/3
Obligations reglementaires 12 12 12 4 4 4
Restincliéres réalisées en 2018 12 12 12 4 4 4
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/2 0/2 0/2
Obligations reglementaires 12 12 12 4 4 4
Saint Drézéry réalisées en 2018 12 12 12 4 4 4
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/2 0/2 0/2
N Obligations réglementaires 12 12 12 12 12 12
Saint Génies
des Mourgues réalisées en 2018 12 12 12 12 12 12
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/2 0/2 0/2
Obligations reglementaires 1 1 1
Montaud réalisées en 2018 12 12 12
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/1 0/1 0/1
Obligations reglementaires 24 52 52 12 12 12
Fabregues réalisées en 2018 53 53 53 25 25 25
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/3 0/5 0/5
. . Obligations reglementaires 12 24 24 12 12 12
Villeneuve les
Maguelone réalisées en 2018 24 24 24 12 12 12
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/3 0/3 0/3
Obligations reglementaires 12 24 24 12 12 12
Cournonterral réalisées en 2018 24 24 24 12 12 12
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/3 0/3 0/3
. Obligations reglementaires 12 12 12 4 4 4
Sa';,gf;j;fes réalisées en 2018 13 13 13 5 5 5
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/1 0/2 1/2
Obligations reglementaires 12 12 12 6 6 6
Lavérune réalisées en 2018 12 12 12 6 6 6
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/2 0/2 0/2
) Obligations reglementaires 6 6
Murviel Les .
Montpellier réalisées en 2018 6 6
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 2/0 4/0
Obligations reglementaires 1 1 1
Cournonsec réalisées en 2018 1 1 1
NC enregistrées / Nbre NC autorisées 0/0 0/0 0/0
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2- BILAN DES FLUX ET CHARGES DES STATIONS D’EPURATION

Cf. annexe 3: Bilan 2018 des Flux et Charges
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» Station d’épuration de BAILLARGUES — SAINT BRES
» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau
Poste de
relevement
2 pompes +1
2 - Dégrilleur Dégrilleur
Rgfepﬂon des automatique automatique
matieres de curage
ettraitement 6 mm 6 mm
Réception des
gra_isses et Dessableurs Dessableurs
traitement Déshuileurs Déshuileurs
Bassin
Réception des tampon
matieres de
vidanges Tamiseur Fin Tamiseur Fin
08 mm 08mm
Bassin biologique Bassin biologique
Zone Anaérobie Zone Anaérobie
Javel
Soude
Bassin Biologique Bassin Biologique
Zone Aérobie Zone Aérobie , o
Désodorisation
Traitement Traitement
Phosphore Physico- ey €& FeCl3

chimique

chimique

Bioréacteura
membrane

Bioréacteura
membrane

Bioréacteura
membrane

Bioréacteura
membrane

Bioréacteura

membrane € Javel
- e
ioreacteura citrique

membrane

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Extraction

addition polymére

Extraction

addition polymére

Centrifugeuse

N Centrifugeuse

Compostage
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

> Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :
e le systéme de traitement a recu 646002 m?
e Le débit moyen est de 1769 m3 /j soit 45 % du débit nominal.
e Le débit maximal enregistré est de 5916 m3 le 08/01/18.
e Le débit minimal enregistré est de 1199 m3 le 02/08/18.
e Le débit horaire de pointe enregistré en 2018 est de 520 m3/hle 09/11/18 (débit de pointe horaire théorique : 401 m3/h).
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[ By-pass (m3)
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Sortie (m3/j)
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Commentaires :

» Dysfonctionnement préleveur de by-pass 01/08/18

» Décalage sonde de mesure DTS gravitaire

> Déversements

Déversements
A2 (en m3/j) ‘ A5 (en m3/j)

08/01/2018 2938 1449
14/01/2018 1962

26/01/2018 959
27/01/2018 104
05/02/2018 1501
06/02/2018 1230
07/02/2018 268
01/03/2018 1849 856
02/03/2018| 3272 4434
03/03/2018 2582
04/03/2018 1551
05/03/2018 2223
06/03/2018 1042
07/03/2018 242
08/03/2018 26
11/04/2018 655
12/04/2018 1159
31/10/2018 30
01/11/2018 3
06/11/2018 238
09/11/2018 528 1069
10/11/2018 50
23/11/2018 210
30/11/2018 118 210

» Rendements épuratoires

Rendements épuratoires

DBO5 DCO MES \[c]® Pt
Rendement moyen annuel (%) 99% 94% 99% 90% | 96%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 537 1279 617 206 19
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 6 59 4 14| 0,53
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole AOUALTER

~

Charges et rendements épuratoires

1400 & 99% 919 & 99% A& 96% 100%
1200 A 90% 90%
80%
E" 1000 70% ?j
S 800 60%
o 50% @
& 600 40% 8
S 400 30%  §
20%
200 I 0%
0 — - —_ —_ 0%
DBOS DCO MES NGL Pt

® Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) #Rendement moyen annuel (%)
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» Station d’épuration de MONTAUD

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

Dégrillage

Dessablage
Déshuilage

1 turbine 5 Bassin d'aération

Clarification

Rejet au milieu
réecepteur

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Boues envoyées Boues séches

vers les lits de dans le casier de
séchage stockage baché

VR
AOUALTER
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
» Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :
e le systéme de traitement a recu 67530 m?
e Le débit moyen est de 185 m3 /j.
e Le débit maximal enregistré est de 452 m3 le 24/11/18.
e Le débit minimal enregistré est de 74 m3 le 09/10/18.
e Le débit horaire de pointe enregistré en 2018 est de 30 m3/hle 11/11/18
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

Commentaires :
» Casse liaison entre dégraisseur et Bassin Aération le 15/09/18

‘ Déversements |

> Déversements

08/01/2018 130
14/01/2018 249
15/01/2018 139
26/01/2018 1263
27/01/2018 1106
05/02/2018 663
06/02/2018 1440
07/02/2018 1365
01/03/2018 46
02/03/2018 1383
03/03/2018 1440
04/03/2018 1180
05/03/2018 1440
06/03/2018 1433
07/03/2018 340
10/03/2018 1139
11/03/2018 395
11/04/2018 701
12/04/2018 1407
13/04/2018 1356
14/04/2018 1406
15/04/2018 363
20/04/2018 54
12/05/2018 48
13/05/2018 672
11/06/2018 480
12/06/2018 1440
13/06/2018 275
14/06/2018 0,002
13/08/2018 66
10/10/2018 60
31/10/2018 186
01/11/2018 115
05/11/2018 175
06/11/2018 691
09/11/2018 1014
10/11/2018 1284
11/11/2018 387
23/11/2018 440
24/11/2018 94
30/11/2018 339
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» Rendements épuratoires

Rendements épuratoires

DBO5  DCO MES  NGL Pt
Rendement moyen annuel (%) 98% 95% 97% 87% 84%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 41 156 62 14 2
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 1 7 1 1 0,26

Charges et rendements épuratoires

180 o, 100%
A 98% A 95% A 97% .
160 A 87% 90%
A 34% o
80%
140 e
o— o )
ED 120 70% <
60%
S 100 -
» 50% %
v 30 £
o0 40% 2
(5] 60 -g
S 30% 8
40 20%
20 10%
0 _ [ | N ._ — 0%
DBO5 DCO MES NGL Pt

B Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) #&Rendement moyen annuel (%)
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» Station d’épuration de RESTINCLIERES - BEAULIEU

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

Poste de relévement
2pompes+1
Dégrilleur el  Compactage
Dessableur
Déshuileur

Bassin

Biologique

Anaérobie

Bassin
Aération par 5, IEEEELEES
insufflation SYNEQHE

d’air Traitement
Phosphore
Physico- € FeCl3

chimigque

Clarification

Zonede transition
environnementale

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Litsde séchage par filtres

plantés de roseaux
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

> Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :
e le systtme de traitement a recu 253865 m?
e Le débit moyen est de 696 m3 /j soit 89 % du débit nominal.
e Le débit maximal enregistré est de 2641 m3 le 06/02/18.
e Le débit minimal enregistré est de 341 m3 le 03/01/18.
e Le débit horaire de pointe enregistré en 2018 est de 152 m3/hle 26/01/18 (débit de pointe horaire théorique temps de pluie : 140,83 m3/h).
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Commentaires :

> Sans objet

> Déversements

» Rendements épuratoires

‘ Déversements |

26/01/2018 358
02/03/2018 66
04/03/2018 2

05/03/2018 3

09/03/2018 6

11/03/2018 40
11/04/2018 80
12/04/2018 138
13/04/2018 40
14/04/2018 24
12/05/2018 7

13/05/2018 34
11/06/2018 33
13/08/2018 20
10/10/2018 4

31/10/2018 15
05/11/2018 11
06/11/2018 155
09/11/2018 246
23/11/2018 87

Rendements épuratoires

DBO5S = DCO  MES  NGL Pt
Rendement moyen annuel (%) 98% 94% 98% 78% 90%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 184 605 307 64 6
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 2 20 2 9 0,53
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole AQ UALTER

Charges et rendements épuratoires

700 A 98% & 91% & 98% 100%
A 90% 90%
600
A 78% 80%
500 20 X
: 5
£ 400 60% &
» 50% @
8 300 £
0 40% 8
S 200 30% 8
20%
100

10%
0 — _ — 0%

DBOS5 DCO MES NGL Pt

® Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) #Rendement moyen annuel (%)
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» Station d’épuration de SAINT DREZERY

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

Dégrilleur6mm [l Compactage

Poste de relevage

Dessableur
Déshuileur

P . Bassin Biologique
Aération par

insufflation
d’air

Syncopage

Traitement
Phosphore € FeC(Cl3

Physico-chimique

Dégazage

Clarification

Zonede transition
environnementale

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Litsde séchage par filtres

plantés de roseaux

R
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R
AOUALTER

> Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :

Le sytéme de traitement a recu 167825 m?

Le débit moyen est de 460 m?/j soit 58% du débit nominal.
Le débit maximal enregistré est de 2230 m? le 05/03/18.
Le débit minimal enregistré est de 185 m? le 28/08/18

Le débit horaire de pointe enregistré en 2018 est de 98 m3/h le 02/03/18 (débit de pointe horaire théorique temps sec : 65,4 m3/h).

Débit journalier en m3/j
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

Commentaires :

» Ecarts entrée/sortie, étude comparative programmeée le 08/08/18

Déversements
A2 (en m3/j) ‘ A5 (en m3/j)

> Déversements

08/01/2018 177
26/01/2018 197
05/02/2018 177
02/03/2018 282
03/03/2018 279
04/03/2018 302
05/03/2018 442
11/04/2018 195
12/04/2018 224
13/04/2018 173
12/05/2018 7 100
11/06/2018 10 297
12/06/2018 123
13/08/2018 159
10/10/2018 4

31/10/2018 55
01/11/2018 133
06/11/2018 208
09/11/2018 288
23/11/2018 82
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» Rendements épuratoires

Rendements épuratoires

DBO5 ‘ DCO MES \[c]8 Pt
Rendement moyen annuel (%) 97% 90% 98% 84% 90%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 67 181 73 27 3
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 1 14 1 4 0,28

Charges et rendements épuratoires

200 A 97% A 98% 100%

180 90% A 90% 90%

160 & 34% 80%
'E—-o 140 70% ?j
s 120 60% 4w
@ 100 50% 2
2 80 40% 8
5 60 30% O

40 20%

20 l 10%

0 — L — — —_ 0%
DBO5 DCO MES NGL Pt

B Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) #&Rendement moyen annuel (%)
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» Station d’épuration de SAINT GENIES DES MOURGUES

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

Dégrillage grossier

20 mm

Poste de
reléevement

Dégrillage fin
6 mm

Dessableur
Déshuileur

Bassin d'aération

Aération par

avec zone
insufflation anaérobie
d’air
+ Traitement
FeCl3 _) Physico-chimique

du phosphore

(zone aérobie) Recirculation

des boues

Dégazage

I
|

Filtration tertiaire

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Litsde séchage par filtres

plantés de roseaux
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
» Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :

Le sytéme de traitement a recu 264289 m>.

Le débit moyen est de 724 m3 /j soit 49 % du débit nominal.

Le débit maximal enregistré est de 1604 m3 le 27/01/18.

Le débit minimal enregistré est de 419 m3 le 21/09/18.

Le débit horaire de pointe enregistré en 2018 est de 200 m3/h le 08/01/18 (Le débit de pointe horaire théorique est de 99 m3/h).
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Commentaires :

» Sans objet

> Déversements

‘ Déversements '

08/01/2018 1068
26/01/2018 699
27/01/2018 246
28/01/2018 23

05/02/2018 243
06/02/2018 727
07/02/2018 686
02/03/2018 2197
03/03/2018 1335
04/03/2018 963
05/03/2018 1572
06/03/2018 629
07/03/2018 80

12/04/2018 1015
13/04/2018 570
14/04/2018 710
13/05/2018 195
14/05/2018 77

12/06/2018 5

01/11/2018 389
06/11/2018 413
09/11/2018 764
10/11/2018 396
24/11/2018 571

R\
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» Rendements épuratoires

Rendements épuratoires

DBO5 ‘ DCO MES \[c]8 Pt
Rendement moyen annuel (%) 98% 92% 98% 93% 93%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 137 368 266 47 5
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 2 20 3 3 0,35

Charges et rendements épuratoires

400 & o5 & 9% 100%
’ 92% A 93% A 93% 90y
350
300 80%
o
5 70% %
< 250 0% ;
o 200 50% @
) v 5
= 150 0% 3
8 30% §
“ 100 |
20%
50 . 10%
0 — - — — — 0%
DBOS DCO MES NGL Pt

B Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) #&Rendement moyen annuel (%)
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole AQ UALTER

» Station d’épuration de COURNONTERRAL- COURNONSEC

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

Poste de relévement
2 pompes +1 secours

Degrilleur Degrilleur
automatique automatique

6 mm 6 mm

Bassin biologique

Zone Anaérobie

Bassin Biologique
Zone Aérobie

Traitement

Phosphore & FeCl3

Physico-chimique

Clarification

Comptage

Désodorisation par

filtration chimique

Filtration tertiaire par
tamis rotatif

Désodorisation

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Centrifugation Benne de stockage
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
» Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :

Le sytéme de traitement a recu 475899 m>.

Le débit moyen est de 1304 m3 /j soit 58 % du débit nominal.

Le débit maximal enregistré est de 4605 m3 le 02/03/18.

Le débit minimal enregistré est de 863 m3 le 25/09/18.

Le débit horaire de pointe enregistré sur la période est de 249 m3/hle 02/03/18 (débit de pointe horaire théorique temps de pluie: 185m3/h).
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Commentaires :
Sans objet
» Déversements
Sans objet
» Rendements épuratoires
Rendements épuratoires
DBOS  DCO NGL Pt
Rendement moyen annuel (%) 97% 92% 98% 93% 95%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 578 1489 684 196 21
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 11 103 9 13 0,97
Charges et rendements épuratoires
1400 0 0 100%
& 9% 0n% & 99% . A
1200 ° °
80%
— o N
E" 1000 70% =
S 800 60% &
» 50% @
g 600 £
20 40% @
8 2
S 400 30% g
20%
200 I 10%
0 — - —_ —_ 0%
DBO5 DCO MES NGL Pt

B Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) & Rendement moyen annuel (%)
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» Station d’épuration de FABREGUES — PIGNAN — SAUSSAN

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

Poste de
relevement

Réceptiondes
matiéres de
curage et
traitement

Dégrilleur Dégrilleur
automatique automatique

10 mm 10 mm

Réceptiondes

|
matlleres de Dessableur Dessableur
vidange e o s
Dégraisseur Dégraisseur
Bassin biologique Bassin biologique
Zone Anaérobie Zone Anaérobie
Réception des

graisses et
traitement

Bassin Biologique Bassin Biologique Javel

Zone Aérobie Zone Aérobie ; i . h Soude
Désodorisation

Traitement Traitement

Phosphore Phosphore € AICI3

Physico-chimique Physico-chimique

Clarification Clarification
L |
| ] |
Filtration sous Filtration sous Filtration sous Filtration sous
pression pression pression pression

Traitement UV

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Extraction

addition polymeére
Extraction

addition polymeére

Centrifugeuse

Compostage

Centrifugeuse
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

> Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :

> Le sytéme de traitement a recu 1233253 m?3,
Le débit moyen est de 3379 m3 /j soit 70 % du débit nominal.
Le débit maximal enregistré est de 9063 m3 le 26/03/18.

>
>
» Le débit minimal enregistré est de 1976 m3 le 04/01/18.
>

Le débit horaire de pointe est de 780 m3/hle 12/02/18 (débit de pointe horaire théorique temps de pluie : 525 m3/h).
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
Commentaires :
> Levage rampe le 24/01/18
> Agitateur HS le 24//01/18
» Levage rampe le 18/08/18
» Déversements
Déversements
06/03/2018
» Rendements épuratoires
Rendements épuratoires
Rendement moyen annuel (%) 98% 93% 96% 95% 95%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 508 1408 467 194 21
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 9 85 9 10 1,1
Charges et rendements épuratoires
1600 100%
98% o 96% 95%
1400 23% - 90%
1200 [ 80%
'?—'D - 70% §
£ 1000 - 60% ;
o 800 50% 2
bo
5 600 - 40% g
(5 - 30% Q
400 «
- 20%
200 - 10%
0 ! Q 0%
DBO5 DCO MES NGL Pt
B Chagre moyenne annuelle entrante (kg/j) ™ Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) Rendement moyen annuel (%)
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

» Station d’épuration de LAVERUNE

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

Poste de relévement
130 m3/h

Prétraitement par
tamis rotatif

Compactage

Aération par Bassin Biologique
3 turbines Syncopage

Traitement
Phosphore Physico- - FeCl3

chimique

Dégazage

Clarification

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

0 . o Centrifugation
Epaississeur

mobile
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AOUALTER
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

> Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :

Le sytéme de traitement a recu 212041 m3.

Le débit moyen est de 581 m3/j soit 58% du débit nominal.
Le débit maximal enregistré est de 2058 m3 le 03/03/18.
Le débit minimal enregistré est de 164 m3 le 12/01/18.

Le débit horaire de pointe est de 125 m3/hle 07/02/18.

Débit journalier en m3/j
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

Commentaires :

» Dysfonctionnement turbine n°1 le 09/05/18

> Déversements

‘ Déversements '

14/01/2018 110
05/02/2018 2582
06/02/2018 3720
07/02/2018 3450
02/03/2018 7451
05/03/2018 20
11/04/2018 144
12/04/2018 25
13/04/2018 34
12/05/2018 112
13/05/2018 30
11/06/2018 995
13/08/2018 25
07/10/2018 11
10/10/2018 77
15/10/2018 120
16/10/2018 167
31/10/2018 243
01/11/2018 134
05/11/2018 15
23/11/2018 168
30/11/2018 66

R\
AOUALTER
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» Rendements épuratoires

Rendements épuratoires

DBO5 ‘ DCO MES \[c]8 Pt
Rendement moyen annuel (%) 98% 93% 98% 84% 84%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 117 294 142 33 4
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 2 21 3 5 0,69

Charges et rendements épuratoires

350 A 98% o 9% & 98% 10?/’
300 A 84% & 384% 20%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0 — - — m_ —_ 0%
DBOS DCO MES NGL Pt

N
(€4
o

Charges en kg/j
N
o
o

= =
o Ul
o o
Rendement en%

(%3]
o

B Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) & Rendement moyen annuel (%)
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

» Station d’épuration de MURVIEL LES MONTPELLIER

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

PR avec
dégrilleur

Lagunel
13380 m3

lagune 2
4784 m3

lagune 3
2700 m3

Milieu
récepteur

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Extraction 2
e i SRl Eee Centrifugeuse

Extraction
addition polymére

Compostage

s Centrifugeuse

9
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
» Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :
e Le sytéme de traitement a recu 79117 m?.

e Le débit moyen est de 217 m3/j. Le débit de référence est de 270 m?¥/j.
e Le débit maximal enregistré est de 1380 m3/j le 06/02/2018.
e Le débit minimal enregistré est de 112 m3/jle 29/07/2018 (les jours a « 0 » ne sont pas pris en compte)
e Le débit horaire de pointe est de 62 m3/hle 14/01/2018.

Débit journalier en m3/j
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
» Rendements épuratoires
Rendements épuratoires
DBO5  DCO MES  NGL Pt
Rendement moyen annuel (%) 66% 71% 80% 33% 21%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 52 100 58 15 2
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 14 26 10 8 1,05
Charges et rendements épuratoires
120 100%
90%
100 ‘ 80% 80% \c
—_ 71% 70% S
E 80 & 66% o
c 60% 4
@ 60 50% @
o £
2 40% 2
g % A 33% 30% 9
20 I A 21% 20%
10%
DBO5 DCO MES NGL Pt

B Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) #Rendement moyen annuel (%)
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9

» Station d’épuration de SAINT GEORGES D’ORQUES

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

POSTE DE RELEVAGE

Prétraitement: tamis

Bassin aération 1 : 650 Bassin aération 2: 440
m3 +traitement P par m3+ traitement P par
Chlorure ferrique Chlorure ferrique

clarificateur 1 : clarificateur 2:
280m3 400m3

AN

Lagune [0.5 ha)

!

Milieu réecepteur

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Centrifugeuse mobile Compostage externe

108



7N

AOUALTER
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
» Volumes d’eaux traitées
Pour I'année 2018 :
e Le sytéme de traitement a recu 316403 m?3,
e Le débit moyen est de 867 m3 /j soit 56 % du débit nominal.
e Le débit maximal enregistré est de 2459 m3 le 02/03/18.
e Le débit minimal enregistré est de 315 m3 le 04/08/18.
e Le débit horaire de pointe est de 175 m3/hle 02/03/2018.
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1500 0,5
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Débit journalier en m3/j
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

YV VVYY

Commentaires :

Report bilan 24h le 11/07/18
Report bilan 24h le 23/10/18

Départ de MES le 02/11/18
Défaut secteur le 26/11/18

Intervention plongeurs le 28/11/18

Déversements

‘ Déversements '

08/01/2018 915
14/01/2018 1345
26/01/2018 262
27/01/2018 70
05/02/2018 1050
06/02/2018 1364
07/02/2018 764
01/03/2018 1292
02/03/2018 2482
03/03/2018 1759
04/03/2018 837
05/03/2018 2162
06/03/2018 557
08/03/2018 36
10/03/2018 8
11/03/2018 6
03/04/2018 6
11/04/2018 884
12/04/2018 540
13/04/2018 478
14/04/2018 715
15/04/2018 48
16/04/2018 166
17/04/2018 61
12/05/2018 225
13/05/2018 710
14/05/2018 61
13/08/2018 52
14/10/2018 56
15/10/2018 100
16/10/2018 78
31/10/2018 215
01/11/2018 185
05/11/2018 92
06/11/2018 24
09/11/2018 38
23/11/2018 144
30/11/2018 87
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole AQ UALTER

» Rendements épuratoires

Rendements épuratoires

DBO5 ‘ DCO MES \[c]8 Pt
Rendement moyen annuel (%) 98% 91% 97% 84% 82%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 190 423 240 69 7
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 4 35 9 10 1,22

Charges et rendements épuratoires

450 A 98% & 7% 100%
400 91% . 90%
350 A 84% A 382% 80% "
—_ N
¥ 300 0% e
60%
$ 250 6w
" 50% @
@ 200 £
00 40% 9
©
£ 150 30% 5
100 20%
50 I 10%
DBO5 DCO MES NGL Pt

B Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) & Rendement moyen annuel (%)
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole AQ UALTER

» Station d’épuration de VILLENEUVE LES MAGUELONE

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

Poste de
relevage

Dégrillage
automatique

Dessablage
déshuilage

. . Traitement biologique
Aération par aboues activées

insufflation d’air (zone anoxie)

Traitement

physicochimique du é———-FeC|3

phosphore

Dégazage

Clarification

Traitement tertiaire :
filtresa sables

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Stockeur- P R stockage en benne

épaississeur (silo) puis épandage
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
» Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :
e Lesytéme de traitement a recu 664464 m?3,

e Le débit moyen est de 1820 m3 /j soit 67% du débit nominal.

e Le débit maximal enregistré est de 6793 m3 le 01/03/18.

e Le débit minimal enregistré est de 1069 m3 le 04/11/18.

e Le débit horaire de pointe enregistré sur la période est de 302 m3/hle 01/03/18 (débit de pointe horaire théorique temps de pluie : 240 m3/h).
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
Commentaires :
e Réhabilitation file boue et tertiaire
e Turbine aération HS le 02/08/18
e Coupure secteur le 05/11/18
» Déversements
‘ Déversements '
08/01/2018 254
14/01/2018 360
01/03/2018 3909
02/03/2018 4903
03/03/2018 1459
» Rendements épuratoires
Rendements épuratoires
Rendement moyen annuel (%) 98% 93% 99% 84% 96%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 449 1061 546 131 15
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 7 64 7 22 0,61
Charges et rendements épuratoires
1200 98% 99% 0 100%
4 A 93% 4 & 6% 90%
1000 & 84% 80%
— o X
P 800 70% e
- 60% fc_i
o 600 50% ©
% 40% g
s ° ©
g 400 30% &c’
200 20%
10%
0 — - — i —_— 0%

DBOS DCO MES NGL Pt

B Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) & Rendement moyen annuel (%)
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

» Station d’épuration de COURNONSEC

» Synoptique du fonctionnement de la filiere eau

PR Mas
Plagnol

@

Dégrilleur
droit

ler étage

3 lits plantés
480 m2

2éme étage
2 lits plantés
320 m2

» Synoptique du fonctionnement de la filiere boues

Litsde séchage par filtres

plantés de roseaux
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
» Volumes d’eaux traitées

Pour I'année 2018 :

° Le sytéme de traitement a recu 31528 m?3,

. Le débit moyen est de 86 m?/j.

. Le débit maximal enregistré est de 401 m3/jle 12/06/18.

. Le débit minimal enregistré est de 37 m3/j le 07/10/18.

. Le débit horaire de pointe n’est pas disponible, cependant le PR Mas Plagnol qui alimente la station d’épuration de Cournonsec présente une

capacité de 14 m3/h le 11/04/18 et le débit de pointe horaire théorique par temps de pluie est de 10 m3/h.
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Assainissement collectif des secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole
> Déversements
‘ Déversements '
11/04/2018 33
12/04/2018 8
13/04/2018 7
14/04/2018 4
12/05/2018 23
13/05/2018 21
14/05/2018 7
11/06/2018 55
05/08/2018 14
10/10/2018 30
14/10/2018 7
15/10/2018 17
16/10/2018 9
27/10/2018 4
28/10/2018 3
17/11/2018 12
» Rendements épuratoires
Rendements épuratoires
DBOS  DCO NGL Pt
Rendement moyen annuel (%) 99% 95% 99% 96% 63%
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 16 41 21 9 1
Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) 0,2 2,0 0,2 1 0,40
Charges et rendements épuratoires

45 A 99% & 55% A 99% A 96% 100%

40 90%

35 80% .
:; % A 63% Zg:f %
S 25 6w
« 50% @
& 20 40% 5

©
515 30% G
o
10 20%
5 I 10%
0 — - — — —— 0%
DBO5 DCO MES NGL Pt

M Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) B Charge moyenne annuelle sortante (kg/j) &Rendement moyen annuel (%)
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3- EVACUATION DES SOUS-PRODUITS

o Suivi de la filiere boues pour les secteurs EST et OUEST

. B .
Quantité de  Quantité de . (()):czas : Quantité de
. boues brutes matieres orip?ne autres boues Destination
Systeme produites seches g STEP évacuées
(kg oum3) Tonnesde MS Tonnesde MS Tonnes de MS
B:;zl:{%tzz/ Baillargues 1116670 227 139 366 Compostage
Beaulieu/ L pas de curage
Epand
Restinclieres Restinclieres 14035 59 des lits pandage
int
St Drézéry D‘?Z'ery 9362 40 15 Epandage
St Génies | Saint Génies Pas de curage
des des 13547 67 des lits & Compostage
Mourgues Mourgues
Montaud Montaud 1382 8 10,2 Epandage
Totaux _ 403 139 391

Quantité de

Boues

Quantité de .\ \ Quantité de
matieres apportées - .
boues brutes R .. boues Destination
Systeme produites SR origine évacuées
¥ produites autres STEP
Tonnes de Tonnes de
(kg ou m3) MS MS Tonnes de MS
Pignan/
Saussan/ Fabregues 1244011 254 157 255 Compostage
Fabregues
Villeneuve les Villeneuve
les 853685 176 157 Epandage
Maguelone
Maguelone
Cournonterral | Cournonterr 637361 148 144 Compostage
/Cournonsec al
Saint
St Georges Georges 474711 94 94 Compostage
d’Orques N
d’Orques
Lavérune Lavérune 366924 72 73 Compostage
Murviel les Murviel les 108 (curage
. . 0 . Epandage
Montpellier Montpellier lagune n°1)
d
Cournonsec Cournonsec 0 pas de C}Jrage
des lits
L -
St Georges agune Saint
d’Oraues Georges - 76
q d’Orques
Totaux 744 157 907
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

o Suivi des refus de dégrillage, sables et graisses

Suivi des déchets et sous produits - Secteur EST

Refus de Destination

Graisses  pestination Sables Destination

Systeme dégrillage refus de .
graisses Sables
tonnes tonnes
Baillargues/ Saint . Gaél TP
Brés Baillargues 30 Ocreal 8 (Saint-Bres)
Atelier
Be:?\ulula‘u/ Restinclicres 13 Olrdur‘es 6 Graisses 5 P;R STEP
Restinclieres ménageres STEP Baillargues
Baillargues
Atelier
s . (s Ordures Graisses PCR STEP
St Drézéry Saint Drézéry 1,84 ménagéres 7,5 STEP 5,5 Baillargues
Baillargues
Atelier
St Génies des Saint Génies des )8 Ordures 4 Graisses 6 PCR STEP
Mourgues Mourgues ! ménageres STEP Baillargues
Baillargues
Atelier
Montaud Montaud 0,225 C?rdur‘es 9,5 Graisses 1 P(.:R STEP
ménageres STEP Baillargues
Baillargues
Totaux 36,1 27 25,5

Suivi des déchets et sous produits - Secteur OUEST
Refusde  Destination

Graisses pestination  Sables  pestination

Systéme dégrillage refus de )
.. graisses Sables
tonnes ‘ dégrillage m3 tonnes
. N N Ord
Pignan/ Saussan/ Fabrégues Fabrégues 5,3 ’r ur\es 0
ménageres
Atelier
. \ Vill I€ T i PCR STEP
Villeneuve les Maguelone Heneuve fes 8,25 Incinération 30 Graisses 106,5 C >
Maguelone STEP Baillargues
Baillargues
Atelier
i PCR STEP
Cournonterral/Cournonsec Cournonterral 32,6 Olrdur\es 97 Graisses 78 C >
ménagéres STEP Baillargues
Baillargues
, Saint Georges S
St Georges d’Orques ) 5 Incinération 0 0
d’Orques
Lavérune Lavérune 5 Incinération 0 0
Cournonsec Cournonsec 1*
Totaux 56,15 127 184,5

*quantité estimée

NB : En cas de dysfonctionnement de I'atenlier PCR de la STEP de Baillargues / Saint-Brés, les sables et graisses peuvent ponctuellement étre
acheminés a la STEP de Maera-Lattes ou Nimes.
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RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

4- SUIVI DES CONSOMMABLES

o Consommations en eau et énergie

Consommations 2018 en eau et énergie - Secteur EST

Systeme

Volume entrée STEP

Energie

Moyenne
conso
quotidienne

Eau potable

Eau brute
(BRL)

Baill Saint . ,
al arg;‘s:/ an Baillargues 646002 1375758 2,1 3769 Compteur bloqué 19250
Beaulieu/ Restinclieres 253865 194756 08 534 67 2050
Restinclieres
St Drézéry Saint Drézéry 167825 99791 0,6 273 4554 680
St Génies des Saint Génies des 264289 163717 0,6 449 3 9916
Mourgues Mourgues
Montaud Montaud 67530 27988 0,4 77 60
Totaux 1399511 1862010 5 5101 4684 21980
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Systeme

Consommations 2018 en eau et énergie - Secteur OUEST

Volume entrée STEP

m3/an

Energie

Moyenne
conso
quotidienne

Eau brute
(BRL)

Pignan/ Saussan/ Fabregues 1233253 1403554 1,1 3845 6261
Fabregues
Villeneuve lés Villeneuve les
664464 484408 0,7 1327 2054
Maguelone Maguelone
Cournonterral/ Cournonterral 475899 401123 0,8 1099 4880
Cournonsec
St Georges d’Orques | 2t Georges 316403 251656 0,8 689 5168
d’Orques
Lavérune Laverune 212041 132393 0,6 363 Compteur bloqué
Murviel lés Murviel les
Montpellier Montpellier 79117 1922 0,02 >
Cournonsec Cournonsec 31528 3382 0,1 0,9
Totaux 3012705 2675056 4 7 329 18 363 0
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o Suivi des consommations en réactifs

Consommations 2018 en réactifs - Secteur EST

Chlo.rure Polyméres Javel J’avel e Aci(.ie 56.!'
Systéme STEP ferrique UF Désodo sulfurique adoucisseur
Kg ‘ Litres Litres Litres Litres Kg
B:;'i':trgB‘:Z:/ Baillargues 10429 4430 4130 930 904 1249 1700
Beaulieu/

N Restinclieres 11971
Restinclieres

St Drezery Saint 7793
Drezery
St Génies | Saint Génies
des des 11132
Mourgues Mourgues
Montaud Montaud 325
Totaux 41325 4755 4130 930 904 1249 1700

Consommations 2018 en réactifs - Secteur OUEST

Chlorure . Acide Sel
. . Polymeéres Javel Soude . .
Systéme ferrique sulfurique adoucisseur
Kg Kg Litres Litres Litres Kg
Pignan/
Saussan/ Fabregues 25631 9000 11163 3583 3084 325
Fabregues
Villeneuve lés Villeneuve lés 37274 7125
Maguelone Maguelone
Cournonterral/ Cournonterral 27037 7750
Cournonsec
St Georges Saint Georges
1 7
d’Orques d’Orques 0803 3075
Lavérune Lavérune 7150 1650
Murviel les Murviel les
Montpellier Montpellier
Cournonsec Cournonsec
Totaux 107895 28600 11163 3583 3084 325
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5- CONTROLES REGLEMENTAIRES DES STATIONS D’EPURATION

Les contréles réglementaires levages sur les stations d’épuration ont eu lieu le : 10/10/2018, 15/10/2018,
16/10/2018, 17/10/2018, 18/10/2018, 22/10/2018.

Les contréles réglementaires électriques sur les stations d’épuration ont eu lieu le : 19/02/2018,
20/02/2018, 21/02/2018, 22/02/2018, 26/02/2018, 28/02/2018, 05/03/2018, 16/03/2018.

Les contréles réglementaires des disconnecteurs sur les stations d’épuration ont eu lieu le : 23/10/2018.

Les contréles réglementaires des moyens de lutte contre I'incendie ont été réalisés du 19/12/2018 au
27/12/2018

Les rapports sont dématérialisés ; I’ensemble est disponible sur la plateforme de notre prestataire.
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LE BILAN DE L’EXPLOITATION DES RESEAUX DE COLLECTE

1- BILAN DES OPERATIONS DE DEBOUCHAGES

= Nombre de désobstructions Réseau: 161
(Localisation des interventions Annexe 4)

= Nombre de désobstructions Branchements : 252

SECTEUR EST

Désobstructions branchements/réseaux

Désobstructions

Systéme Commune Branchements (nb) | Réseaux (nb)

. . . Baillargues 32 29
Baillargues / Saint Bres - -

Saint Bres 21 4

o . Restinclieres 9 6

Restincliéres/ Beaulieu -

Beaulieu 11 7

Saint Genies des Mourgues / Saint Genies des Mourgues 2

Sussargues Sussargues 4

Montaud Montaud 1

Saint Drezery Saint Drezery 15 5

TOTAUX 103 58

SECTEUR OUEST , :
; . ; Désobstructions
Désobstructions branchements/réseaux
Systéme Commune Branchements (nb) | Réseaux (nb)
Cournonterral Cournonterral 20 19
Cournonsec Cournonsec 14
Fabregues 16 7
Fabrégues/ Pignan/ Saussan Pignan 11 11
Saussan 9
Lavérune Lavérune 12
Murviel les Montpellier Murviel les Montpellier 5
Saint Georges d'Orques Saint Georges d'Orques 27 12
Villeneuve Les Maguelone Villeneuve les Maguelone 35 34
TOTAUX 149 103
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2- BILAN DES OPERATIONS DE CURAGES

» Points noirs des réseaux a I’EST (fréquence curage < 6 mois)

Fréquence Linéaire a

Commune Lieu de curage e curer Observations
Rue Colombiers (mc donald’s) 5 mois 150 ml | graisse
Rue Colombiers (amarylis) 4 mois 350 ml mauvaise pente
Baillargues Rue Colombiers (intersection route impériale) 5 mois 250 ml graisse
Route Imperiale 6 mois 630 ml mauvaise pente
Rue du Mas de Treille 6 mois 210 ml
Saint Drezery | Avenue du Bérange 6 mois 730 ml réduction

» Points noirs des réseaux a ’OUEST (fréquence curage < 6 mois)

Commune Lieu de curage Fréquence de curage Lin€aire a
curer
Rue Fontardies 4 mois 140 ml
St Georges d'Orques Rue des Barraques 3 mois 250 ml
13 rue des terres rouges 5 mois 60 ml
Pignan Cimetiere 6 mois 310 ml
Boulevard de Théron 4 mois 80 ml
Cournonterral
Rue des Asphodeles 6 mois 210 ml
Cournonsec Rue de la Coopérative 3 mois 200 ml
Saussan Rue des Colombiers 5 mois 470 ml
Syphon Parc 4 mois 240 ml
Fabregues Syphon Fontasse/Chemin de la Capouillere 4 mois 240 ml
PR Tennis réseau amont 6 mois 290 ml
Murviel les Montpellier Clos des Pins 6 mois 40 ml
Rue des Myosotis 4 mois 240 ml
Rue des Platanes 4 mois 240 ml
Villeneuve les Maguelone rue des Jonquilles 4 mois 140 ml
Bvd des fontaines 4 mois 200 ml
Bvd des salins 3 mois 150 ml
Bvd Doménoves 5 mois 150 ml

= Curage préventif OUEST Linéaire: 18 694 ml
(Détail des opérations et interventions Annexe 5)

= Curage préventif EST Linéaire: 15 789 ml
(Détail des opérations et interventions Annexe 5)

= Curage Curatif EST-OUEST: 577 ml
(Détail des opérations et interventions Annexe 5)
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3- BILAN DES INSPECTIONS TELEVISEES
= ITV Linéaire secteur EST-OUEST : 30 379 ml (avec curage préalable)
(Détail des opérations et interventions Annexe 5)

4- BILAN DES OPERATIONS DE CURAGE ET DES INSPECTIONS TELEVISEES

SECTEUR EST - Curage préventif / curatif - ITV Curage ITV (ml)
Systéme Commune Préventif (ml) | Curatif (ml)| (avec curage)
) i . Baillargues 6289 0 10 866,5
Baillargues / Saint Bres - :
Saint Bres 1337 30 0
. ) Restinclieres 765 5 0
Restincliéres/ Beaulieu -
Beaulieu 1164 0 0
Saint Genies des Mourgues [ Saint Genies des Mourgues 1593 0 0
Sussargues Sussargues 990 0 0
Montaud Montaud 439 0 0
Saint Drezery Saint Drezery 3212 100 188,0
TOTAUX 15 789 135 11 054,5
SECTEUR OUEST - Curage préventif / curatif - ITV Curage TV (mi)
Systeme Commune Préventif Curatif (avec curage)
(ml) (ml)
Cournonterral / Cournonterral 3516 40 3843,0
Cournonsec Cournonsec 1229 0 924,9
Fabra o Fabregues 3155 50 0,0
abregues/ Pignan/ Pignan 1139 70 875,8
Saussan
Saussan 1784 0 0,0
Lavérune Lavérune 1086 0 103,7
Murviel les Montpellier Murviel les Montpellier 970 2 0,0
Saint Georges d'Orques Saint Georges d'Orques 2374 0 0,0
Villeneuve Les Maguelone | Villeneuve les Maguelone 3441 280 13577,2
TOTAUX 18 694 442 19 324,6

TOTAL CURAGE PREVENTIF / CURATIF TOUS SECTEURS : 35 060 ml

TOTAL CURAGE PREALABLE AUX ITV : 30 379 ml
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5- BILAN DES ENQUETES BRANCHEMENT ET RESEAU

= Diverses enquétes (odeurs, test a la fumée, caméra ponctuelle): 67

(Annexe 6)

6- BILAN DES CONTROLES DE CONFORMITES BRANCHEMENTS

= Controle Conformités contractuelles: 782
(Annexe 7)
= Controle dans la cadre des ventes, suite aux demandes de notaires: 3

(Annexe 8)

. Controles des installations intérieures (DIA): 5

(Annexe 9)

= Vérifications pour justification taxe a I’assainissement (PFAC): 268

(Annexe 10)

Années 2015 \ 2016 \ 2017 2018 2019 2020

Nombre total d'enquétes | 831 786 780 782

Nombre d'enquétes dans la
cadre des ventes
Nombre de conformes 714 673 672 699

Nombre de non-conformes | 117 113 108 83

127



)

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole AQUAL-I'ER

7- DT/ DICT TRAITEES SUR L’ANNEE 2018

SYNTHESE ANNUEL SECTEUR EST

COMMUNES TRIMESTRE | TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

1 2 3 4

BAIILARGUES 79 65 66 70 280
BEAULIEU 24 26 25 25 100
MONTAUD 19 10 10 8 47
RESTINCLIERES 26 24 31 27 108
SAINT-BRES 37 32 31 45 145
SAINT-DREZERY 33 39 23 31 126
SAINT GENIES DES

MOURGUES 30 20 13 16 79
SUSSARGUES 39 45 37 55 176

SYNTHESE ANNUEL SECTEUR OUEST

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

COMMUNES
COURNONSEC 37 20 25 31 113
COURNONTERRAL 57 49 40 61 207
FABREGUES 70 100 117 45 332
LAVERUNE 45 52 21 21 139
MURVIEL-LES-
MONTPELLIER 44 19 31 20 114
PIGNAN 35 47 52 43 177
SAINT GEORGES 50 40 45 47 182
D'ORQUES
SAUSSAN 14 19 15 14 62
VILLENEUVE LES 54 49 75 58 236
MAGUELONE

TOTAL DT/DICT TRAITEES

SYNTHESE ANNUEL TOUS SECTEURS
TRIMESTRE ~ TRIMESTRE  TRIMESTRE  TRIMESTRE

SECTEURS TOTAL
EST 287 261 236 277 1061
OUEST 406 395 421 340 1562

TOTAL DT/DICT TRAITEES
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8- LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS NON DOMESTIQUES

> Les actions réalisées en 2018 en collaboration avec la CRIDt

Principales actions réalisées en 2018 en collaboration avec la Cellule de Rejets Mois de
Industriels et Déchets toxiques (CRIDt) réalisation
Etude et transmission des volumes d'eaux brutes consommés par les industriels janv-18
Mise a jour des PR du tableau des industriels de M3M - PR concernés par les rejets janv-18

Etude et transmission du listing des entreprises avec AAD notifiés sans analyses

e janv-18
préléminaires
Etude, analyse et compte rendu du diagnostic environnemental de Pignan Saussan nv-18
Fabregues J
Réunion avec la nouvelle équipe CRIDt + point organisationnel janv-18

Relance des industriels pour la transmission des analyses d'autosurveillance et des

. . janvier / février
volumes dans le cadre de la facturation des redevances non domestiques du 2e J

semestre 2017 2018
Visite terrain pour le renouvellement de I'AAD C+NET BAILLARGUES mars-18
Visites terrains pour le renouvellement de I'AAD VAL DES PINS MONTAUD ET mars-18

SUSSARGUES

Transmission a la CRIDt des calculs des redevances du second semestre 2017 pour
validation puis facturation

mars / avril 2018

Calculs redevances ASF T1 2018 puis facturation avr-18
Visite terrain pour le renouvellement de I'AAD PAINDOR LAVERUNE avr-18
Calculs des concentrations et flux autorisés. Remise des prescriptions d'autosurveillance Uin-18
pour I'AAD de MEDSUD + remise avis J
Calculs redevances ASF T2 2018 puis facturation juil-18
Calculs des concentrations et flux autorisés. Remise des prescriptions d'autosurveillance sept-18
pour les 2 AAD des EHPAD de Cournonsec et Murviel P
Visite terrain EUROVIA Baillargues - vérification de I'application des prescriptions

. . sept-18
techniques de I'AAD
Enquéte caves - rejet raisins step Cournonterral sept-18
Calculs redevances ASF T3 2018 puis facturation oct-18
Réunion CRIDt a la métropole avec Yvon Danvert et Vincent Chiron oct-18
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Visite pour le renouvellement de I'AAD de la cave de Cournonterral avec Vincent Chiron oct-18
Evenement de pollution de la cave de St Genies des Mourgues - préléevements, enquéte, oct-18

nettoyage - remise des résultats avec rapport du constat complété pour la CRIDt

Calculs des redevances et facturation pour le ler semestre 2018

2nd semestre
2018

Calculs redevances ASF T4 2018 puis facturation

déc-18

» Bilan de I’'avancement des Arrétés d’Autorisation de Déversement (AAD) a fin 2018

ARRETES D'AUTORISATION DE DEVERSEMENTS

COMMUNES SOCIETES ACTIVITES AAD
PROFILS SYSTEMES Fabrication de profilés aluminium A2017-137
C+NET Piste de lavage A2013-41
. FASVER Imprimerie A2015-227
Baillargues —
Garage VOLKSWAGEN Garage utilitaires A2017-146
Lavage Transports de France | Piste de lavage A2017-241
Eurovia Entreprise construction A2017-211
Centre de lavage SIJA Piste de lavage A2017-114
MEDSUD Abattoir en cours
Cournonsec - -
Intermarché Supermarché MAR2018-0289
Résidence la Madelon EHPAD MAR2018-0287
PISCINE POSEIDON Piscine collective A2017-165
Cournonterral —
coteaux du terral Vinification MAR2018-0301
Fabrégues ASF Aire d'autoroute 2017-228
CARTE NOIRE Fabrication de café A2014-6
Lavérune Esteban SA Fabrication de parfums 2016-350
Paindor Boulangerie industrielle 2013-40
Montaud Celliers Val des pins de |, i tion MAR2018-0147
Montaud
Murviel I_'es Résidence les J‘ardms de la EHPAD MAR2018-0288
Montpellier fontaine
Pignan SCV la Vigneronne Pignan | Vinification 2014-8
Saint Bres Piscine Heracles Piscine collective A2017-169
INSPHY Fabrlc'a"uon et commerce de produits 2016-354
cosmétiques
Résidence I'Orée de
_ - . 2016-
Sam.t Georges Montpellier Complexe résidentiel 016-350
d'orques CMJ Chips maison Fabrication industrielle de biscuits 2016-408
ACCES INDUSTRIE Location de matériel TP 2017-33
SOMALI Location de matériel TP A2017-153
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Carosserie VIALA Carosserie mécanique en cours
FRAMATEQ Maintenance matériel TP A2017-164
OPTIPAIN Boulangerie industrielle 2016-117
cave coop SGO Vinification 2013-66
SENSEEBRIE Coteaux de Montpellier Vinification 2014-122
Mourgues
Sussargues Celliers Sussargues Vinification MAR2018-0148
SUP AGRO LE CHAPITRE Vinification A2017-288
Villeneuve les SPA COMPLE)(()EANIMALIER Refuge pour animaux A2013-63
Maguelone
& Phytogénése Fabrication de produits cosmétiques 2016-386
Maison d'Arrét du LARZAT | Maison d'arrét A2017-36
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INSUFFISANCES ET DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES

Systéme Baillargues-Saint Bres

Saint Bres :

» Réseaux :

Le réseau fait I'objet d’importantes infiltrations d’eaux parasites par temps de pluie. Des
travaux de renouvellement sont a effectuer.

Place de la Ramade : Anomalies sur plusieurs branchements (mauvais emboitements du 18 au
24 de la place) et réseau sous dimensionné (diametre 90 mm en PVC) avec flache et pente
faible.

Baillargues :

Réseaux :
Le réseau fait I'objet d’importantes infiltrations d’eaux parasites par temps de pluie. Les
travaux de renouvellement sont a poursuivre.

Problématiques de graisses importantes au niveau du rond point de I'entrée de Baillargues
(Mc Donald’s). Une enquéte avec la CRIDt serait a renouveller.

Le réseau allant de la rue du Mas de Treille a la RN113 ne présente pas de pente suffisante
pour permettre une bonne évacuation gravitaire des eaux usées. Des travaux sont a prévoir.
Le réseau Route Impériale présente également des contre pentes, des travaux sont a prévoir.

Le réseau de la liaison de la ZAC Aftalion a la route de Mudaison est difficilement accessible
pour l'entretien. Il serait nécessaire de créer un acces afin de faciliter les interventions et
notamment pour les curages (réseau entre Profils Systemes et la voie ferrée a proximité du
CFA)

Pas de plan enclenché pour le moment concernant cette problématique.

Le génie civil du PR Bainea présente des affaissements. Depuis la mise en service du poste,
nous observons une évolution.

Les pompes de relevage du PR Bainea sont soumises a un colmatage fréquent ; un travail avec
le constructeur n’a pas permis de régler définitivement le probleme. Un travail avec un autre
constructeur a été embrayé au début de I'année 2019.

STEP :

Au niveau de la compostiére, le béton des casiers fait I'objet de nombreux signes d’usures,
des travaux de rénovation sont a envisager. De plus, les fixations des canalisations des eaux
pluviales sont insuffisantes. (De nombreuses réparations ont été réalisées en courant
d’années 2015 et 2017).

Nous avons mis en évidence un sous dimensionnement des surpresseurs d’air des bassins
biologiques. Un remplacement progressif des surpresseurs a été engagé.
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Systeme Montaud

» Réseaux :

Le réseau fait I'objet d’importantes infiltrations d’eaux parasites par temps de pluie. Les
travaux de renouvellement sont a poursuivre.

Suite a la mise en place des sondes réseaux, nous rencontrons de problémes importants de
couvertures téléphoniques sur la commune de Montaud quelque soit I'opérateur.

» STEP:

L’accés a la station est difficile en raison du chemin qui est fortement dégradé. Il est
nécessaire de procéder a la réfection de la voirie et a un élagage des arbres.

Un colmatage des lits de séchage ne permet pas une évacuation des eaux du centrat des
géotube.

Systeme Saint Drezery

» Réseaux :

Le réseau fait I'objet d’importantes infiltrations d’eaux parasites par temps de pluie, et
notamment l'avenue de la Meéditerranée et l'avenue du Bérange. Les travaux de
renouvellement sont a poursuivre.

» STEP:

Absence de portail d’acces au rejet dans le milieu naturel.

Lors des crues du Bérange située a coté de la STEP, les clétures sont régulierement dégradées.
Un systeme permettant I'ouverture de certaines grilles permettrait d’éviter ces dégradations.
L'agence de I'eau demande a améliorer le moyen de mesure du bypass, en effet aujourd’hui le
bypass est basé sur un calcul de différence entre la sortie et I'entrée.

Systéme Sussargues - Saint Génies des Mourgues

Réseaux :

Le réseau fait I'objet d'importantes infiltrations d’eaux parasites par temps de pluie.

L’accés a certains collecteurs est impossible pour I'entretien, notamment pour le collecteur de
I’Ecole.

STEP :
On observe des nuisibles qui impactent la cloture de la STEP, la ZRV et les lits de séchage.

Systeme Beaulieu - Restinclieres

> Réseaux:

Le réseau fait I'objet d'importantes infiltrations d’eaux parasites par temps de pluie.
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>

PR Ecoles : le fond de la cuve est fissuré.

Le PR Roseliére est équipé d’'une sonde pour piloter les pompes et mesurer le débit déversé ;
I'agence de I'eau préconise la mise en place d’une seconde sonde pour quantifier de maniere
indépendante ce débit.

STEP :

Le dégrilleur de la STEP de Roseliére est peu efficace de par construction, en effet les grilles du
dégrilleur sont trop larges et irréguliéres. Une proposition technique sera émise au maitre
d’ouvrage pour fiabiliser ce process.

Systéme Fabrégues-Pignan-Saussan

> Réseaux:

Le réseau de Fabregues fait I'objet d’importantes infiltrations d’eaux parasites par temps de
pluie, et notamment a proximité du PR Joulié. Six sondes d’eaux parasites ont été installées a
Fabregues et Pignan dans le cadre du diagnostic permanent.
Avenue de la Fontasse, avenue de Cournonterral, Chemin rural amont PR Tennis a Fabrégues:
les curages préventifs sont réguliers, les ITV réalisées ont fait apparaitre plusieurs anomalies,
des travaux de renouvellement sont a engager.
Syphon du parc Pigou a Fabrégues: le trongcon passant sous la riviere est sujet a de
nombreuses infiltrations, le regard décanteur et le réseau en amont présentent sables,
gravats, cailloux. Nous emettons I’hypothese que le troncon en amont du regard décanteur
est endommagé.

De plus le regard décanteur situé dans le parc est la source de nombreux problemes de
débordements en amont (impasse du vatican, avenue de cournonterral, impasse cécelés...).
Ces zones en amont sont des points noirs curés régulierement (nombreux flaches)

A cause du décanteur, le réseau en amont est en charge quotidiennement (difféerence
d’altimeétrie) et I'encrassement du réseau est favorisé ainsi que les débordements.

Il serait interessant d’étudier la possibilité de revoir le systéme afin de résoudre les problémes
d'encrassements et de mises en charge du réseau.

De plus, le chemisage du trongon situé en amont du regard serait une solution aux problémes
d’infiltrations et d'endommagement de celui-ci. (Canalisation en PVC DN 200)

Le PR Saussan a présenté un important nombre débordement lors de I'année 2018, ce
probléme est lié aux importantes infiltrations d’eaux parasites par temps de pluie.

Le PR Tennis a présenté un important nombre débordement lors de I'année 2018, ce
probléme est lié aux importantes infiltrations d’eaux parasites par temps de pluie ; le
redimensionnement du poste est en cours afin d’augmenter sa capacité.

STEP :

Le dégrillage n’est pas suffisamment fin pour dégriller correctement les refus, on retrouve ces
refus dans I'ensemble des ouvrages de la STEP. Leurs remplacements seront prévus dans le
cadre du marché de travaux.

Le retour du toutes eaux dans les dégraisseurs impacte le fonctionnement de toute la filiere
dégraissage/traitement des graisses. Une modification du retour toutes eaux est a prévoir.

Le traitement des graisses est actuellement inopérant. Une remise en route est prévue en
20109.

L'extraction des sables est inhibé par le fonctionnement des centrifugeuses, en effet la
capapcité du poste toutes eaux ne permet pas d’acceuillir la totalité des retours. Une
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modifcation du trop plein du laveur a sable vers les dégraisseurs permettrait de s’affranchir
de ce déficit de capacité.

®= Lazone d’acces de la benne des matieres curage ne permet pas I'évacuation de la benne avec
un engin.

= Les rampes d’aération sortent régulierement de leurs guidages. La présence importante de
fillasses est a I'origine du probleme.

= Les filtres du traitement tertiaire montrent de nombreux dysfonctionnements : blocage des
vannes d’aspiration, l'automatisme ne permet pas de vérifier la bonne exécution des
commandes, les pompes de relevage qui alimentent les filtres ne sont pas équipés de
variateur pour lisser le débit, le volume utile dans le poste de rlevage ne permet pas un
nettoyage complet des filtres.

= Nous recensons toujours des problemes d’odeurs malgré I'aménagement des horaires de
notre prestataire. En effet, la zone de mélange est une zone ouverte a l'aire libre ; durant
chaque opération de mélange, des plaintes sont constatées.

= La désodorisation ne permet pas de traiter le nominal de pollution d’odeurs de la
compostiere.

= Les motoréducteurs présents dans la compostiere sont régulierement en pannes.
L’environnement agressif est I'origine de ces pannes.

= Une étude mandatée par Aqualter met en évidence un taux de renouvellement d’air
insuffisants dans les batiments.

= La centrale de traitement est inefficace car elle est régulierement colmaté par la poussiére
émise par le crible, I'ouverture de la compostiére provoque un dégagement régulier de
poussieres fines.

= La centrale de traitement de l'air est posée sur le toit du local matieres de vidange. Aucun
moyen d’acces n’est prévu pour une intervention réguliére sur I'équipement.

= Les poussiéres créent par lors des opérations de criblages et lors des manipulations de boues
provoquent un environnement chargé en poussiere a proximité de la compostiere. Uné etude
doit étre menée afin de déterminer le respect de la législation en lien avec cet aspect.

= Les acces aux tours de désodorisation sont dangereux. La configuration du site ne permet
I'intervention qu’avec une nacelle et aucun moyen d’accroche n’est prévu pour accéder en
sécurité aux tours.

= La menuiserie aluminium présente de nombreuses défaillances.

Systéme Villeneuve Les Maguelone

» Réseaux :
Des contrepentes existent sur le réseau et notamment au niveau : du Boulevard Domenove,
de la rue des Myosotis, de la rue des Jonquilles, du Boulevard des Salin et du Chemin de la
Mosson. Certains de ces réseaux sont également ovalisés.
Rue des Jonquilles et Rue des Platanes et Boulevard des Fontaines : curages fréquents

» STEP:
= Une présence importante de sables dans les effluents d’entrée entraine une usure
prématurée des pompes de relevage, 3 pompes ont été renouvelées en 2015 et 2017.
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Lors des coupures électriques de la STEP, le temps de mis en ceuvre du groupe électrogene ne
permet pas d’éviter un débordement. Une proposition chiffrée consistant a automatiser le
groupe électrogéne a été émise a la collectivité.

Le dégazeur n’est pas suffisamment surélevé, régulierement des débordements sont
constatés.

Les débits nominaux de la STEP sont régulierement dépassés malgré le fonctionnement du PR
Capouillére en tant que bassin d’orage. La mise en place de variateur de vitesse permettrait
de limiter les dépassements du débit nominal.

L'automatisme de la STEP est géré par un matériel qui devient obsoléte.

Cournonsec-Cournonterral

> Réseaux:

PR Intermarché : présence importantes de filasses

PR Ancienne STEP : présence importante de graisses, les enquétes sont a poursuivre.
Boulevard du Théron a Cournonterral : Il serait necessaire de renouveler le réseau sur
environ 90 ml : flaches tres importants (40 %) et affaissements sur le trongon passant a
proximité des remparts dans les espaces verts. Les bouchons réguliers sont liés a
I’'accumulation de graisses sur ce tron¢on au niveau des flaches.

Quartier Cormier des oiseaux : Problemes de débordements devant les habitations du fond
de lI'impasse des alouettes, liés aux infiltrations d’eaux pluviales. Le PR Cormier des oiseaux
ne suit pas le débit en temps de pluie, les branchements étant en contrebas du réseau, les
eaux usées se déversent dans la rue a chaque événement pluvieux important.

Un test a la fumée a été réalisé rue des Devezes, aucune anomalie n’a été détectée, ce
trongon est pourtant sujet a d'importantes eaux parasites. Certaines habitations du quartier
possedent des PR privés qui pourraient récolter les eaux pluviales des terrains privés et
refouler dans le réseau collectif.

Une intervention du maitre d’ouvrage serait nécessaire afin de poursuivre les investigations

dans le domaine privé.

» STEP:

Nous constatons une production importante de graisses.

Malgré un renouvellement des diffuseurs, nous constatons toujours des pressions
importantes aux refoulements des surpresseurs. Des invetsigation ssont toujours en cours
avec le constructeur de la STEP, des surpresseurs et des diffuseurs.

Systéme Saint Georges d’Orques

> Réseaux:

Présence importante de graisses au PR Mijoulan 1

= Nous préconisons un renouvellement du réseau « Rue des baraques » du regard de

I'intersection rue de Bel Air et rue des Baraques jusqu’au regard se trouvant a l'intersection
rue d’Orques / rue des baraques / rue des Carignans. (présence de flaches, de réductions
importantes, d’effondrement partiel, de fissures...).

» STEP:
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= Le fonctionnement du poste toutes eaux n’est pas fiable, la mise en place d’une sonde
permettrait de fiabiliser son fonctionnement.

Systéme Lavérune

» Réseaux :
Le réseau fait I'objet d’'importantes infiltrations d’eaux parasites par temps de pluie.
PR des Abimes : ce poste est équipé de la technologie DIP. Une intervention du constructeur a
permis d’améliorer le fonctionnement de ce poste mais nous observons toujours des
bouchages réguliers en amont des pompes.
PR Zac de la prade : bouchages réguliers du refoulement par des pierres
PR Ancienne STEP : La cuve est fissurée, le barreaudage est défaillant.

» STEP:
» Le local électrique est soumis aux inondations, I'armoire électrique est dégradée suite aux
derniéres inondations. Une proposition consistant a installer I'armoire électrique sur le local
électrique sera émise au maitre d’ouvrage.

Systeme Murviel les Montpellier

» Réseaux :
PR Clos des Pins : la dalle du PR est fragilisée. Un rapport a été transmis au maitre d’ouvrage.
> STEP:
La lagune est sous dimensionnée par rapport a la charge entrante actuelle. Il est prévu des
travaux sur la lagune de Murviel
La lagune n’est pas équipé de dégrilleur, tous les refus sont renvoyés directement dans la
premiere lagune. On constate une accumulation de fillasses dans la premiére lagune.

umMbD

» UMD
La carte grise est manquante, 'umd est immobilisé.
L’état de la semi remorque est tres dégradé.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION

1- INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX SUR RESEAUX

> Bilan de I'activité travaux réseaux

Interventions de Magonneries: 51 Cf Annexe 11

Les renouvellements de branchements en 2018: 26

Commune Adresse Date Nb Commentaires
Beaulieu 1rue du. renarq (pourfe 15 juillet-18 1 |Renouvellement branchement
av de saint genies)
Cournonsec 435 Avenue des Clavoux octobre-18 1 | Renouvellement regard de branchement
12 Chemin du Ramassol mars-18 1 |Renouvellement suite étude ITV réseau
13 Chemin du Ramassol mars-18 1 | Renouvellement suite étude ITV réseau
14 Chemin du Ramassol mars-18 1 |Renouvellement suite étude ITV réseau
Cournonterral 16 Chemin du Ramassol mars-18 1 | Renouvellement suite étude ITV réseau
4 Chemin du Ramassol mars-18 1 |Renouvellement suite étude ITV réseau
6 Chemin du Ramassol mars-18 1 | Renouvellement suite étude ITV réseau
Rue du devezes mai-18 1 |Renouvellement branchement
6 Rue des Cousses février-18 1 | Renouvellement suite étude ITV réseau
RN 113 boulangerie Galzin - - Renouvellement boite de branchement suite
Fabregues av Georges Clemenceau juillet-18 1 débouchages
3 Impasse Letagnes mai-18 1 | Renouvellement branchement (racines)
4 Chemin Capoulliere mai-18 1 | Renouvellement du branchement
. Rue Lucie Aubrac février-18 1 | Renouvellement suite étude ITV réseau
I\'\/I/Icl:r::clé)zlllliesr 11 Rue des Platanes février-18 1 |Renouvellement suite étude ITV réseau
13 Rue des Platanes février-18 1 | Renouvellement suite étude ITV réseau
. S AR EEs mai-18 5 Renouvellement d'un branchement + création boite
Pignan de branchement
7 Avenue Saint Georges juin-18 1 | Renouvellement branchement (racines)
Restinclieres 8 Rue du Vallon juillet-18 1 | Renouvellement branchement
Saint Drezery 23 av de la méditéranée octobre-18 1 |Renouvellement branchement
Saint Génies des Rue des carriéres - école janvier-18 1 (I?ae;c:;vellement branchement + boite (racines et
Mourgues Chemin des pierres avril-18 1 | Renouvellement branchement
Saint Georges 5 rue des Pilettes octobre-18 1 | Renouvellement boite + 2ml de branchement
d’Orques
Villeneuve Les 351 Boulevard du Chapitre avril-18 1 Renouvellement du branchement suite a casse du
Maguelone syphon
16 Rue de la Grenouillere mars-18 1 | Renouvellement suite a débouchage

138




RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

= Réparations branchements/remplacements boites de branchements: 31

Commune Adresse \ Date Nb Commentaires
Baill 7 Rue des Colombiers septembre-18 | 1 | Renouvellement boite + 1 m en amont
aillargues
& 7 rue des amaryllis octobre-18 1 | Création regard en public sur branchement EU
Beaulieu 14 rue crete d'oc février-18 1 | reparation branchement EU sur 1 metre
Angle chemin de.s Condamines mars-18 1 | Renouvellement boite de branchement
et impasse des Libellules
Cournonterral Impasse des'luuoles / chemin février-18 1 Obtl,.|rat|on branchement hors service (apports de
des condamines graviers)
. +ré ti h t+ ite +
Rue du devezes mai-18 4 sondage + réparations b’ranc ement + pose boite
renouvellements Y cassés
14 Impasse des Santons février-18 1 | Renouvellement regard borgne
Fabregues 8 Rue des Cousses février-18 1 | Réparation sur 1ml en amont de la boite
2 Rue Viala mai-18 1 | Réparation de la boite (pas de fond de regard)
Montaud Chemin de la Liquette - amont janvier-18 1 | Réparation casse sur branchement
step montaud
_ 11 et 9 chemin du Bois mars-18 5 Pose d.e 2 clapets anti retour (inondation en temps
Pignan de pluie)
6 rue des Aurioles octobre-18 1 | Réparation boite de branchement
Restinclieres 13 chemin du prés sept-18 1 | Réparation branchement
Mise a | I
. 1 rue du Gres mars-18 1 ise a la cote et renouvellement regard de
Saint Bres branchement EU
8 Rue du Planas juin-18 1 | Réparation branchement
chemin de la lavande mai-18 1 | Reprise regard de branchement
Saint Drezery 1045 Avenue Croix Mounié juillet-18 1 | Réparation branchement
Rue du Porche octobre-18 1 | Renouvellement plaque branchement et scellement
- Création boite de branchement + reparation sur 1ml
10 Rue des Enclos juillet-18 1 ! ! ranc P ! ur=m
. branchement
Saint Georges Création boite de branchement + reparation sur 1ml
d'Orques 21 Rue du Clos juillet-18 1 P
branchement
Chemin du reclus (la capitelle) | septembre-18 | 1 |Pose d'un syphon
Sussareues 30 rue des aires juin-18 1 | Renouvellement regard branchement
& 6 Rue des Aires novembre-18 | 1 | Réparation casse sur branchement
501 Boulevard des Salins janvier-18 1 | Création boite de branchement
. - Renouvellement de la boite de branchement -->
. 199 Chemin de la Mosson juin-18 1 : U\,/ men ! chem
Villeneuve Les Pose d'un syphon
Maguelone . . - Pose d'un bouchon sur la boite (affaissement voirie
& Face N°232 Chemin du Pilou juin-18 1 . 3 uehon sur ite (affai voirie)
- reprise regard branchement
10 boulevard Chasselas juin-18 1 | Renouvellement boite (syphon cassé)
= Mise a la c6te / renouvellement Tampon réseau : 19
Commune Adresse ‘ Date ‘ Nb Commentaires
] rue du Colombier (face 8) ao(t-18 1 | Renouvellement tampon fonte 800
Baillargues -
devant 19 rue vincent scotto novembre-18 | 1 | Renouvellement tampon
. Reprise de |'étanchéité d d ( Dalle réductri
Face 41 Rue Tras de la Gleize mars-18 1 EFJFISE .e étanchéité du regard ( Dalle réductrice)
Cournonsec point noir + scellement regard
185 av des clavoux septembre-18 | 1 |Renouvellement regard
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Chemin du Ramassol mars-18 1 | Rehausse regard EU
Cournonterral - - —
Rue Cormier des Oiseaux janvier-18 Rehausse regard EU
Avenue G. Clemenceau avril-18 2 | Scellements 2 regard EU
Fabregues devant le 42 av Georges
v v g juillet-18 1 | Renouvellement tampon fonte 800
Clemenceau
T - L
Montaud avenue de Teyran dgmande octobre-18 1 | Renouvellement /mise a la cote tampon fonte 800
Mr Sauboa gaston baissette
Murviel Rue Suzanne Chupin avril-18 1 |Rehausse regard EU
. . . Renouvellement tampon cadre + reprise d'une
Saint Bres 532 Rue des Aires septembre-18 | 1 UY P . prt !
tranchée compactage + remblais
Saint Drezery Chemin des combes mars-18 1 |Rehausse regard EU
. PR le St Georges avril-18 1 |Renouvellement regard EU
Saint Georges STEP de St G -
d'Orques € Stheorges - ¢ ao(it-18 1 | Renouvellement tampon fonte 800
rebayral
Boul D h .
?u AEIE DTS PReEia avril-18 1 |Scellement regard EU
n°178
. . Renouvellement 14 plaques fonte (nuisances sonores
Villeneuve Les Rue de la Grenoulliere mai-18 1 B - plaq (
Maguelone ~ - —
Boulevard Chasselas ao(t-18 1 | Renouvellement tampon + reprise voirie
Angle Boul d des Sali . .
riels .ou e""’?r et/ octobre-18 1 | Renouvellement regard + reprise voirie
Rue Clair Soleil
= Réparations Réseau : 8
Commune ‘ Adresse Date ‘ Nb Commentaires
. Chemin de la dentellié . . . . .
Baillargues . emin de la dentelliére (au septembre-18 | 1 |Répararion Y cassé (obturation du réseau)
niveau du 22)
Beaulieu PR Renard janvier-18 1 | Réparation refoulement sur 1,5ml
Cournonterral Rue Camille Salan novembre-18 1 |Changement tampon EU détérioré rue Camille Salan
Avenue de Cournonterral septembre-18 | 1 Travaux de recherche tampon 800 EU pour mise a la
. (D185) P cote - impossibilité technique (JL Esteve)
Fabregues
Amont PR TENNIS septembre-18 | 1 |Réparation casse suite travaux hydrogéotechnique
Saint Drezery Avenue du Bérange avril-18 1 | Racines (probléme infiltration cave)
Saint Georges A . . o Aol
OIS Impasse de la pinede juillet-18 1 |Suppression grosse racine isolée 1ml
Villeneuve Les Chemin de la Capoulliére janvier-18 1 Renouvelle.r\nent du Clapet Anti retour en Amont du
Maguelone PR Capoulliére
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EFFECTIFS AFFECTES AU SERVICE
Les tableaux ci-dessous détaillent par service, les agents affectés avec :
= Lafonction
= Laformation
= Le niveau de qualification
= Le groupe dans la classification de la convention collective
= Letype de contrat
= |'age
= Ladate d’embauche
= Le pourcentage d’affectation
Responsable exploitation
pourcentage
. . Competence et niveau | groupe classification | type de date temps | d'affectation
poste/fonction formation e . . age \ . .
de qualification prof. |convention collective | contrat d'embauche | partiel au service
délégués
DUT Maintenance Responsable
agent 1 responsable K ) o Groupe VI CDI 54 01/03/2015 - 75%
Industrielle d'exploitation
Maintenance
. AP pourcentage
) ) Competence et niveau | groupe classification | type de date temps , R
poste/fonction formation . X . age , K d'affectation
de qualification prof. |convention collective | contrat d'embauche | partiel .
au service
Licence Pro Maintenance Responsable
agent 1 responsable .p Groupe V CDI 35 01/01/2015 - 95%
Management Maintenance
Tit f. Tech. Technici
agent2 | technicien _treprof. Tech. echnicien Groupe Ill col 46 | o01/01/2015| - 100%
Maintenance Industrielle Maintenance
Li Pro Gestion Auto. Technici
agent3 | technicien | onoc_ 'O BestoONAUto ecnhnicien Groupe Ill col 34 |o1/01/2015| - 100%
Syst. Traitement Eaux Maintenance
. Bac Pro Maintenance Technicien
agent4 technicien o . - Groupe IV CDI 52 01/01/2015 - 100%
Audiovisuel Electronique Maintenance
Bac Pro Electrotechnique Technicien
agent5 technicien . q - Groupe IlI CDI 36 01/01/2015 - 100%
Energie Maintenance
Réseaux
. AP pourcentage
. . Competence et niveau | groupe classification | type de date temps , R
poste/fonction formation e X . age , K d'affectation
de qualification prof. |convention collective | contrat d'embauche | partiel .
au service
agent 1 responsable Master 2 Eau Responsable réseaux Groupe VI CDI 27 01/09/2015 - 95%
. BTS A Gestion Maitrise de . ;
agent 2 technicien l'eau technicien réseaux Groupe Il CDI 25 13/04/2015 - 100%
agent3 agent sans Agent réseaux Groupe I CDI 36 14/09/2015 - 100%
agent5 technicien BTS Métiers de |'eau technicien réseaux Groupe Ill CDI 29 01/01/2015 - 95%
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~~
Usines
. AP pourcentage
) ) Competence et niveau | groupe classification | type de date temps , R
poste/fonction formation e X . age , K d'affectation
de qualification prof. |convention collective | contrat d'embauche | partiel .
au service
Dipléme d'Ingénieur Eau
agent 1 responsable P ; .g o Responsable Usines Groupe VI CDI 31 08/11/2010 - 85%
et Génie Civil
agent 2 technicien Licence Pro GASTE Technicien usine Groupe IlI CDI 29 01/01/2015 - 100%
agent 3 agent Sans Agent usine Groupe I CDI 47 01/01/2015 - 90%
agent4 technicien BTS CHIMIE Technicien usine Groupe IlI CDI 36 18/09/2017 - 100%
BTS EQUIPEMENT
agent5 technicien Q Technicien usine Groupe IV CDI 48 28/08/2017 - 100%
TECHNIQUE ET ENERGIE
agent 6 technicien Licence GASTE Technicien usine Groupe IV CDI 46 01/01/2015 - 100%
agent 7 agent Sans Agent polyvalent Groupe I CDI 38 01/03/2018 - 95%
administratif/clientele
t
) . Competence et niveau | groupe classification | type de date temps plourcen afge
poste/fonction formation . X X age , K d'affectation
de qualification prof. |convention collective | contrat d'embauche | partiel K
au service
Niveau Bac Pro Accueil Agent adm. Chargée
agent 1 agent acrro gentadm. harg Groupe IlI col 28 | o4/11/2013| - 90%
Relation Client Clientele
) Agent adm. Chargée
agent2 agent BTS Agricole Clientale Groupe Ill CDI 38 01/01/2007 - 95%

EVOLUTION DE LA SITUATION DU PERSONNEL

En 2018, il y a eu 2 agents qui ont été embauchés (1 aux usines et 1 au service maintenance).

ACCIDENTS DU TRAVAIL
Il'y a eu 3 accidents du travail en 2018,
1 accident de trajet sans arrét, 1 accident du travail avec arrét etl accident du travail sans arrét.

OBSERVATIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
Sans objet.

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L'EMPLOI
Conformément a nos engagements en faveur de I'insertion professionnelle, deux personnes ont été recrutées en
intérim en avril 2015 puis ont été embauchées :

Un agent polyvalent en CDI le 14/09/15
Un agent réseaux en CDI le 14/09/15, cet agent a démissionné en juillet 2017
Un agent polyvalent a été recruté en intérim (762h sur 2017) puis il a été embauché en Mars 2018
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ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'EMPLOI POUR LES SOUS TRAITANTS DONT LE CHIFFRE D’AFFAIRE
DEPASSE 200 000€/AN

5% d' heures

Alliance heures travaillées . ! heures effectuées
d'insertion
2015 3805,5h 190,3 h 70 h
2016 3995,7 h 199,8 h 393,8h
2017 34249 h 171,2 h 210 h
2018 3467,1 h 173,4 h 88,5 h
TOTAL 14693,2 h 734,7 h 762,3 h

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L'EMPLOI - INSERTION

En 2018, AQUALTER en partenariat avec le cabinet RH STRATTITUDE a engagé les actions suivantes :

e |'action « information sur les métiers de I'assainissement » a été engagée
- le 08/02/2018, via FACE HERAULT, avec 20 demandeurs d’emploi

e |’action « Parrainage » a été réalisée 3 fois en 2018 :
-Individuellement avec :

Océane Lusseau, le 01/02/2018. Grace a I'accompagnement réalisé, elle a retrouvé
un travail en tant que consultante reclassement chez Altédia. Ce parrainage s’est
terminé le 20/03/2018.

Eden Taniére le 16/05/2018. Elle a retrouvé un travail, 15 jours aprés la fin de son
service civique, en tant qu’employée polyvalente chez ALDI (CDI). Le parrainage s’est
terminé le 22/06/2018.

Un troisiéme parrainage a été lancé le 04/10/2018 et s’est terminé le 22/10/2018
par le fait que Monsieur Auguste Nkouli a souhaité de nouveau étre chef d’entreprise
dans le monde du bien-étre

e Entretien relais
-11/03/2018 Mme Ruby Bourokba
-20/06/201 et le 25/06/2018 Mme Fabienne Couttoleau
-20/07/2018 Mr Olivier Fay
-31/10/2018 Mme Nathalie Pelozuelo
-03/11/2018 Mme Rasha Al Ashkar
-22/11/2018 Mr Mathieu Mahoungou

-Deux ateliers collectifs d’'une demi journée avec FACE HERAULT ont été réalisés les
11/03/2018 et 12/12/2018 (I'objectif est d’accompagner un groupe de demandeurs
d’emploi sur les techniques de recrutement)

e Evaluation en milieu de travail
-l n’y a pas eu d’évaluation en milieu de travail réalisée en 2017. Tres peu de candidat a
I’emploi ou désirant aller en formation sont intéressés pour réaliser des évaluations en
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milieu de travail afin d’appréhender les métiers d’Aqualter. Pour pallier a ce constat,
Aqualter a mobilisé 3 périodes de stage d’observation pour les classes de 3eme (2 en
décembre 2017 et 1en janvier 2018). Aucun collégien ne s’est manifesté en direct ou via
ses professeurs pour la réalisation de leur stage sur nos métiers.

e L’action « visite des installations »a été lancée
- Le 29/11/2018, Via FACE HERAULT, 1 participant sur les 10 inscrits est venue visiter les
installations assainissement eploitées par Aqualter dans le cadre de la semaine porte
ouverte organisée par 3M. La visite s’est déroulée sur la STEP de Baillargues —Saint Brés.

e L’action Information sur les métiers de I’eau a été lancée
- Les 06/02/2018 et 24/10/2018, il nous a été possible de présenter auprés des demandeurs
d’emploi, une information et sensibilisation sur les différents métiers de
|"assainissement.
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3- DIAGNOSTIC PERMANENT

Aqualter s’est engagé dans le cadre du contrat a installer 50 sondes de mesure de hauteur dans le réseau
d’assainissement.

Ces sondes sont autonomes et renvoient les informations enregistrées a notre systeme de supervision
Topkapi. Le cas échéant si les sondes sont non communicantes, les données sont relevées manuellement
sur site.

Ces sondes sont réparties en deux catégories :

- Des sondes d’encrassement disposées sur les points noirs du réseau permettant de détecter une
mise en charge du réseau afin de déclencher une intervention de curage préventif.
22 sondes ont été disposées sur les points noirs connus du réseau, les seuils d’alarme paramétrés

permettent le déclenchement des interventions.

L’analyse hebdomadaire des courbes nous permet également de suivre la vitesse d’encrassements
du point noir, et d’anticiper son encrassement.

Cette donnée nous permet d’améliorer notre connaissance du fonctionnement du réseau, tout en
ajustant au mieux notre planification du curage préventif.

- Des sondes d’ECP disposées dans un 1¢" temps sur des zones d’apports connues, permettant de
déterminer le type d’eaux parasites en cause. (Météorique / Permanente)
28 sondes ont été allouées al'analyse des eaux parasites. Les données obtenues, couplées aux

données de fonctionnement des postes de relevage permettent d’obtenir une sectorisation du
réseau.

L’analyse de ces données permet donc de déterminer le type d’eaux parasites, ainsi que la sensibilité
des bassins étudiés.

Cette cartographie permet donc de pouvoir réaliser les contréles de branchements, passage caméra,
passage a la fumée ou inspections télévisées a des endroits au préalable identifiés comme
pourvoyeur d’eaux parasites.
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Durant I'année 2018, Aqualter a développé son propre outil. L'objectif de I'outil est ciblé sur la mesure et la
maitrise des eaux parasites :

-Eaux claires parasites météoriques (captage)

-Eaux claires parasites permanentes (infiltration)

Pour cela, on va analyser les débits observés en fonction de la pluviométrie et séparer I'assainissement
« strict » des ECPs.

La solution fonctionne en 3 étapes:

1) Installation de capteurs (pluviométres, mesures de débits pour les sondes et les PR) sur les réseaux.
Collecte des données et paramétrage dans Topkapi.

2) Moteur de calcul adapté a la volumétrie permettant de séparer les volumes mesurés en ECP P, ECP M,
Assainissement seul.

3) Outil d’analyse graphique permettant de visualiser facilement les points essentiels en naviguant
dynamiquement dans les données.

Le « moteur » de I'outil développé :

- Il'lit les données en fonction du paramétrage demandé.

- llles filtre (doublons, horaires anormaux, horaires hors plage d’analyse),
- Il compléte les « trous ».

- Il détermine les périodes pluvieuses et les périodes séches.

- Il décompose le volume global en ECPm/ECPp/ Vast strict

Le Rendu :

On utilise un outil qui permet :
- Unrendu graphique trés parlant
- Une navigation dynamique dans les données
- Le calcul dynamique de certains éléments

Systéme Continuité de la donnée Répartition des ECP vaieor

PR Bainea Répartitio_ @2\

olf
1 w

. on .. 14.84%
Mois - Santar N ,ﬂ‘ 58961,00
8 ériale
N 99.60%
ol - 7 27.48% 57.88%
31

PR Rt Imps
Courbes de réparti

Baillargues - SaintBrés @:-:cou @ 1-5Cp

Jour:
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Mois Bassin
7 12 W Baillargues - Saint Brés o
O O Eeauhei_—‘RestincMeres

Cournonterral - Cournonsec

Lavérune 3-ECPM 2042% 2-VAst 59.53%
Montaud

Murviel Les Montpellier

NomSonde PourcentMeteorique PourcentPermar PourcentMete eEtP A
16.89 2970 4560
1432 2824 4256
2472 2668 5140

t 595 2465 3061
Sondi AL 15.66
Baillargues PR Mas Neuf 4166
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55, A

) N\ N . b+ %
© Mapbox © OpenStreetMap Improve this map & DigitalGlobt

Cette disposition permettra de satisfaire a I'arrété de juillet 2015 qui nous impose la mise en place d’un
diagnostic permanent sur les systemes de plus de 10 000 EH habitants que sont :

Systéme de Baillargues-St Bres

Systéme Villeneuve-les Maguelone
Systéme Pignan-Saussan-Fabrégues
Systéme Cournonsec-Cournonterral

YV VVY

Les sondes de ces systemes seront maintenues, elles pourront étre déplacées dans ce méme systeme.
Les sondes restantes permettront de poursuivre des recherches par sectorisation et déplacement des
sondes en fonction des zones d’apports d’eaux parasites identifiées.

Les résultats obtenus avec I'outil en 2018 pour le systéme de Baillargues / Saint Brés ont été présentés
puis transmis a Montpellier Méditerranée Métropole en mars 2019, en voici la synthése :

Cumul des ECP (m3)

» St Brés PR Expobat
~ Sonde N°25BAIL
® Baillargues PR Golf
W Baillargues PR Rt Impériale
¥ Sonde N°24BAIL
* Sonde N°26BAIL
St Brés PR Farels
* Sonde N°41BAIL
~ Sonde N°30BAIL
~ Baillargues PR Mas Neuf

8000

6000

2000
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Taux des ECP-P (%)

Baillargues PR Mas Neuf
Sonde N°30BAIL

Sonde N°24BAIL

Sonde N°41BAIL

St Brés PR Farels
Baillargues PR Golf
Baillargues PR Rt Imp°riale
Sonde N°26BAIL

Sonde N°25BAIL

St Brés PR Expobat

Taux des ECP_M (%)

Baillargues PR Mas Neuf
Sonde N°25BAIL

St Brés PR Expobat

Sonde N°26BAIL

Sonde N°41BAIL

Sonde N°24BAIL

Sonde N°30BAIL
Baillargues PR Golf
Baillargues PR Rt Imp°riale
St Brés PR Farels

Indice linéaire d'infiltration (m3/km/j)

> Baillargues PR Rt Impériale Baillargues PR Bainea
Sonde N°30BAIL = Baillargues PR Golf

M St Brés PR Expobat » Sonde N°24BAIL

M St Brés PR Farels ~ Sonde N°25BAIL

~ Sonde N°41BAIL » Sonde N°26BAIL

~ Baillargues PR Mas Neuf

—
.
1

Plus I'indice linéaire d’infiltration est important plus I'état physique du réseau est critique.
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Sensibilité des secteurs en fonction du type d’eaux parasites ou en fonction du cumul :

BV_S_25,
BV_Expobat,

BV_S24, BV 41,
BV_PR-Farels,
BV_PR-Golfet
BV_PR-Impériale BV_Expobat,
BV_S25,
BV_Impériale et
BV_S24

Sensible aux ECP-Permanentes
Sensible aux ECP-Météoriques
Sensible au cumul

Les investigations qui peuvent étre menées en fonction des eaux parasites :

> Par rapport aux ECP-Permanentes:
* Inspection de I'état du réseau : inspections visuelles et télévisuelles
e Déplacement des sondes vers 'amont (création de sous bassins de collecte) afin de

préciser 'emplacement des apports d’eaux parasites.

> Par rapport aux ECP-Météoriques :
e Tests a lafumée (mise en évidence des points d’infiltration)

e Campagne d’inspection visuelle en temps de pluie

Une organisation doit étre mise en place en 2019 entre Aqualter et Montpellier Méditerranée Métropole pour
I’étude des résultats et la mise en place d’investigations (ITV a programmer...).

Suite a la réunion, quelques axes d’amélioration de I'outil sont actuellement a I’étude (localisation des
pluviométres, correction des données pour les « bassins communiquants » en soustrayant les données amont...).
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4- INNOVATION ET DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
CONTEXTE DU PROJET

Dans le cadre de sa délégation de service public de I'assainissement sur les territoires Est et Ouest, la
société Aqualter Exploitation porte un programme ambitieux d’innovations et de recherche et
développement, pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole. Bien que la ressource en eau
soit satisfaisante sur son territoire, Montpellier Méditerranée Métropole considére cette ressource
comme un enjeu primordial étant donné l'accroissement de sa population, la diminution des
précipitations et I'augmentation des phénomeénes de secheresse. En effet, sur le territoire de 3M, le
contexte des dernieres années et notamment celui de I'année 2017 a été trés préoccupant a différents
niveaux : déficit de précipitations et épisodes caniculaires, secheresse sur de longues périodes,
diminution des ressources souterraines créant des tensions, absence de floraison et impact sur la
biodiversité.

C'est dans ce contexte que la Métropole de Montpellier a lancé un projet sur la question de Ia
réutilisation des eaux usées traitées sur les stations périphériques de son territoire. Les 12 stations
d’épuration implantées sur le territoire extrémement varié de la Métropole, au milieu de plaines
agricoles ou a proximité de garrigues, offrent un potentiel de prés de 3 millions de métres cubes par an
d’eaux usées traitées et rejetées au milieu naturel. Il s’agit aujourd’hui d’'une ressource potentielle
inexploitée. Plus que d’étudier la possibilité et les conditions de réutiliser ces eaux usées, le projet porte
sur un véritable pilotage de cette ressource : une gestion active des eaux usées traitées multi-usages.

Le concept de gestion active des eaux usées traitées développé par la société DV2E, s’articule autour de 8
actions qui se dérouleront sur une période de 4 ans de 2018 a 2021 :

Action 8 : Du stockage pour I'eau Action 1 : De I'eau pour la riviére

Identifier le stockage nécessaire pour I'ensemble
des usages et déterminer les conditions de mise en
ceuvre.

Définir le débit minimum & conserver aprés
prélévement des eaux pour le maintiendes
fonctions vitales.

]

Action 7 : De I'eau pour I'assainissement Action 8 Action 2 : De I'eau pour le miel

Identifier le potentiel d'utilisation d'eau usée
traitée pour les activités d’hydrocurage et les
risques sanitaires associés.

Créer un espace de biodiversité dédié a
la flore locale et aux insectes
pollinisateurs irrigué grace aux eaux
GESTION ACTIVE ; usées traitées.

DES EAUX USEES

Action 6 : De I'eau contre le feu TRAITEES Action 3 : De I'eau pour I'énergie

Identifier les utilisations possibles de lutte
contre I'incendie avec des eaux usées
traitées (avec ou sans traitement
complémentaire).

Créer une plantation pour la
production de biomasse végétale.

Action 5 : De I'eau pour la ville Action 4 : De I'eau pour le vin et les fruits

Identifier le potentiel irrigable des Identifier le potentiel irrigable agricole avec des
espaces verts avec des eaux usées eaux usées traitées face a la concurrence et
traitées. définir le mode de gestion de la ressource.

Figure 1 : Schéma du projet de gestion active des eaux usées traitées
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CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF A LA REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES

La réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation est soumise a une réglementation nationale fixée
par I'article R211-23 du Code de I'environnement, de I'arrété du 02/08/10 relatif a I'utilisation d’eaux
issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d’espaces
verts, modifié par les arrétés du 25/06/2014 et du 26/04/2016 et par I'instruction interministérielle du
26/04/2016 relative a la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures ou d’espaces
verts.

Cette réglementation a pour objectif de garantir la protection de la santé publique, la santé animale et de
I’environnement ainsi que la sécurité sanitaire des productions agricoles. Ces eaux usées traitées sont
définies comme celles provenant des installations de traitement collectif ou non collectif des eaux usées
dont la charge brute de pollution organique est supérieure a 1,2 kg de DBOS5 par jour.

BILAN DE LA MISE EN CEUVRE DE LA GESTION ACTIVE DES EAUX USEES TRAITEES EN 2018

Etat d’avancement des actions soumises a autorisation préfectorale : actions 1,2 & 3

e Démarrage : 2018
e Durée :2018-2021
e Situation : STEU de Saint-Drézéry

Figure 2 : Photographie de la parcelle AC 201 - Saint-Drézery -
Mai 2018

Drezery et du milieu récepteur
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Actions concernées Réalisations 2018

Action 1 : de I"'eau pour la riviére + Suivi hebdomadaire du ruisseau du Pradas (rejet STEU) =t de la
confluence jusqu'au Bérange de mai jusgu'en octobre 2018
observations visuelles et mesures de débit.

2018 : année exceptionnelle, car marquée par de fartes pluies jusqu’en

juin ainsi gqu'une canicule fin juillet-début anlt et de nombreux orages

durant le mois d"aodt.

Asséchement en juillet du Bérange en amont de la confluence avec le

Pradas. Ecoulement & un débit trés faible du Pradas grace au rejet de la

STEU de Saint-Drézéry (volumes rejetés : 200 & 300 m”fjour)

+ Inventaire des macro-invertébrés en juin et ao(t 2018 sur le Pradas et
le Bérange en amont et aval de la confluence avec le Pradas

Etat initial mettant en évidence un mauvais &tat écologique et une classe
de qualité biclogiqgue médiocre des cours d'eau du Pradas et du Bérange.
Besoins deau pour lirrigation largement inférieur au débit sortant de la
STEU {<10%)

Au vu des premiers résultats, il n'y aura aucun ou peu dimpact du
prélévement des eaux usées traitées sur la zone sur les populations

aquatiques.
Figure 4 : Photographie du Bérange e
_ étiage - DVZE
Action 2 : de I"'eau pour le miel « Caractérisation analytiqgue des eaux usées traitées de la STEL de Saint-
Action 3 : de I'eau pour I'énergie Drézéry sur 6 mois, conformément a I'arrété du 'arrété du 02/08/10

madifié - qualité de I'eau D

+ Réalisation des analyses de sols - conformité réglementaire

« |dentification des parcelles adaptées au projet et contractualisation
avec les propriétaires

+ Etat des lieux de la faune et la flore aux abords de la STEU

+ Elaboration des plans de plantation pour les parcelles a vocation
biodiversité et biomasse : taillis & courte rotation

+ Conceptualisation du systéme dirrigation en goutte a goutte

+ Rédaction et finalisation du dossier d'autorisation préfectorale REUT
de Saint-Drézéry

Frgure 5 Etat initial de la flore par les

Ecologistes de lEuzidre - Mai 2018 - DV2E

L'action 1 sera réitérée tous les ans jusqu’en 2021,
Le dossier de demande d'autorisation préfectorale a été déposé auprés des services de |'Etat au cours du 1%
trimestre 2019.

La mise en place des plantations sur les 2 parcelles ainsi que le systéme dirrigation aura lisu entre I'automne 2012
et le printemps 2020, selon les préconisations culturales et le retour des services instructeurs.
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Etat d’avancement des actions faisant I'objet d’études de faisabilité

Actions concernées Réalisations 2018

Action 4 : de I'eau pour le vin et les « Réalisation des protocoles relatifs aux actions 4 (de 'eau pour le vin

fruits et les fruits) et 5 (de I'eau pour la ville)

Action 5 : de I'eau pour la ville « Caractérisation analytique des eaux usées traitées de la STEU de
Fabrégues selon les paramétres de I'arrété du I'arrété du 02/08/10
modifié : qualité de I'eau A. Cette qualité d'eau permet 'irrigation des
cultures maraichéres, pépiniéres et espaces ouverts au public en
garantissant la sécurité sanitaire des usagers.

» Elaboration de la cartographie reprenant I'ensemble des parcelles
autour de la STEU et des moyens d’irrigation présents sur le territoire

» Etablissement d'un questionnaire qui sera soumis aux agriculteurs
afin de déterminer leur disposition @ payer les eaux usées traitées.

Les actions 4 et 5 se poursuivront en 2019 et 2020.

Etat d’avancement des actions faisant I’objet d’essais expérimentaux.

Actions concernées Réalisations 2018

Action 6 : de I'eau pour le feu « Réalisation des protocoles expérimentaux relatifs aux 3 actions
Action 7 : de l'eau pour e Présentation de ces protocoles aux services de I'ARS et de la DDTM
I'assainissement # Etat des lieux de la réglementation sanitaire de ces trois actions

Action 8 : De I'eau pour le stockage » Détermination des besoins de stockage de la phase opérationnelle au
niveau de I'action &
¢ Détermination technico-économique du type de stockage

Dans le cadre de I'action &, une rencontre avec les services du 5015 34 et du service incendie de la Métropole de
Montpellier aura lieu au cours du 1% trimestre 2019. Cette rencontre permettra de définir les besoins en eau et les
méthodes compatibles pour cet essai de lutte contre I'incendie.

Les actions 6, 7 et 8 se poursuivront en 2019.
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5- BILAN CARBONE 2018

Le bilan global des émissions de gaz a effet de serre des périmeétres EST et OUEST s’éleve pour I'année 2018 a
1400,65 tonnes équivalents CO,. Cette hausse par rapport a I'année 2017 s’explique par le fait que le volume
d’eaux traitées a été beaucoup plus important (beaucoup de pluie/neige en 2018).

Les émissions de gaz a effet de serre des différents systémes du service assainissement sont réparties comme
suit :

Répartition des émissions par systéeme

Agence  Restincliéres
4% 5%

Saint Georges St Geniés des Mourgues
d'Orques 5%
8%

Murviel les
Montpellier
1%

Lavérune
4%

Montaud
1%

St Drézery
3%

Cournonsec
1%

Le graphique suivant présente le bilan des émissions, par systéme et par type d’activité. Les deux systemes les
plus émetteurs sont Baillargues (20 000EH) avec 273 tonnes équivalent CO, et Fabrégues (30 517 EH) avec
presque 333 tonnes équivalent CO..

Répartition des postes d'émissions par systéme Informatique
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Travail
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Si on compare les émissions de gaz a effet de serre (GES) aux m3 d’effluents traités, on constate que les
systemes n’ont pas tous les mémes niveaux de performance environnementale :
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Sur la totalité des 12 systemes d’assainissement collectif et de I'agence de Vendargues, les émissions de gaz a

effet de serre sont réparties de la maniéere suivante :
Energie STEP (électricité,
eau, fioul)

M Energie PR

W Réactifs

2% 1%

M Transport amont
Process d'épuration

M Traitement des boues

M Transport des boues

M Rejet au milieu naturel

W Déchets

m Scope 1

M Transport aval
M Scope 2

 Scope 3

M Travaux

= Déplacement Professionnel

W Déplacement Domicile
Travail
Informatique

Scope 1 : Emissions directes
Scope 2 : Emissions indirectes associées a I'énergie
Scope 3 : Autres émissions indirectes
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6- MAITRISE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Afin de maitriser I'impact des consommations énergétiques, plusieurs actions ont été mises en place en 2018 :
= |'utilisation de la visioconférence et de logiciels de travail a distance.
= |’établissement du bilan carbone qui permet de générer un plan d’action de réduction des GES.
= Lasouscription a un contrat d’énergie verte pour les tarifs bleus et jaunes (depuis 2016).

La réalisation du bilan carbone a permis de déterminer les actions a mettre en place par poste d’émissions afin de
réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz a effet de serre.

Les principaux axes d’amélioration proposés, permettant la réduction des émissions de GES des prochaines années
sont les suivants :
> Installer des outils de pilotage énergétique sur les STEP qui n’en ont pas afin de réduire les
surconsommations d’énergie.
» Asservir I'aération des bassins sur les valeurs du potentiel redox afin d’optimiser les temps
d’aération et de réduire les consommations d’énergie.
» Revue de I'énergie en 2015 en s’appuyant sur les exigences de I'ISO 50 001 afin d’améliorer
I’efficacité énergétique du service.
> ldentifier des leviers pour réduire les consommations d’énergie de notre partenaire en charge
des travaux (optimisation des trajets, formation a I’éco-conduite, renouvellement progressif du
parc automobile etc.).
» Etudier des solutions d’optimisation de [linjection des réactifs afin de réduire leur
consommation (vérification des parameétres de dosage etc.).
» Réduire les consommations en carburant en formant le personnel a I’éco-conduite
» Réduire les émissions de GES liées au compostage des boues, en favorisant une valorisation
énergétique a une valorisation matiére qui génére d’importantes émissions de CO2. Pour
exemple, la méthanisation des boues permet la production de biogaz qui peut étre valorisé
sous forme de production de chaleur et/ou électricité. Le digestat est quant a lui valorisable en
tant que fertilisant agricole.

D’autres actions transverses utilisées par AQUALTER permettent de réduire les consommations et les émissions de
GES :
= Laveille technologique qui permet de se tenir informé des dernieres technologies en matieres
d’équipements et produits afin d’améliorer les performances environnementales.
= Leretour d’expérience des solutions exploitées par AQUALTER.
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7- LE PLAN DE SECOURS

Pour chaque systeme d’assainissement collectif, les situations accidentelles pouvant se produire ont été
répertoriées. A chaque situation correspond une fiche de situation accidentelle avec un numéro de référence,
consultable dans le rapport du plan de secours.

Les situations accidentelles pouvant se produire sur le périmétre de I'agence figurent dans la liste suivante :

= Dégagement gazeux au-dela du seuil réglementaire

= |ncendie interne

= |ncendie externe

= |nondation de la station d’épuration

= Vandalisme

= |ntrusion

= Agression de personnel

= Déversement de produit chimique

= Accident de personne

=  Débordement d’'un poste de refoulement

= (Casse de canalisation d’un poste de refoulement

= Surcharge hydraulique des ouvrages

= Dysfonctionnement mécanique du process d’épuration
= Dysfonctionnement biologique du process d’épuration
= Incident technique interne

= Arrét électrique de la station

= Arrét électrique d’un poste de refoulement

=  Fuite sur le réseau d’eau potable

= Dysfonctionnement végétal du process d’épuration

= Dysfonctionnement de la désodorisation

= Absence de personnel compétent pour piloter les installations
= Déversement de boues ou produits de curage dans I’environnement
= Déversement de déchets lors du dépotage par un tiers

Pour chague situation, nous avons identifié :
= Quels étaient les risques liés a cette situation d’urgence ?
- Sanitaires
- Environnementaux
- Risques de rupture de service
- Risques pour la sécurité
= Quelles pouvaient étre les causes de cette situation puis les conséquences?
= la probabilité d’occurrence
= Lagravité des impacts
= Les moyens en place pour prévenir cette situation
= Les actions préventives pour prévenir cette situation
= Les actions a mener si la situation se présente
= Les parties prenantes a informer si la situation se présente
= Les actions correctives a mener une fois que I'incident est clos.

Chaque situation d’urgence fait I'objet d’une fiche détaillée dans le rapport du plan de secours et récapitule les
éléments précédents.
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SERVICE PUBLIC RENDU AUX USAGERS

DONNEES CLIENTELES

1- EVOLUTION DU NOMBRE D’ABONNES ET DE L’ASSIETTE DE REDEVANCE

> Evolution du nombre total d’abonnés et de I’assiette de redevance

Evolution du nombre total d'abonnés et de I’assiette de redevance

Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nombre
) 23611 24947 24947 26 691 27119
abonnés
Assiette de la
3092 866 2977701 3268013 3688635 | 3447200
redevance
Evolution du nombre d'abonnés et de I'assiette de redevance
4000 000 30 000
@ 3500000 . 5 ’ = — 25000
= 3000000 ¥
€ 2500000 - 20000 ¢
£
é 2 000 000 15000 &
[+1]
= 1500000 | 10000 E
£ 1000000 E
‘3 - 5000
£ 500000 <
2015 2016 2017 2018
[ Assiette de la redevance
==g==Nombre abonnés
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> Evolution du nombre d’abonnés — SECTEUR EST

Evolution du nombre d'abonnés et de I'assiette de redevance - SECTEUR EST

3000

2500

2000

1500

1000

500

® Nombre d'abonnés au 01/01/16

® Nombre d'abonnés au 31/12/16

B Nombre d'abonnés au 31/12/17

Nombre d'abonnés au 31/12/2018

Nombre Assiette de la Nombre Assiette de la Nombre Assiette de la Nombre Assiette de la
Commune d'abonnés au redevance au d'abonnés au redevance au d'abonnés au redevance au d'abonnés au redevance au
01/01/16 01/01/16 (m3) 31/12/16 31/12/16 (m3) 31/12/17 31/12/17 (m3) 31/12/18 31/12/18 (m3)
Baillargues 2636 406 281 2634 405 392 2692 420551 2731 430063
Saint- Brés 1068 134530 1100 129 426 1135 140298 1516 154 280
Beaulieu 634 69 502 736 78762 802 96 562 719 99 558
Restinclieres 640 91 186 678 96 516 729 94 428 765 95 749
Sussargues 924 137231 965 131 683 1002 158 320 1145 187 407
Montaud 352 48383 359 50392 366 53395 373 47 554
Saint Drezery 758 102 718 794 115763 858 120826 890 123 164
Saint Genies des Mourgues 792 78 839 796 92 140 848 89939 856 91 059
TOTAL 7 804 1068 670 8062 1100074 8432 1174319 8995 1228834
- I r
Evolution du nombre d'abonnés - Secteur EST
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Evolution de l'assiette de redevance - Secteur EST
500 000
450 000
400 000
350000
300000
250000
200000
150 000
100 000 — _— —
il _I B —I—I | A
- T T T T T T T 1
Baillargues Saint- Brés  Beaulieu Restincliéeres Sussargues Montaud Saint Saint Genies
Drezery des
Mourgues
m Assiette de la redevance au 01/01/16 (m3)
Assiette de la redevance au 31/12/16 (m3)
Assiette de la redevance au 31/12/2017 (m3)
Assiette de la redevance au 31/12/2018 (m3)

> Evolution du nombre d’abonnés — SECTEUR OUEST

Evolution du nombre d'abonnés et de |'assiette de redevance - SECTEUR OUEST

Nombre Assiette de la Nombre Assiette de la Nombre Assiette de la Nombre Assiette de la

Commune d'abonnés au redevance au d'abonnés au redevance au d'abonnés au redevance au d'abonnés au redevance au
01/01/16 01/01/16 (m3) 31/12/16 31/12/16 (m3) 31/12/17 31/12/17 (m3) 31/12/18 31/12/18 (m3)

Cournonterral 2275 259721 2324 267 509 2644 295716 2568 259 189
Cournonsec 1138 150434 1228 178 572 1289 169 007 1244 153 903
Fabrégues 2575 318178 2652 312188 2764 316 990 2688 343 648
Pignan 2391 272 006 2512 300 838 2827 318971 2833 317 995
Lavérune 1171 145 952 1233 177 301 1380 171 445 1257 161 506
Murviel les Montpellier 699 73574 705 95181 751 81327 707 78 540
Saint Georges d'Orques 1946 274067 1993 339741 2159 302 084 2367 386 763
Villeneuve Les Maguelone 3532 355831 3643 431154 3749 789 988 3854 445 446
Saussan 595 59268 595 65 405 696 68 788 606 71376

TOTAL 16322 1909 031 16 885 2167939 18 259 2514316 18124 2218 366
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Evolution du nombre d'abonnés - Secteur QUEST
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» Taux d’impayés de I'année 2018

Taux impayés au Taux impayés au Taux impayés au
SagiL L 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

BAILLARGUES 0,23% 0,35% 0,36%
SAINT BRES * * *

BEAULIEU 0,05% 0,30% 1,07%
RESTINCLIERES 0,40% 0,15% 1,14%
SUSSARGUES * * *

MONTAUD 0,15% 0,06% 0,02%
SAINT DREZERY 0,03% 0,96% 0,24%
SAINT GENIES DES MOURGUES 0,30% 0,96% 0,24%

Taux impayés au Taux impayés au Taux impayés au

SECTEUR OUEST 31/1213/2\(’)16 31/1213/2\(’)17 31/1213/2\(’)18
COURNONSEC 0,78% 1.86 0,96%
SAUSSAN 0,57% 1.86 0,44%
ST GEORGES DORQUES 12,70% 1.86 0,93%
LAVERUNE 0,49% 1.86 3,16%
COURNONTERRAL 2,02% 1.86 3,17%
MURVIEL LES MONTPELLIER 1,62% 1.86 0,95%
FABREGUES 0,70% 1.86 0,82%
PIGNAN 1,00% 1.86 1,44%
VILLENEUVE LES MAGUELONE * * *

*informations non parvenues a ce jour

162



RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE — Secteurs Est et Ouest Montpellier Méditerranée Métropole

2- EVOLUTION DU NOMBRE DE BRANCHEMENTS

» Les créations de branchements par AQUALTER : 81

Commune

. RUE DU COUSTOULIES 1 13/02/2018
Baillargues
ROUTE IMPERIALE 1 13/02/2018
. 8 RUE DU RENARD 1 |07/02/2018
Beaulieu
IMPASSE DE L'HORIZON 1 24/07/2018
RUE DES TERRASSES (PARCELLE AB 32) 1 |05/09/2018
Cournonsec 585 RUE DES MASELIERS 1 27/09/2018
CHEMIN DES ORMES (B0932) 2 |06/11/2018
RUE BASTIDE DE L OULIEU 2 22/01/2018
ROUTE DE LA TAILLADE 2 |23/01/2018
CHEMIN DE LA TUILERIE HAUTE 1 30/01/2018
25 AV DU 8 MAI 1945 1 17/04/2018
4 AV JEAN JAURES 1 19/03/2018
6 BIS RUE DE LA MOURADE (AB0034) 1 [08/10/2018
Cournonterral 3 RUE DU PARC 1 |22/05/2018
AVENUE JEAN JAURES (AK127) -
Piquage 12/12/2018
AVENUE JEAN JAURES - Piquage 12/12/2018
5 RUE MANAVIELLE 15/05/2018
11 TER RTE DE FABREGUES (AP228)-
piquage 1 |12/12/2018
473 LA BARAQUE - CH POUNTIOU 1 07/2018
Fabregues RUE FREDERIC MISTRAL 1 08/02/2018
7 IMPASS GEORGES BRASSENS 1 14/03/2018
2 AVENUE DU CHATEAU 1 18/01/2018
Lavérune 6 TER RUE JEAN MOULIN 1 |23/03/2018
4 RUE DU MAS SAINT ROCH 1 |03/05/2018
24 RUE DES ASPRES (ZC154) 1 [24/09/2018
Montaud 10 CHEMIN DES LIQUETTES LOT 2 1 |09/02/2018
10 CHEMIN DES LIQUETTES LOT 1 1 09/02/2018
RUE DES ASPRES - 2 PIQUAGES 2 |06/03/2018
Pignan 21 RUE DES OLIVIERS (LOT 5) 1 25/04/2018
Restincliéres 115 RUE BELLEVUE (Al1772) 1 |08/10/2018
6 PLACE DE LA CHAMPAGNE (A1587) 1 19/09/2018
Saint Brés 522 AVENUE DES SOPHORAS 1 12/02/2018
IMPASSE BISCAN PAS (A496 497 498
499) 2 |25/07/2018
Saint Drezery 22 LOT LOU MIRADOU 1 |06/06/2018
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IMPASSE DES FLORENTINS (AV CROIX
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MOUNIE) 1 07/06/2018
AVENUE DU BERANGE - LE PRADA 3 27/06/2018
CHEMIN DU PUITS DE TOURRE 1 06/03/2018
RUE DU BASSIN 4 13/12/2017
799 CH ST LEONARD 1 26/06/2018
Saint Genies des CHEMIN DES PIERRES 3 |05/04/2018
Mourgues AVENUE ST CHRISTOL POUR LE 101
RUE DU MOULIN LOT 2 ! 17/12/2018
BRT RUE DES TILLEULS (AO574) 1 21/11/2018
28 RUE DES PILETTES 1 29/01/2018
9 RUE DU SQUARE 1 30/08/2018
Sfintt Grorges 11 RUE DU CHATEAU 1 16/04/2018
d'Orques 20 RUE DES CAGNES (4 brts en amont
regard) 4 |22/10/2018
4 AVENUE DES JARDINS 1 06/06/2018
4 ALLEE DES CATALPAS 1 19/03/2018
RUE DU POUGET LOTISSEMENT LE
Saussan PIGEONNIER (REGARD) 1 10/09/2018
RUE DU POUGET - BRT LOT17 1 10/09/2018
CHEMIN DE BOURGIDOUX 2 16/01/2018
15 AV DE LANTHAL 1 17/01/2018
15 ANCIEN CH DE ST JEAN DE CORNIE 1 17/01/2018
17 RUE DE LA CROIX DE REBOUL 1 23/01/2018
Sussargues CHEMIN DU BOURGIDOUX 1 [22/02/2018
4 RUE DES AIRES 1 13/04/2018
1 RUE DES CROZES (A1765) 1 24/10/2018
27 RUE DES ARBOUSIERS 1 29/11/2018
23 CHEMIN DES COURTINES 1 27/11/2018
496 CHEMIN DES GENETS 1 14/03/2018
. 394 BD DES SALINS 1 25/01/2018
Villeneuve Les
Maguelone 44 PLACE DE L'EGLISE 1 23/04/2018
37 BIS BD DOMENOVES 1 27/07/2018
385 CHEMIN DE LA MOSSON 1 27/07/2018
TOTAL 81
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> Evolution des branchements suite aux travaux de la Métropole : + 24 branchements

Localisation des

Commune Nombre Etat technique
branchements
Restincliéres Rue Bellevue et des plans +19 Neuf
ZAC des Mazes +21 neuf
Saint Drezery Rue clos du village, ch des +1 i
Hugnes, Grand Rue
Sussargues Rue de L’aspic +2 neuf
istan
Ferme des Genets +2 , (e>f|sta te
. géoreférencement)
Villeneuve les Maguelone -
Rue des Meéres et de
0 Renouvellement

I’esperance
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3- LES CREANCES IRRECOUVRABLES DE L’ANNEE 2018

Informations non parvenues a ce jour.
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LES ACTIONS D’'INFORMATION ET D’ACCUEIL DES USAGERS

Lors de la transmission des devis de création de branchement, plusieurs documents sont transmis aux
usagers :

- Lereglement du service assainissement

- Lanote d’information informant des dispositions relatives aux demandes de branchement

Des visites des stations d’épuration ont été organisées a plusieurs reprises durant I'année 2018:

Date Installation concernée Public concerné

03/04/18 Station d’épuration de Baillargues/ Saint-Bres Eléves ingénieurs
. ) . . . R Eléves formation technicien
10/04/18 Station d’épuration de Baillargues/ Saint-Bres .
traitement des eaux
07/05/18 Station d’épuration de Saint-Génies-des- Grand public
Mourgues
Du 15 au 21/06 Station d’épuration de Baillargues/ Saint-Bres 5 classes de 6° et 5° (125 éléves)

15/11/18 Station d’épuration de Saint-drézéry Eléves ingénieurs
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LES MOYENS DU DELEGATAIRE
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PRESENTATION DU GROUPE AQUALTER

Le groupe Aqualter est né fin 2010 du rapprochement, par la Caisse des dép6ts et la société CITEE, de deux
sociétés qu’elles détenaient dans le secteur de I'eau :

e ALTEAU, spécialisée dans I'exploitation de délégations de service public, créée en 1992. En 2016,
Alteau prend le nom d’AQUALTER EXPLOITATION.

e TERNOIS, centrée sur la construction d’ouvrages, créée en 1970, devenue en 2013 AQUALTER
CONSTRUCTION.

Notre objectif est de proposer une alternative a I'offre traditionnelle du secteur de I'eau, en développant
une entreprise de taille intermédiaire

EXPERIENCE ET SOLIDITE

L'ancienneté de nos filiales et la qualité de leurs références nous ont dotés d’une technicité tres forte dans le
traitement de I'eau potable et de I'assainissement.

Les synergies sont encouragées, afin que la branche exploitation se nourrisse des connaissances des bureaux
d’études de la branche construction. Inversement, la construction profite du retour d’expérience des
contrats d’exploitation.

La présence de la Caisse des dépots, qui détient 52 % de notre capital, est une garantie trés forte de notre
capacité a respecter nos engagements sur le long terme.

PARTENARIAT ET QUALITE DURABLE

L'approche d’Aqualter est fondée sur un profond respect de ses contrats et de ses clients, avec lesquels elle
vise a créer un véritable partenariat :

Nos contrats d’exploitation sont batis sur les valeurs de partage de la gouvernance avec la collectivité, de
transparence des comptes et d’association des abonnés a la vie du contrat.

En construction, la qualité est au centre de nos réalisations, sur le plan du process, du génie civil ou de
I'architecture. Le retour sur investissement est systématiquement calculé, en cherchant a minimiser les
colts de fonctionnement sur toute la durée des ouvrages.

NOS VALEURS

a respecter nos contrats sur

le long terme durable des réalisations vis-a-vis des majors vis-a-vis de nos clients
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CHIFFRES CLES
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ORGANISATION GENERALE D’AQUALTER

CATEE

48%

100% 100% 100%

AR R R
AOLALTER AQUALTER AQUALTER

Construction Expron('q'/'non Polynésie

Les actionnaires d’Aqualter sont la Caisse des dépots (52%) et la société CITEE (48%) détenue par Loic
Darcel, Président du groupe.

Réunies sous l'entité Groupe Aqualter, les activités du groupe sont exercées principalement par deux
sociétés : Aqualter Exploitation et Aqualter Construction.

Les sociétés Alteau et Aqualter Exploitation ont fusionné en juillet 2016.
Depuis 2012, le groupe est présent en Polynésie francaise. Il gere deux sociétés, Aqualter Polynésie et Ocea,
acquise en 2017.

Site internet de la Caisse des Dépots : www.caissedesdepots.fr
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1- LES MOYENS DU GROUPE AQUALTER

AQUALTER dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la continuité de son
service.

L'agence d’exploitation dispose de toutes les compétences nécessaires a I'exécution du contrat et
notamment de moyens humains importants.
Ces moyens comprennent:
> une équipe renforcée et autonome dédiée au service et détachée sur site
» une équipe d’encadrement technique affectée au service
> des équipes spécialisées disponibles
Du personnel qualifié et habilité est mobilisable 24h/24 pour faire face a tout incident ou situation de crise.

» Véhicules d’intervention:
Le personnel est doté de véhicules individuels facilitant la souplesse et la rapidité d’intervention et adaptés a
chaque type d’intervention. Les personnels sont formés a I'utilisation de leur véhicule.

> Les électromécaniciens :
» habilitations électriques
» connaissances électro mécaniques, en automatisme et supervision

> Les personnels de curage et nettoyage :
» sont formés a I'utilisation de leur matériel

» Les personnels sont sensibilisés aux risques de leur métier :
hygiene corporelle

port des Equipements de Protection Individuelle

utilisation de la haute pression

port de charge lourde et travail physique

travail en milieu confiné et risques d’intoxication (H2S, CO, CO2)
risque routier

VVVVYVYYY

» Les personnels sont formés :

les gestes et postures

formation incendie

balisage de chantier sur voirie

utilisation de la Haute Pression

utilisation des appareils de prévention et de secours
travail en atmosphére confinée

VVVVYYY

> Les personnels sont équipés :

EPI habituels :

» Veétements de travail été/hiver et temps pluvieux, bottes et chaussures de sécurité, gants
étanches, cuir, égoutiers, chasuble haute visibilité

» casque, lunette de protection, protection antibruit, combinaison étanche, cuissardes
EPI spécifiques :

» harnais de sécurité, corde de descente et d’assurance, et tripode, mousqueton de sécurité et 8 de
descente, stop-chute

» détecteurs CO, C02, H2S présents dans chaque camion, masques a percussion d’oxygene

Du personnel qualifié et habilité est mobilisable 24h/24 pour faire face a tout incident ou situation de crise
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AQUALTER dispose d’une agence située a Vendargues afin d’assurer le service de I'assainissement sur les

communes des secteurs Est et Ouest de la Métropole de Montpellier

>

Adresse de I'agence :

145 rue de la Marbrerie
Site multi parc du Salaison
34 740 VENDARGUES

Numéro de téléphone de I’agence : 04 67 04 26 79

Numéro de téléphone d’astreinte (24h/24) : 04 67 04 26 79
Horaires d’ouverture

Horaires accueil physique :

Du lundi au vendredi de 9h a 12h30 et de 14h00 a 16h30
Le samedi de 9h a 12h30

Horaires accueil téléphonigue:
Du lundi au vendredi de 8h a 12h30 et de 13h30 a 17h00
Le samedi de 8h a 12h30

Adresse mail : contact3m@aqualter.com

Services assurés aux usagers : Information des usagers, accompagnement dans leur démarche
(nouveaux branchements, autorisations de déversement, cessions de bien immobilier, mise en
conformité et contréles d’installations, dégrevement...), curage curatif des réseaux, contréles des

branchements, suivi des branchements neufs...

3- LES CERTIFICATS D’ASSURANCE

En annexe 12, sont jointes les attestations d’assurances suivantes :

Multirisques entreprise
Responsabilité civile
Responsabilité de nature décennale

Assurance des risques environnementaux en cours d’exploitation
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4- VOS INTERLOCUTEURS POUR LE SUIVI DU CONTRAT

A Agence de Montpellier

AOUALTER i
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LA POLITIQUE QUALITE & ENVIRONNEMENT

~~

Pour le groupe AQUALTER, constructeur, concepteur et exploitant de stations de traitement d’eau et
de réseaux, la prise en compte de I'environnement dans nos activités professionnelles constitue un élément
majeur, garantissant la qualité de nos prestations aupres de nos clients.

Les activités d’exploitation du groupe AQUALTER s’inscrivent dans une politique environnementale dont les
engagements fondamentaux sont :
la volonté d’amélioration continue s’appuyant sur le conseil, le développement des techniques et la
performance des équipements, permettent la réduction des rejets polluants et la maitrise des

>

Les priorités du groupe AQUALTER portent sur :
» la maitrise de nos consommations énergétiques
» la sauvegarde de nos ressources naturelles

déchets

» la prévention des pollutions, le respect de la réglementation et de nos obligations contractuelles
» un mode de communication ouvert et transparent avec toutes les parties intéressées afin
d’acquérir une meilleure compréhension de I’environnement et d’améliorer nos performances.

» la prévention contre le risque de pollution et les nuisances grace a un personnel formé et

compétent

» la revue périodique et formelle du systéme de gestion environnementale afin d’en vérifier
Iefficacité et d'y apporter les correctifs requis

Le Manuel Qualité et les procédures associées sont transposés et adaptés a la gestion des ouvrages.

Les certifications d’AQUALTER

CERTIFICATION ISO 9001 - VERSION 2015

B DEKRA

CERTIFICATE

ISO 9001:2015

DEKRA Certification SAS hereby certifies that the company

AQUALTER
AQUALTER

Scope of certification:
Production and distribution of drinking water, sanitation services, operation and maintenance
of supply and collecting networks.

Design, construction and operation of drinking and wasts water treatment plants.

Customer management subscribers.

Certified location:

Zone les Jardins d’Entreprise - 13 Rue Henri Poincaré - CS 90198 - 28004 CHARTRES CEDEX -
FRANCE

has established and maintains a quality management system according (G the aforementioned Standard.
The conformity is demonstrated in the audit report no. 17-11-0701-F

This certificate is valid from 20/11/2018 to 08/10/2021 Certificate registration no 18-11-168
Jupiicate

Date of re -Jcertfication audit 09/1072018

cofrac
150 9001

e

GO
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A

/\W D DEKRA |
{1k i
N 5
| g

DEKRA Certification SAS
Bagnew, 201112018

page 1de2

B DEKRA

Annex to certificate N°. 18-11-166

Valid from 20/11/2018 untl 08/10/2021

The following locations are covered by the certiicate referenced above:

" [Subsidiaries |
| |sales offices
1. | siege social

Centified locations

Scope of certification

Zone les Jardins d Entreprise -
13 Rue Henri Poincare

€S 90198

28004 CHARTRES CEDEX
FRANCE

Production and distibution of
drinking water, sanitation services,
operation and mainfenance of
supply and collecting networks.
Design, construction and operation
of drinking and waste water
treatment plants

Customer management subscribers.

~

Agence Chartres

Direction Régionale

| Agence Saint-Just Saint
Rambert

0

Agence Lagnieu

a

Zone les Jardins d Entreprise -
13 Rue Henri Poincaré
€590198

28004 CHARTRES CEDEX
FRANCE

"|20 Boulevard Eugéne Deruelle

Immeuble Le Britannia ~ Bat. A -
69432 LYON CEDEX 3
FRANCE

Production and distribution of
drinking water, sanitation, services,
operation and maintenance of
supply and collecting netyorks
Customer management subscribers
Production and distrioGtion of | 1|17}
drinking water, sanitation services,
operation and maintenancs of
stipply and collecting networks,

19 Boulevard de findustrie
42170 SAINT JUST SAINT
RAMBERT

FRANCE

~ | ZAdu Passuret-Rue de Ja Gare-

01150 LAGNIEU CEDEX

)

Agence Saint Rémy

Agence Aubiére

/_\

"Le Chatelard” ~250 Chemin de |
la Ve

01310 SAINT-REMY

FRANCE

15 Allée Alan Turing - CS 90516 |

63178 AUBIERE CEDEX
FRANCE

‘Agence Midi Mediterranée

/m

45 Rue de la Marbrerie
4740 VENDARGUES
FRANCE

Production and distnbution of I
drinking water, sanitation services, | |
‘operation and maintenance of |
supply and collecting networks |
| Customer management subscribers. |
Proguction and distabution of }
drinking water, sanitation services, |
‘operation and maintenancs of

supply and collecting networks, |
Customer management subscribers, |
Production and distribution of
drinking water, sanitation services, |
operation and maintenancs of {
supply and collecting networks.
Customer management subscribers. |
Production and distrioution of
drinking water, sanitation services,
aperation and maintenancs of

‘supply and collecting networks.
Customer management subscribers

~[Production and distribution of

drinking water, sanitation services,
operation and maintenance of
supply and collecting networks

Customer management subscribers.

pago2do2
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CERTIFICATION I1SO 14 001 — VERSION 2015

Annex to certificate N°. 18-11-167

CERTIFICATE

Vald from 2011172018 untd 08/10/2021

é “The fofowing locations are corered by the certficate referenced above:
ISO 14001:2015 —
- N Sales offices Certified locations. Scope of certification
W Sege socal Zone les Jarding @ Eniiepise | Pioduction and GSTIbUBon of
Q 13 Rue Henri Poincaré drinking water, santtation services,
CS 90198 operation and maintenance of
28004 CHARTRES CEDEX ly and.
DEKRA Certification SAS hereby certifies that the company A FRANCE Boon,cor D:m‘”:::ﬁm
of drinking and waste water
g treament plants
AN \ . L
{2 Agence Chartres Zone Tes Jarding G ERTERTE
AOLALTER et 2 i
~~ CS 90198 operation and mantenance of ||
28004 CHARTRES CEDEX supply and cofecting networks
FRANCE Customer management
AQUALTER

Scope of certification:
General operation of sewage systom and waste water treatment plan of the district of Pays

| /\ W AN
/3| Agence Ml Médrerranee Rue de la Marbreric Santation services, operaton, ||| |
40 VENDARGUES and maintenance of supply and
3 Coflecting networks of the
disticts East and West of
Mortpel

de I'Aigle. jer Méditerranée
Sanitation services, operation and mai M-nc.o!wnly and collecting networks of the | Meopole.
districts East and West of Montpellier Méditerranée Métroj Gusiomer management
Production and aumbulm of drinking water, operation and maintenance of supply and L S
collecting networks of the agglomeration of Chartres Métropole. {4 Communaute :‘E‘o‘é‘s’ﬂmum A R General Sowan of sewage.

Pepeboge £/ System and waste water
Customer management s Froi b RISLE treaoment pian of the distict of

L | FRANCE Z ~ |PaysderAgle. 5,

Certified location:
Zone les Jardins d'Entreprise - 13 Rue Henrl Poincaré - CS 90198 - 28004 CHARTRES CEDEX -
FRANCE

h ording 1o
Standard. The conformity is demonstrated in the audi report no. 17-11-0701-F

This certcate is valid from 20/112018 to 08/10/2021 Certficate registration no 1811167
Duplcate
Date audi re -certiication 09/102018

cofrac

ose 082

L'agence Midi Méditerranée de Vendargues a été certifiée ISO 9001 et ISO 14 001 le 7 février 2017
suite aux audits réalisés en décembre 2016 et janvier 2017 sur I’ensemble de I'activité de 'agence et des
secteurs. Ces certifications ont été renouvelées par un audit de renouvelement réalisé en 2018 sur les
versions 2015 des normes ISO. Aucune non-conformité n’a été relevée.
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ORGANISATION DE L’ASTREINTE

L’exploitation du service d’assainissement nécessite une organisation permettant de fonctionner 24H/24 et
365 jours par an. Hors heures ouvrées, les «équipes de jour» sont relayées par les «équipes d’astreinte »,
qui disposent des compétences permettant d’assurer la continuité du service.

L'agence AQUALTER dispose de différents niveaux d’astreinte :
L’ASTREINTE ENCADREMENT

Les différents services de I’Agence se trouvent placés, pendant la période d’astreinte, sous la responsabilité
d’un cadre d’astreinte.

En cas de nécessité impérieuse, le Cadre d’Astreinte peut réquisitionner les agents de I’Agence qu’il juge
indispensables pour assurer la continuité des services Eau et Assainissement.

L’astreinte cadre va coordonner les interventions nécessaires au bon fonctionnement du service en faisant
appel, si besoin, a des ressources extérieures.

Cette astreinte est assurée par les cadres habitués a la gestion du service et connaissant bien les contraintes
de ce métier.

L’astreinte encadrement:

> relaie I'astreinte téléphonique en cas d'indisponibilité de celle-ci

» prévient les abonnés sensibles afin de laisser les agents disponibles pour les opérations terrains

» prend en charge le relationnel avec la Collectivité

» prend en charge le relationnel avec les structures de sécurité civile (sapeurs pompiers, préfecture,
ARS (Agence Régionale de Santé), police de I'eau, DDT...)

» effectue la recherche et 'approvisionnement de matériel correspondant a un besoin dépassant les

moyens d'action de I'agence
» supervise l'intervention complémentaire d'agents d'autres agences ou des sociétés partenaires en
cas de besoin.

L’ASTREINTE TELEPHONIQUE

L’astreinte téléphonique est assurée par le Centre Service Client ou |’astreinte encadrement.
L'agent d'astreinte téléphonique sert alors d'interface, en dehors des heures d'ouverture de I'agence, entre
I'abonné et les agents d'astreinte technique.

L'astreinte téléphonique assure 3 fonctions principales :
» une fonction de recueil d'information pour orienter l'intervention de I'agent technique
» une fonction d'information, d'écoute, de réponse et de conseil aux abonnés, notamment lorsque
I'agent d'astreinte technique est déja en intervention ou que le service des eaux n'est pas concerné
par le probleme
» une fonction "filtre" afin de ne retransmettre aux agents d'astreinte que les appels d'urgence.
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L’ASTREINTE DE PROXIMITE

Chaque zone d’intervention (EST et OUEST) est couverte par un agent d’assainissement qui est d’astreinte
technique. Ces agents répondent aux appels de I'astreinte téléphonique et de I'astreinte électromécanique.
L'astreinte technique décide des mesures a prendre pour l'intervention, mais doit prévenir le Cadre
d’Astreinte de I’Agence dés qu’il doit faire appel a des moyens exceptionnels ou dés que cela dépasse le
cadre de leur responsabilité.

Elle va assurer en urgence les interventions sur le terrain nécessaires au bon fonctionnement du service de
I'eau. Cette astreinte est assurée par le personnel technique de l'agence dont les spécificités sont
parfaitement connues.

L'astreinte technique assure les taches suivantes :

analyse les situations et décide de la suite a donner suivant le degré d'urgence

assure les interventions nécessaires au service

consulte la supervision

effectue les manceuvres de vannes et les réparations sur le réseau ou les branchements

exécute toute intervention sur les unités de traitement

exécute toute intervention électrique (dans la limite de son habilitation)

conduit la mini-pelle et réalise les terrassements nécessaires

prévient I'astreinte d’encadrement si des abonnés sensibles sont concernés par une intervention.

VVVVYVYYYY

L’ASTREINTE ELECTROMECANIQUE

L’électromécanicien d’astreinte répond aux alarmes de télésurveillance et demande a l'astreinte de
proximité d’intervenir en cas de besoin. L'électromécanicien est amené a intervenir sur les missions qui
requiérent ses compétences en électromécanique.

AQUALTER DISPOSE AUSSI :

» De moyens de renfort en personnel par les agences a proximité
» De la disponibilité de 'encadrement de la Direction Générale de CHARTRES
» D’un réseau de sous traitants sous contrat et sous astreinte

[ Appel de la commune ]DDDD % [ Astreinte ] ‘

Technique

Encadrement

Astreinte }

[aem—] (’)D

Télétransmission |:J9
IAlarmes oooo
]

<lllllll.
<llllllll.

Saisie d'une fiche et

archivage Saisie complémentaire de

la fiche et archivage

, S

Intervention
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NOTRE RESEAU DE SOUS-TRAITANTS

AQUALTER a développé un partenariat avec des entreprises locales, sous-traitantes qu’elle a
sélectionnées selon plusieurs criteres :

le savoir-faire

la disponibilité de moyens en personnel et matériel
le sérieux

la réactivité d’intervention

la proximité géographique

YVVVYVY

Ces entreprises interviennent sur demande spécifique, en renfort d’astreinte, ou a I'occasion
d’une gestion de crise.

Nos principaux sous traitants et partenaires
. s, Secteur
Entreprises Branches d’activités . .
géographique

ALLIANCE ENVIRONNEMENT - Curage. [TV Lunel — Saint André
CITEC 8¢, de Sangonis
DV2E R&D Calvisson
BIOFAQ Analyses dans le cadre de I'auto-surveillance Mauguio
BOISSON Travaux de conception, métallerie Mudaison
CEREG Analyses RSDE Montpellier
LOCAWATT Location de groupes électrogenes Sete
NICOLLIN - SMN Transport des boues, évacuation des déchets Montpellier
RDL Travaux sur réseaux Gallargues
SPIE Electricité, automatisme Saint Jean de Vedas
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LES COMPTES DE LA DELEGATION
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COMPTE ANNUEL DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION 2018

Le Compte Annuel du Résultat de I'Exploitation 2018 (CARE) répond aux dispositions du décret 2005-236
du 14 mars 2005, codifié a I'article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le compte
annuel de I'année 2018 est présenté ci-dessous :

Montpellier Méditerranée Métropole / Secteurs Est & Ouest

CARE en €uros ANNEE 2018
PRODUITS
Produits d'exploitation 3401 556
Produits travaux contractuels 267 000
TOTAL PRODUITS 3 668 556
]
Charges de personnel 990 258
Achats d'eau 0
Produits de traitement 141 553
Analyses 67 839
Energie 521 885
Pieces et fournitures 247 328
Sous-Traitance 919 178
Véhicules et engins 174 326
Frais locaux d'exploitation 36 697
Poste et télécommunications 63 733
Facturation, recouvrement, contentieux 100 923
Renouvellement 365 075
Cartographie 0
Assurances 11 045
Droit d'occupation du domaine public 0
Non Valeur 28 569
Impots, taxe professionnelle* 335000
Informatique 19 712
Sinistres 0
Amortissement biens restitués 0
Fond d'amélioration du Service 123 348
Amortissement matériel Aqualter 38 023
Frais généraux 183 428
Total charges 4367 919

RESULTAT -699 363 €

* y compris provision pour la prise en compte du rattrapage CFE
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DETAIL DES CHARGES

Détail des charges TOTAL RESEAU RELEVEMENT  EPURATION ABONNES AUTRES
Total charges 4 367 919 593 747 272 002 2218 884 173 109 1 055 644
Personnel 990 258 181 712 70123 468 123 69 109 234 191
Electricité 521 885 43 540 478 345
Produits de traitement 141 553 141 553
Analyses 67 839 67 839
Achats d'eau 0
venicules et frais de 174326| 33912 16 201 79912 44 301

éplacement
E;’j‘gﬁi‘i‘gon des sous- 411 612 411 612
Fournitures et sous-traitance 875 529 341119 19911 394 194 104 000 16 305
Locaux 36 697 36 697
Assurances 11 045 11 045
Impots et taxes * 335 000 247 466
Poste et télécommunications 63 733 26 324 6 812 30 597
Informatique 0
Rede\(ance_d'gccupation du 0
domaine privé
Non Valeur 28 569 28 569
Frais de structure 183 428 183 428
Dotation au titre du 0
renouvellement :
Electrfrﬂg‘(f’aenr}‘qeu”;: 266 396 95 903 170 494
Branchements 37 004 37 004

GC 61674 61674
potation Innovation- 61 674 61 674
Dotation Travaux 61 674 61 674
Autres investissements 38023 38 023
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RENOUVELLEMENT ET AUTRES DOTATIONS CONTRACTUELLES

DEFINITIONS

Le renouvellement se définit comme le remplacement, a fonction identique, d’'un bien du domaine
concédé. Ce nouveau bien peut étre d’'une conception strictement identique, améliorée, ou d’une
technologie différente. Ce qui importe c’est la finalité.

Travaux sous contraintes d’exploitation : cette dotation permet d’améliorer ou de remplacer un
équipement qui ne donne pas satisfaction dans sa configuration d’origine. Ces modifications sont
soumises a validation aupres des services exploitations de la collectivité.

Amélioration Génie Civil : cette dotation permet d’améliorer ou de modifier le génie civil des
installations. Ces modifications sont soumises a validation auprés des services exploitations de la
collectivité.

Dotation Recherche et Innovation : Cette dotation a pour but de financer des études de recherche et
développement liées a notre activité.

Les travaux neufs sont représentés par les opérations de créations d’installations neuves ou le
remplacement de biens qui donnent lieu a une extension, soit lorsque le volume traité es augmenté
(aspect, quantitatif), soit lorsque la qualité du service rendu est sensiblement améliorée (aspect,
qualitatif).

SUIVI DU RENOUVELLEMENT ET AUTRES DOTATIONS CONTRACTUELLES

Le tableau suivant reprend les dépenses liées au renouvellement et aux autres dotations contractuelles.
Le suivi de ces dotations est également réalisé tous les trimestres lors des COPIL.

Renouvellement et autres dotations contractuelles Dotation 2018 déc.-18 ‘ Solde
Dotation de renouvellement 359 647 € 330249 € 29398 €

Equipements DO équipements | 263 407 230000 33 407

Branchements DO Branchements |36 090 35249 841

Génie Civil DO Génie Civil 60 150 65 000 -4 850
Fond d'amélioration du service 120300 € 56 000 € 64 300 €

Travaux sous contraintes exploitation | DT 60 150 56 000 4150

Innovation Recherche DIR 60 150 0 60 150
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ANNEXE 4 : DESOBSTRUCTIONS RESEAUX
ANNEXE 5 : BILAN 2018 DES CURAGES ET ITV
ANNEXE 6 : ENQUETES SUR RESEAUX
ANNEXE 7 : CONTROLES DE CONFORMITE CONTRACTUELS
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ANNEXE 10 : LES PFAC REALISEES EN 2018
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